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Lote 0001 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 3
Item Qtde. Unid. Especificação

1 23 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 38, ESPECIFICAÇÕES: confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0002 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 3
Item Qtde. Unid. Especificação

2 43 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 39, ESPECIFICAÇÕES: confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0003 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 4
Item Qtde. Unid. Especificação

3 43 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 40, ESPECIFICAÇÕES: confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0004 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 4
Item Qtde. Unid. Especificação

4 53 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 41, ESPECIFICAÇÕES:  confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0005 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 4
Item Qtde. Unid. Especificação

5 60 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 42, ESPECIFICAÇÕES: confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0006 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 4
Item Qtde. Unid. Especificação

6 25 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 43, ESPECIFICAÇÕES:  confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0007 - BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 4
Item Qtde. Unid. Especificação

7 28 PR BOTINA SOLDADOR DE SEGURANÇA Nº 44, ESPECIFICAÇÕES: confeccionada em vaqueta relax de alta
qualidade com curtimento atravessado 1.8/2.0mm, linhas de espessura hidrofugado, fechamento lateral em
elástico, gáspea total em couro, palmilha de montagem costurado junto ao cabedal(sistema Strobel), sobre
palmilha antimicrobiana, solado PU, bidensidade bicolor injetado diretamente no cabedal com sistema de
abssorção de impacto.

Lote 0008 - CALÇA DE SEGURANÇA, TAMANHO G, ES
Item Qtde. Unid. Especificação

8 90 UN CALÇA DE SEGURANÇA, TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: mpermeável, confeccionada em filme
termo-laminado, com elástico  para ajuste individual na cintura e tornozelo, na cor transparente. 

Lote 0009 - CALÇA DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, E
Item Qtde. Unid. Especificação

9 180 UN CALÇA DE SEGURANÇA, TAMANHO GG, ESPECIFICAÇÕES: impermeável, confeccionada em filme
termo-laminado, com elástico  para ajuste individual na cintura e tornozelo, na cor transparente.

Lote 0010 - VESTIMENTA TIPO BATA, TAMANHO G, ES
Item Qtde. Unid. Especificação

10 90 UN VESTIMENTA TIPO BATA, TAMANHO G, ESPECIFICAÇÕES: bata (capa de chuva) de segurança,
impermeável, confeccionada em filme termo-laminado, com capuz, com elástico para ajuste no punho, na cor
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transparente.

Lote 0011 - VESTIMENTA TIPO BATA, TAMANHO GG, 
Item Qtde. Unid. Especificação

11 180 UN VESTIMENTA TIPO BATA, TAMANHO GG, ESPECIFICAÇÕES: bata (capa de chuva) de segurança,
impermeável, confeccionada em filme termo-laminado, com capuz, com elástico para ajuste no punho, na cor
transparente.

1) Colocar número do Edital e do Pregão;

2)  A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço

unitário e total para o item;

3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;

4) Prazo de entrega: até 20 dias corridos, nos termos do item 5.1.6 do Edital;

5) Local de entrega: nos termos do item 9.1 do Edital;

6) Condições de Pagamento: até 15 dias úteis, nos termos do item 11.1 do Edital;

7) Banco, Agência e Conta Corrente;

8) Garantia: 90 dias, nos termos do item 5.6.

Observação

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.

Andréia Cristina Possetti Melo

Pregoeira Oficial


