MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE UM PREDIO PARA UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
LOCAL: RUA ALDO CINQUINL.

AREA A CONSTRUIR: 805,85m>.

BAIRRO: RESIDENCIAL COLINAS.

MUNICIPIO: BIRIGUI - SP.

Servicos Preliminares:

Inicialmente devera ser executada uma raspagem com retirada de material
organico do terreno, com espessura minima de 10 cm, devendo este material ser
transportado para bota fora, mais proximo do local da Obra. Apds a limpeza a
empreiteira devera solicitar a demarcacgao junto ao departamento de Obras da Prefeitura
Municipal de Birigui; somente apds a demarcagao do terreno, a mesma podera dar inicio
aos servigos de Construgao da Obra.

Devera ser previsto no Canteiro de Obras, barracos para guarda de
Materiais e Equipamentos, escritério para Fiscalizagdo e demais dependéncias que a
Empreiteira achar necessario para o bom desempenho da Obra. Devera ser executada
Entrada de Energia Proviséria, bem com as ligacdes de Agua e esgoto para uso interno
da Obra. Todos os Projetos Complementares necessarios para execucdo da mesma,
serao de responsabilidade da Firma Licitante vencedora, com aprovacao antecipada da
secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui, ndo se permitindo a execucao de
nenhum servi¢o, sem o visto deste Departamento.

Devera ser previsto “Tapume” de fechamento do terreno para que fique a
Obra Isolada de pessoas nao pertencentes ao quadro de funcionarios da empresa e ou
da fiscalizacao, evitando-se assim riscos desnecessarios.

A firma licitante vencedora devera providenciar todos os Projetos
complementares para Execug¢ao da Obra, bem como Planilha Orgamentaria, e submeté-
los a apreciagao do Depto. Técnico da Prefeitura Municipal de Birigui para que sé assim
se inicie a Obra.

Movimento de terras:

Apods a conclusao dos Projetos Complementares e Planilha Orgamentaria e
de acordo com cotas do Projeto Arquitetdnico, deverdo ser executados os patamares
definidos, cortes e aterros internos a Obra, bem como se necessario for aterro com
materiais de empréstimo, sera de responsabilidade da empreiteira. Nos aterros a
compactacgao devera ser de acordo com as Normas da ABNT, bem como a qualidade do
material devera ser apropriada para o fim a que se destina. Nos cortes se forem
detectados materiais de ma qualidade, os mesmos deverao ser retirados e substituidos
por material de 12 categoria e ser devidamente langados e compactados com
equipamentos apropriados. Em todos os locais necessarios foram previstos em
orgamento Muros de Arrimos, impermeabilizados.



Fundacoées:

As fundacbes deverao ser executadas de acordo com Projeto Estrutural a
ser desenvolvido pela firma Licitante vencedora, ndo cabendo a mesma pleitear
nenhuma diferenca em relagdo aos valores de orgcamento. A Fundagao prevista em
Orcamento foi de estacas Moldadas In-Loco @ 25 cm, encamisada, parcialmente
armadas c/ Capac. 10 Ton, Agco Ca- 50 A, o Concreto foi Fck- 20 Mpa, com Slump 5 cm
(£ 1 cm), com blocos de transmissédo e Vigas Baldrames, executadas com forma de
tabuas de Pinho (ou similar) de boa qualidade, devendo as mesmas estarem alinhadas
e niveladas de acordo com as cotas de Nivel de Projeto a ser definido. Sobre as Vigas
Baldrames foi previsto alvenaria de Embasamento com tijolos comuns, na altura minima
de 25 cm, devidamente revestida e impermeabilizada com produto de comprovada
qualidade. Devera ser efetuado um reaterro Interno apiloado, apés a execucgdo da
impermeabilizagdo da alvenaria de embasamento. Podera ser apresentado Projeto
Alternativo desde que nao seja pleiteado diferengas a maior sobre os valores orgados.

Estrutura de Concreto:

Toda estrutura devera ser executada em Concreto-Armado sendo com
Formas de Madeirite resinado espessura minima de 12 mm, devidamente travadas e
escoradas para que se permita um perfeito acabamento das pecgas estruturais. A parte
das Vigas, Pilares, e oitdes (de acordo com Proj. Arquitetbnico) e de toda parte
estrutural que ficar a vista, devera ser em concreto aparente. O Concreto a ser utilizado
sera o Fck- 25 Mpa, o Agco CA- 50, e ambos deverao ser utilizados dentro das Normas
Técnicas da ABNT. Em todos os ambientes indicados em Planta de Arquitetura deverao
ser executadas Lajes de Forro Inclinadas do Tipo B-15, Sc-200 kgf/m2, com
capeamento minimo de 4 cm, e B-11 Para Piso Sc- 400 kgf/m2, devidamente instalada
com sua ferragem Negativa. A Mesma devera ser escorada através de pontaletes, de
Madeira 8x8 cm devidamente travados. O Concreto devera ser corretamente adensado
de modo a ndo apresentarem falhas de concretagem. O Uso de aditivos somente
podera ser aplicado se houver a concordancia da Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal
de Birigui. Sobre vé&os de Caixilhos, Portas e elementos vazados deverdo ser
executados Vergas, contra vergas e ou canaletas armadas, evitando-se assim fissuras
futuras.

Alvenaria de fechamento:

Toda alvenaria devera ser em blocos de concreto frisados e aparentes, na
espessura indicada em projeto arquitetdbnico assentados com massa de cimento, cal e
areia no tragco apropriado para assentamentos junta a Prumo e frisados. Nos locais
previstos em Projeto Arquitetbnico deverdo ser instalados elementos vazados de
concreto 50x50 cm de acordo com os vaos e tijolos de vidro. Deverdo seguir conf.
Projeto de Arquitetura, Bancadas de Branco Siena Lux com cubas de louca e/ou aco
inoxidavel como também Prateleiras em concreto armado aparentes.

As Divisorias dos Sanitarios, serdao em Branco Siena esp. 3,5 m/m.



Estrutura Metalica de Cobertura:

Devera ser em Perfis Ago Dobrado em Tesoura, coberta com telhas
ecologicas em resina vegetal na cor vermelha, tipo ondulada com inclinagao seguindo a
laje, a estrutura sera com Podrtico em perfil de Chapa fechado Conforme projeto
Arquitetura, as Telhas teréo espessura de 0,5 mm, devidamente fixadas com Parafusos
e vedacgdes apropriadas.
As calhas, Contra Rufos e Rufos Pingadeira a serem utilizados deverao ser em Chapas
Galv. # 24 com dimensbes a serem definidas em Projeto de Estrutura metalica a ser
apresentado pela empreiteira, e aprovado pela Fiscalizacdo da PMB. Devera ser
dimensionado as descidas de Aguas Pluviais para os Telhados, ndo devendo ser menor
de 1 de 100 mm para cada 70 m2 (Setenta) metros quadrados de Telhado. As mesmas
deverao ser de PVC no minimo de 100 mm embutidas e as aparentes deverao ser em
PVC Série R, todas descarregando em Caixas de captacdo de Aguas Pluviais com
grelhas em ferro Chato devidamente tratado contra corrosao.

Revestimentos:

Paredes e Tetos:

Nos locais indicados em Projeto de Arquitetura, serdo aplicados Chapisco no
traco 1:3 e posteriormente embog¢o (Massa Mista) no trago 1:4:5, para receber pintura
latex.

Em todos os locais serdo aplicados Chapisco no traco 1:3 e Massa de
Cimento e Areia, para posterior aplicagdo de Azulejos Branco 40x40 cm de boa
qualidade com PEI-5, até a altura de 2,15m (altura de porta acabada), assentados junta
a prumo com argamassa de cimento colante. Deverao ser instaladas Cantoneiras de
aluminio tipo sextavadas até a altura do azulejo ou em qualquer quina viva com este
acabamento. O mesmo devera ser rejuntado com rejunte branco e ou na cor a ser
definida pelo Arquiteto da Obra.

Deverao ser instaladas Sancas de Gesso Acartonado com seus respectivos
acabamentos e estrutura auxiliar de fixacdo em todas as dependéncias previstas em
Projeto Arquitetdnico.

Pisos:

Em todos os locais serdo executados pisos devidamente compactados e
nivelados, Lastro de Concreto 5 cm e Massa de Regularizagéo, nos locais onde serao
executados Pisos Porcelanato Polido PEI-5 na Cor Aprovada pelo Arquiteto da Obra.
Nos locais com acesso para veiculos e calgamento externo em geral, o lastro de
concreto Fck- 20 Mpa tera uma espessura de 5 cm desempenado, devendo o mesmo
ser executado as dilatagdes evitando-se assim trincas indesejaveis e cobertos com
Bloquetes Permeaveis de Concreto, na cor e formato definidos pelo Arquiteto da Obra.
Nos locais de encontro de pisos diferentes deverdo ser previstas Soleiras de Granito
Branco Siena na espessura das paredes.

Esquadrias:

Deve ser colocado Peitoril de Granito Branco Siena com a devida inclinagao
para que a agua escoe, a espessura do Peitoril (pingadeira) deve ter a dimenséo ideal,
para que a agua nao escoe pela parede.



Aluminio:

As esquadrias de Aluminio Branco serdao do tipo Maxim-Ar e de Correr de
boa qualidade, com espessura necessaria para uma boa resisténcia e aprovados pela
fiscalizagdo da PMB. Todos os caixilhos deverao ser instalados ja com pinturas de
fabrica. Os Contra-Marcos e acessorios deverdo ser de boa qualidade. As portas
externas e portdes deverao ser fechados com trincos e porta cadeados, nas- dimensdes
previstas em Projeto Arquiteténico.

Aco:

Os Portdbes e Grades externos serdo em Ago de Boa Qualidade,
previamente pintados com fundo anticorrosivo para Receber Pintura Esmalte com
Emassamento a 6leo — o design dos portdes e grades deverdo ser orientados pelo
Arquiteto da obra.

Madeira e Outros:

As Portas dos Ambientes serao em Madeira Encabecada de Boa Qualidade
para Receber Pintura Esmalte com Emassamento a o6leo. Nos Sanitarios para
Deficientes Seréo Instaladas conjunto de barras de apoio e seguranga.

Instalagoes Hidraulicas, Sanitarias, Loucas e Metais:

Devera ser Instalado na Obra um Abrigo p/ Hidrébmetro de 1” com laje de
concreto e Porta Veneziana de Aluminio Branco, conf. a ser determinada em Projeto
Hidraulico.

Sera instalada um Reservatério de Agua, com dimensdes necessarias para

o abastecimento do prédio, com reserva para Rede de Combate a Incéndio, Tipo Tacga,
de 30.000 Litros.
A rede de Agua Fria devera obedecer as Normas da ABNT e da Concessionaria Local,
devendo ser em PVC Marrom de boa qualidade, registros brutos e Cromadas. Tanques
de louga, Torneiras Cromadas comuns de lavagem, Cubas Inox de Cozinha. No Final da
Obra devera ser efetuada a ligacdo definitiva da Agua junto ao 6rgdo competente.

As Lougas Brancas (Bacias e Assentos Sanitarios, Cubas de Apoio p/
Lavatoérios e Lavatérios de meia coluna) e Torneiras Sensorizadas Automaticas
Cromadas nos Banheiros e Lavatérios dos Consultérios e Corredores, deverao ser de
boa qualidade, bem como os metais e acessorios.

Sistema de Combate a Incéndio:

Devera ser prevista a reserva de agua para rede de Incéndio, juntamente com as Caixas
D’agua a serem previstas no Projeto. Devera conter além da reserva, todo sistema de
rede de Combate a Incéndio (Hidrantes, mangueiras, etc), sistema de Alarme e
lluminagcdo de Incéndio com sinalizagdes e Extintores. Este Projeto devera ser
executado dentre das Normas de Prevencao e Combate a incéndio do Corpo de
Bombeiros.



Rede de Esgoto e Aguas servidas:

A rede de esgoto e aguas servidas devera ser em PVC Branco de Boa
qualidade, com dimensdes apropriadas para cada setor e utilizacdo. Também deverao
obedecer as Normas da ABNT e da Concessionaria local. Deverao ser previstas caixas
de Inspecgao para eventuais manutengdes. A mesma devera ser ligada a rede Municipal
para a entrega definitiva.

Em Todos os ambientes deveréo ser instalados caixas Sifonadas com grelha
cromado (tipo Vedacgéao) para escoar agua de lavagem e interligados a rede coletora.

Rede de Aguas pluviais:

A rede de Aguas Pluviais devera ser em PVC Branco de boa qualidade,
interligas por caixas de Captagdo com grelhas de ferro Chato, canaletas de captacéo e
interligadas a rede Municipal, até a entrega da Obra.

Instalacoes Elétricas, Telecomunicagoes e Informatica:

A entrada de energia sera em média tensao, classe 15kV, de acordo com as
normas vigentes da Companhia Paulista de Forga e Luz — CPFL, sendo que o custo de
melhoramento de rede correra por conta e risco da firma licitante vencedora.

Devera haver um quadro de distribuicdo geral, sendo que este ficara alojado
se possivel dentro da cabine de for¢ca ou do lado de fora da mesma. Deste sairdo os
alimentadores dos quadros de distribuicdo de forga e luz das unidades. Os cabos
deveréo ser do tipo extra flexivel isolacéo de 0,6/1,0kV.

Os quadros de distribuicdo interna de forca e luz deverao ter barramento de
cobre ter barramento separados de neutro e terra, padrdo Norma DIN.

Os cabos dos circuitos deverao ser do tipo extra flexivel, isolagdo 750V,
sendo que os circuitos deverao obedecer o seguinte padrao de cor:

- fase — cor preta

- neutro — azul-claro

- terra — verde-amarelo
- retorno — vermelho

Todas as tomadas deveréao ser do tipo 2P+T.

O circuito das tomadas da cozinha devera ter protecao através de DR.

Cada circuito ndo podera ter uma poténcia superior que 1200VA, sendo que a bitola
minima de cada circuito devera ser de 2,5 mm?.

Os circuitos de tomadas deverao ser independentes dos circuitos de iluminagao.

Cada circuito devera ter seu proprio condutor neutro e terra, sendo estes nas mesmas
bitolas da fase de seu respectivo circuito.

A iluminagdo das salas de aula devera ser acionada dentro da mesma através de
interruptores.

Devera ser previsto instalacdo de ar condicionado do tipo Split em 12 pontos.

Deveréo ser previstos ventiladores de teto, em Todos os Ambientes.

O projeto de luminotecnia devera obedecer a Norma da ABNT — NBR5413(lluminancia
Interiores)- Abril/1.992

O projeto de para-raio devera obedecer a Norma da ABNT — NBR 5419 —(Protegao de
Estruturas contra descargas Atmosféricas)-Fev/2001

O projeto elétrico devera obedecer a Norma da ABNT — NBR5410 — Setembro/2.004.



Para fixacdo das luminarias e ventiladores deverdo ser utilizadas eletro calhas
galvanizadas a fogo com seus respectivos acessorios. O dimensionamento da mesma
ficar por conta do projetista do projeto elétrico.

Os eletrodutos flexivel de PVC deverao ter parede lisa e de no minimo de 3mm de
espessura. O diametro minimo a ser utilizado devera ser de @ %", sendo que estes
deverao estar a uma profundidade minima de 60cm e envelopado em concreto de no
minimo 5cm — fck 15Mpa.

Devera ser previsto pontos de ldgicas nos setores administrativos além da sala de
Consultorios. Este sistema devera ser interligado entre si. Prever também no projeto a
interligacado desta unidade Saude com a rede municipal de Saude

Os cabos de rede devera ser passado pela firma licitante vencedora, bem como a
clipagem dos pontos. Devera ser usados terminais RJ45.

Para os pontos de telefone devera ser utilizados terminais RJ11.

Nota — o projeto de légica devera ser apresentado para aprovagao junto ao
departamento de informatica da secretaria de Saude.

Vidros:

Os vidros serao do tipo liso esp. - 3 mm assentados com 2 demaos de
massa em todos os caixilhos, exceto nos vidros dos sanitarios que serdo do tipo mini-
boreau esp. - 3 mm assentados com 2 demaos de massa.

As Portas de Vidro deveréo ter vidro Incolor Temperado esp. - 10mm.

Pintura:

As paredes externas, por serem em blocos de concreto frisados e aparentes,
receberdo uma camada de silicone ou verniz impermeabilizante. As paredes internas e
tetos, receberao 2 deméos de Latex PVA na cor especificada pelo Arquiteto da Obra,
sobre massa fina de boa qualidade, previamente aplicada e lixada.

Verificacao final e Limpeza:

Apods o término dos servigos serdo efetuados testes na parte Hidraulica, rede
de Incéndio, Instalagcdes Elétricas, Telefonia e Informatica, corrigindo os provaveis
problemas e s6 assim sera executada uma limpeza geral para entrega da Obra.

Arg. Sergio Ballassoni.

Arquiteto e Urbanista — Autor do Projeto.

Dir. Dept®. de Planejamento de Projetos e Urbanismo.
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado.
Prefeitura Municipal de Birigui/SP.



