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Introducao

O presente memorial descritivo destina-se a identificacdo dos materiais,
dos procedimentos técnicos e especificagdes que compdem o Projeto
Executivo de InstalacOes Elétricas para a construcao do CDI - Centro Dia
do Idoso com area de 400m?2,

Generalidades

Os documentos pertinentes as Instalacbes Elétricas serdo
complementares entre si, e o que constar em um deles serda tao
obrigatdério como se constasse em todos.

A Empresa Contratada ndao devera prevalecer-se de qualquer erro
involuntario, ou de qualguer omissao eventualmente existente para
eximir-se de suas responsabilidades.

A Empresa Contratada devera satisfazer a todos os requisitos constantes
dos desenhos e das especificagoes.

No caso de erros e discrepancias, as especificacdes deverao prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer forma ser comunicado a
fiscalizacdo.

As cotas que constam dos desenhos deverdao predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e as dimensdes; o engenheiro residente
devera efetuar todas as correcgdes e interpretacdes que forem necessarias
para o término da obra de maneira satisfatéria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, nos
detalhes ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em
particular deverao ser considerados para areas ou locais semelhantes, a
nao ser que haja indicacdo ou anotacao em contrario.

Igualmente, se com relacao a quaisquer outras partes dos servigos,
apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de
acordo com a parte assim desenhada, ou detalhada e assim devera ser
considerada para continuar através de todas as dareas ou locais
semelhantes a menos que indicado ou anotado diferentemente.

A execucao das instalagbes elétricas devera ser feita por profissionais
devidamente habilitados e exclusivamente com materiais de primeira
qualidade, examinados e aprovados pela fiscalizacdo, de modo que sejam
garantidas as melhores condicbes possiveis de utilizacdo, eficiéncia e
durabilidade.

Memorial Descritivo - Elétrico.doc Pagina 3 de 15



N
VAR o TR
Wl

Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, cabera a Empresa Contratada
providenciar a execugao de ensaios para medicdo de resisténcia elétrica,
isolamento, condutibilidade, etc., da prépria instalacdao ou dos materiais,
aparelhos e equipamentos nela utilizados.

Caberd a Empresa Contratada total responsabilidade pela qualidade e
desempenho das instalacbes elétricas por ela executadas, direta ou
indiretamente, bem como pelas eventuais alteracbes de projeto que
venham a ser exigidas pela fiscalizagdo ou pela Concessiondria, mesmo
que, ditas alteragoes se originem de erros e/ou vicios construtivos.

Na execucdo das instalagOes elétricas, toda e qualquer alteracdo do
projeto executivo, quando efetivamente necessaria, deverd contar com
expressa autorizacdao da fiscalizagdo, cabendo a Empresa Contratada
providenciar a anotacao, em projeto, de todas as alteragoes efetuadas no
decorrer da obra.

A Empresa Contratada devera se necessaria, manter contato com as
reparticoes componentes, a fim de obter as necessarias aprovagoes dos
servicos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligacdes e
inspegao.

As instalagdes elétricas somente serao aceitas pela fiscalizacdo quando
forem entregues em perfeitas condigdes de funcionamento e uso e
devidamente ligadas a rede externa da Companhia Concessionaria.

O processo de aprovagdao e acompanhamento dos projetos junto a
Concessionaria de Energia Elétrica e a Concessionaria de Telefonia local é
responsabilidade da Empresa Contratada; assim como eventuais
atualizacOes devido a novas versdes, em vigéncia, das normas técnicas
utilizadas como base para a elaboracao do projeto ou por solicitagao
destas Concessionarias.

Documentacao

Concluidas as obras, a Empresa Contratada devera fornecer ao
Contratante os desenhos do projeto “As Built” atualizados de qualquer
elemento ou instalagao da obra que, por motivos diversos, tenha sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os desenhos deverao ser
entregues para aprovagao em 2 jogos de papel e 2 jogos em midia
eletrénica. Os arquivos AutoCAD em versao nao inferior ao AutoCAD®
2005 ou superior e deverao ser entregues no formato *.dwg, *.plt e
*_ pdf.

A Empresa Contratada devera entregar dois jogos em portugués dos
manuais técnicos dos dispositivos e equipamentos instalados, por
exemplo, 0s manuais originais, fornecidos pelos fabricantes dos sistemas
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e de todos os componentes fornecidos. Nao serdao aceitos catalogos
comerciais.

Toda a documentacdo devera ser aprovada pelo Contratante ou seu
representante antes da entrega definitiva do sistema. O Contratante se
reserva ao direito de solicitar modificagdes nos documentos entregues
caso 0s mesmos nao atinjam os objetivos, a julgo do Contratante.

Garantia

Os materiais empregados no sistema elétrico e equipamentos fornecidos
deverdo ser garantidos por um periodo minimo de 12 (doze) meses a
partir da data de aceitacao do sistema. Qualquer defeito, nao
conformidade ou falha que for identificada durante este periodo de
garantia, devera ser corrigida sem custo ao Contratante. A Empresa
Contratada sera total e diretamente responsavel pelo servigo de garantia
e manutencdo necessario a qualguer componente do sistema no local da
instalacgao.

Normas de Referéncia

Os projetos, especificacdes, testes de equipamentos e materiais das
instalacdes elétricas, deverdo estar de acordo com as Normas Técnicas,
recomendadas e prescrigoes ao longo deste memorial.

Serao adotadas as Normas brasileiras ABNT - Associacao Brasileira de
Normas Técnicas e as Normas das Concessionarias de servigos publicos
locais (Concessionaria de energia do local de implantagcdo do projeto).
Nos casos omissos as Normas ABNT poderao ser complementadas por
Normas de outras entidades.

Relacdo de Normas basicas, de conhecimento essencial, de instalacdes
elétricas, para desenvolvimento das atividades de execugdo do projeto:

e ABNT NBR 5410/2004 ou posterior - InstalacOes Elétricas de Baixa
Tensao.

e ABNT NBR 5419/2005 ou posterior - Protegao de Estrutura Contra
Descargas Atmosféricas.

e NR-10 - Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade.
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Descricao do projeto

6.1 Entrada de Energia

O fornecimento de energia elétrica sera trifasico (a 4 fios: trés fases e um
neutro) em tensao de distribuicdo de 220/127V - 60Hz, ou conforme as
caracteristicas da rede de distribuicdo e definicdes da Concessionaria de
energia elétrica local, sendo que, caso seja diferente o nivel de tensao e
a quantidade de fases, o quadro elétrico deverd ser adaptado,
preservando a carga elétrica e as quantidades de circuitos previstos. O
ponto de entrega devera ser em ramal de entrada aéreo.

Devera ser instalada uma caixa de entrada, conforme padrdes definidos
pela Concessiondria de Energia, onde deverdao ser implantados os
sistemas de medicao e o dispositivo de seccionamento e protegao do
ramal.

A entrada de energia elétrica deverda ser dimensionada conforme as
normas/padroes da concessiondria de energia elétrica do local do
empreendimento; portanto, este projeto, por conter um modelo padrao
de entrada de energia, devera ser adequado conforme exigéncia da
concessionaria de energia. Para as devidas aprovacbes devera ser
realizado o calculo da demanda do empreendimento a partir da carga
total instalada identificada neste projeto.

6.2 Alimentadores

Os cabos alimentadores do QDLT (Quadro de Distribuicdo de Luminarias e
Tomadas) serao unipolares e instalados a partir da caixa de entrada de
energia e sera constituido por cobre, tempera mole, isolamento 0,6/1 kV,
HEPR 90° C, coberto com composto termoplastico poliolefinico nao
halogenado (baixa emissdao de fumaca, gases téxicos e corrosivos). e
com caracteristicas de ndo propagacdo e auto extingao de fogo.

6.3 Circuitos de Iluminacao e Tomadas

As instalagbes internas da edificagdao, constituintes dos circuitos de
iluminacdo e tomadas, serdo instaladas segundo o seguinte critério:

Os fios e cabos utilizados para a alimentacdo das lumindrias e tomadas
serao unipolares e instalados a partir do quadro QDLT até o ponto de
consumo de energia e serao constituidos por cobre, tempera mole,
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isolamento 750V, com isolacdo em composto termoplastico poliolefinico
nao halogenado (baixa emissdo de fumaca, gases toxicos e corrosivos). e
com caracteristicas de ndao propagacdo e auto extingao de fogo.

O projeto de iluminacao foi desenvolvido tendo como principio os
aspectos da seguranca e da conservacao de energia, e para tanto se
definiu os indices e o tipo de luminaria para cada area.

A distribuicdo de Iluz visa manter a intensidade luminosa prevista
conforme recomendagdes da norma NBR 5913/1992.

Devera ser implantado um sistema de iluminagcdao de emergéncia, a fim
de garantir a seguranca necessaria quando da falta de energia
proveniente da Concessionaria, constituidos de blocos autdbnomos
distribuidos na edificagdo. A iluminacdao de emergéncia de seguranga
ficard apagada em condicdes normais, e sera ligada automaticamente em
caso de falta de energia da rede.

O sistema de blocos de iluminacdo tipo autébnomo serdo alimentados por
circuito de forga especifico a partir do quadro elétrico.

6.4 TensoOes de Distribuicao

Internamente a edificagao serao utilizadas as tensdes de:

220 V (duas fases e terra), 60 Hz, para circuitos bifasicos, e 127 V (fase,
neutro e terra), 60 Hz, para circuitos monofasicos distribuidos conforme
projeto;

220 V (duas fases e terra), 60 Hz, para os sistemas de iluminagao interna
e externa;

A queda de tensdao maxima prevista no projeto para a alimentacdao do
quadro QDLT sera de 2%; para os circuitos de tomadas e iluminacdo sera
também de 2%.

6.5 Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

O conjunto de protecdo contra descargas atmosféricas contempla a
instalacdo do sistema de para-raios bem como os materiais aplicados na
execucdao das instalacdes, e foi projetado atendendo os critérios da
Norma ABNT NBR 5419/2005 - Protecao de Edificacdes Contra Descarga
Elétrica Atmosférica.

O subsistema de captacao sera constituido de barra condutora chata de
aluminio de 7/8” x 1/8"; O subsistema de descidas serd constituido por
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barra de aco galvanizada por imersao a quente, conforme NBR
6323/2007, embutida na alvenaria da edificagao.

O subsistema de aterramento sera constituido de cordoalha de cobre nu,
tempera mole, encordoamento Classe 2 conforme ABNT NBR 5349,
ultima versao, de 50 mm2 (a cordoalha deve apresentar 7 fios de cobre).

Os eletrodos de aterramento serdo fabricados em nucleo de acgo
SAE1020/20, revestidos com camada de cobre eletrolitico com espessura
minima de 254 microns, com comprimento de 3000 mm para eletrodo de
aterramento. Estes serdo inseridos em caixas de inspecgdo cilindrica, em
PVC rigido, didmetro de 300 mm e altura de 250 mm, e tampa em aco
galvanizado por imersao a quente, conforme ABNT NBR 6323/2007,
ultima versao.

Todas as pecas e acessorios de origem ferrosa, usadas nas instalacdes do
sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas, deverdao ser
galvanizadas a por imersdao quente, conforme ABNT NBR 6323/2007,
ultima versdo; ou banhadas com espessura minima de 254 microns de
cobre, ndo sendo permitida a utilizacdo de componentes ou acessérios
com galvanizacgao eletrolitica.

As conexdes entre cabos e hastes deverdo ser do tipo solda exotérmica,
as conexoes entre cabos e barras terem conectores de latdo com
elemento bimetalico no caso de conexdes de materiais diferentes.

Todos os equipamentos elétricos, condutos, equipamentos mecanicos e
estruturas metalicas, serdo interligados a malha de terra.

A resisténcia de aterramento do sistema de para-raios ndo podera ser
superior a 10 ohms, como determinam a Norma da ABNT, devendo ser
estudado os meios para atingir este objetivo, sempre que tal condigao
ndo seja obtida e o0s servicos necessarios somente deverao ser
executados com prévia aprovacao da Fiscalizacdo.

Materiais / Componentes

7.1 Eletrodutos

Para instalagdbes embutidas em lajes ou paredes devem ser conforme a
Norma ABNT NBR 15465, Ultima versdo, flexivel, corrugado reforgado,
resisténcia diametral dos eletrodutos: carga até 750 N / 5 cm, com
acessorios, devem ser constituidos por cloreto de polivinil (PVC) nédo
plastificado, devem ter cor uniforme, sendo permitida, entretanto, uma
variacdo de nuance, devido a naturais diferengcas de cor da matéria
prima.
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Para instalagdes embutidas em piso, em area interna e externa devem
ser conforme a Norma ABNT NBR 13897 e Norma ABNT NBR 13898,
corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes quimicos e
constituido por polietileno de alta densidade (PEAD).

Para instalacbes aparentes em area interna e externa devem ser
conforme a Norma ABNT NBR 5624/2011, de aco carbono e galvanizados
por imersdao quente, conforme ABNT NBR 6323/2007.

7.2 Tomadas

Todas as tomadas deverdo atender a Norma ABNT NBR 14136, ultima
versdo. Estas foram distribuidas e identificadas em projeto, como:

Tomadas de servico bifasicas (uso geral): 220 V - duas fases e terra, 10A
/ 250V, (com identificacao de 220 V);

Tomadas de servico monofasico (uso geral): 127 V - fase, neutro e terra,
10 A/ 250 V, na cor preta;

Tomadas para equipamentos especiais: 220 V - duas fases e terra, 20 A
/ 250 V (na cor vermelha, com identificagao de 220 V).

7.3 Perfilados

Fornecimento e instalacdo de perfilado perfurado, de 38 x 38 mm, em
aco chapa n° 14 MSG, com acessoOrios para fixacdo ou reforco
galvanizados por imersao quente, conforme ABNT NBR 6323/2007.

7.4 Conduletes

Fornecimento e instalagdo de condulete em aluminio do tipo sem rosca,
constituido por corpo e tampa separada por junta de material maleavel,
com encaixe para eletrodutos de aco galvanizado com parafuso e fixacdo.
Os conduletes de aluminio quando utilizados como ponto para instalagao
de interruptores, tomadas e ou pontos de dados e voz, deverao ter as
tampas com furacdo compativel conforme a utilizacdo.

Fornecimento e instalacdo de condulete, com corpo e tampa constituidos
em PVC para 5 e / ou 6 entradas, utilizado para interligar qualquer tipo
de eletroduto com bitola de 3/4", através de adaptador ou incorporar

Memorial Descritivo - Elétrico.doc Pagina 9 de 15



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80
SECRETARIA DE OBRAS

N
VAR o TR
Wl

equipamentos como tomadas, ou interruptores sejam eles de energia, ou
telefonia, ou logica, em redes aparentes abrigadas.

7.5 Interruptores

Fornecimento e instalacdo de interruptor, simples de embutir, com uma
tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de
funcionamento silencioso, com espelho.

7.6 Caixas de Passagem

Serad instalada uma caixa de passagem com tampa, na area externa, de
concreto, na dimensao de 400x400x400 mm com a finalidade de sistema
de infraestrutura, previsto para comportar circuitos elétricos que possam
ser utilizados na darea externa da edificacdo, como por exemplo:
iluminacdo externa. A origem da infraestrutura sera no quadro elétrico,
conforme identificado em planta.

Serao instaladas caixas de passagem de 100 x 100 x 80 mm, 300 x 300
x 120 mm e 400 x 400 x 150 mm, internamente na edificacdo, em chapa
de aco n° 18, acabamento em pintura antioxidante, interna e
externamente, com tampa fixada por meio de parafusos.

7.7 Aparelhos de Iluminagao

Os aparelhos de iluminacao, bem como os espelhos de interruptores,
tomadas, etc., s poderdo ser instalados apds a conclusdao dos servicos
de pintura, com os cuidados necessarios para nao causar qualquer tipo
de dano aos servigos ja executados.

Os aparelhos de iluminacao a serem fornecidos e instalados (assim como
lampadas, reatores de alto fator de potencia, ignitores, etc.), deverao
obedecer as descricdes contidas na relacdo de materiais, bem como, as
especificacdes técnicas e referéncias contidas nos critérios de
renumeracao referenciadas as codificacdes da planilha orcamentaria.

As luminarias empregadas no projeto serdo as seguintes:

Luminaria de sobrepor/pendente aberta com corpo em chapa de aco
pintada, com refletor para duas lampadas fluorescentes de 32 W;

Luminaria de sobrepor com corpo em chapa de aco fosfatizada e pintada
eletrostaticamente, com refletor para duas lampadas fluorescentes de 16
W;
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Luminaria blindada em calha fechada, de sobrepor, resistente ao tempo,
gases, vapores nao inflaveis e atmosfera com umidade, constituida por:
corpo de poliéster reforcado com fibra de vidro, ou policarbonato, ou
poliestireno de alto impacto, conforme o fabricante; refletor em chapa de
aco com pintura eletrostatica; difusor em polietileno, ou policarbonato,
ou acrilico de alto impacto; vedacao em poliuretano sem emendas;
soquetes antivibratérios, para duas lampadas fluorescentes de 32 W;

Luminaria blindada oval, para instalacao de sobrepor, ou como arandela,
resistente ao tempo, gases, vapores nao inflamaveis ou atmosfera com
umidade, constituida por grade de protecdao, em aluminio fundido, com
acabamento em esmalte sintético, refrator prismatico em vidro boro-
silicato, para uma lampada fluorescente eletrbnica compacta de 25 W
cada;

Bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia, com bateria com
autonomia minima de 1 hora equipado com duas lampadas de no minimo
11 W. Esse sistema serad alimentado por circuito de forca especifico a
partir do quadro terminal mais proximo.

7.8 Aparelho de Circulacao de Ar com Iluminagao

Fornecimento de circuladores de ar de trés pas, dupla face, na cor
branca. Motor, garras e haste em aco tratado, com pintura eletrostatica
Lustre injetado com luminaria para duas lampadas eletronicas de 25 W,
220 V, maximo de 350 rotacdes por minuto.

7.9 Quadro de Distribuicao de Luminarias e Tomadas (QDLT)

Esta especificagdo técnica abrange os principais requisitos técnicos para
projeto, fabricacdo, inspecdo e ensaios na fabrica, de Quadro de
Distribuicdo de Luminarias e Tomadas

Caracteristica técnicas:

Tensao nominal (valor eficaz) - 220/127 V;
Frequéncia nominal - 60 Hz;

Corrente nominal (valor eficaz) - (conforme projeto);

A espessura das chapas de aco das portas, laterais, posteriores, teto, das
barreiras entre secdes verticais adjacentes e dos compartimentos dos
dispositivos de manobra, ndo deverao ser menores que 1,90 mm.
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Todos os componentes tais como disjuntores, supressores de surto
deverdo ser montados em placas e/ou perfis internos removiveis.

Os compartimentos de entrada e saidas de cabos deverdo ser providos de
aberturas para acesso dos cabos na parte inferior; para tanto, deverao
ser previstos flanges removiveis (aparafusados) e vedados com juntas de
neoprene.

No quadro de distribuicdo, a porta externa devera ser dotada de
fechadura de cilindro e de aberturas para ventilagao permanente. A porta
interna devera apresentar aberturas que permitam o acionamento dos
disjuntores, barreiras de protegcao conforme Norma ABNT NBR 5410, com
porta-etiqueta lateral para identificacdo dos circuitos. O quadro elétrico
deverad possuir compartimento interno, na porta, para armazenar o
projeto elétrico do mesmo.

Todas as superficies metalicas dos cubiculos, tanto externas como
internas, deverdo ser pintadas. Assim, tais superficies deverdo ser
completamente limpas de toda sujeira e outras impurezas por jato de
areia ou granalha de aco até o "metal quase branco"; em seguida,
deverdo ser aplicadas demaos de pintura de base, utilizando premer, a
base de éxido de zinco em veiculo de epdxi, sendo finalmente aplicadas
demaos de pintura de acabamento, utilizando esmalte sintético em
veiculo de epdxi. A pintura de acabamento das superficies metalicas dos
cubiculos, tanto externas como internas, devera ser na cor cinza claro,
referéncia Nunes N 6,5 ou similar.

Os chumbadores e/ou ferragens de fixagdao deverao ser fornecidos pelo
proprio fabricante.

O quadro devera possuir placa espelho aparafusada e porta com
dobradicas e trinco.

Os barramentos serdo de cobre eletrolitico, com 99,9% de pureza,
identificados com as seguintes cores:

e Fase A: Azul Escuro;

e Fase B: Branco;

e Fase C: Violeta ou Marrom;
e Neutro: Azul Claro;

e Terra: Verde.

Os barramentos deverao ser dimensionados com capacidade de condugao
de corrente de acordo com os valores indicados nos diagramas, sem que
a elevacao de temperatura ultrapasse os valores estipulados nas Normas.

Os barramentos e os quadros como um todo, deverdao ser projetados
para suportarem os esforcos mecanicos da corrente de curto-circuito
simétrico de 10 KA.
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10 Disjuntores

O disjuntor principal devera ser do tipo caixa moldada com capacidade de
interrupcao de correntes de curto circuito simétrico de 10 kA conforme
Norma NBR IEC 60947-2.

Os disjuntores de distribuicao deverdo ser termomagnético padrao DIN,
curva B, com capacidade de interrupcao de correntes de curto circuito
simétrico de 3 kA conforme Norma NBR IEC 60898.

Os valores das correntes nominais estdo identificados nos diagramas
trifilares do projeto.

.11 Dispositivos de Protegcao Contra Sobretensoées

Deverao ser instalados nos quadros dispositivos de protecdao contra
sobretensdes (DPS) monofasicos com ligacdo fase para terra e neutro
para terra com as seguintes caracteristicas:

e Tipo - Monofasico;

e Modo de operagao - Fase para terra ou Neutro para terra;
e Tensao de trabalho - 175 Vca / 360 Vdc;

e Corrente nominal de surto - In = 20 kA para curva 8/20us;

e Corrente maxima de surto (valor comercial) - 65 a 80 KA.

7.12 Dispositivos de Protecao Diferencial

Tipo: bipolar e ou tetrapolar, conforme a configuragao do circuito;
Tensao nominal: conforme configuragcao da rede local;
Corrente nominal: conforme indicado em projeto;

Corrente nominal residual: 30 mA (alta sensibilidade).

Testes de aceitacao / Verificagao final

Fornecer certificacdo de instalacdes elétricas de acordo com item 7 da
Norma ABNT NBR 5410/2004 ou em vigéncia. Os testes de aceitacao,
aqui especificados, serao definidos como testes de inspecdo, requeridos
para determinar quando o equipamento pode ser energizado para o0s
testes operacionais finais.
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A aceitacdo final dependerda das caracteristicas de desempenho
determinado por estes testes, além de operacionais para indicar que o
equipamento executara as fungdes para as quais foi projetada.

Estes testes destinam-se a verificar que a mao de obra, ou métodos e
materiais empregados na instalacdo do equipamento em referéncia,
estejam de acordo com as Normas da ABNT e principalmente de acordo
com as:

e Especificacdes de servicos elétricos do projeto;
e Instrugoes do fabricante;
e Exigéncias da proprietaria/fiscalizacao.

A Empresa Contratada sera responsavel por todos os testes. Os testes
deverao ser executados por conta da Empresa Contratada e deverao ser
feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo de
teste.

Todos os materiais de testes de inspecdao, com completa informagao de
todas as leituras tomadas deverdo ser incluidos num relatério para cada
equipamento testado.

Todos os relatérios dos testes devem ser preparados pela empresa
contratada, assinadas por pessoas acompanhantes, autorizados e
aprovados pelo engenheiro da fiscalizagdo/proprietaria.

A Empresa Contratada devera fornecer todos os equipamentos de testes
necessarios, e sera responsavel pela inspecao desses equipamentos e
qualquer outro trabalho preliminar, na preparacao para os testes de
aceitacao.

Todos os testes deverao ser planejados pela Empresa Contratada e
testemunhados pelo engenheiro da fiscalizagdo/ proprietaria.

Nenhum teste devera ser feito sem sua presenca.

A Empresa Contratada sera responsavel pela limpeza, aspecto, facilidade
de acesso e manuseio de equipamentos, antes do teste.

A Empresa Contratada serd responsavel pelas lampadas e fusiveis
gueimados durante os testes, devendo entregar todas as lampadas
acesas e fusiveis em perfeitas condigdes de utilizagdo.

Os representantes do fabricante deverdao ser informados de todos os
resultados dos testes de seus equipamentos.

Testes de isolacao

Todos os testes deverao ser executados com aparelhos do tipo "Megger"
a menos que aprovado de outra forma pela fiscalizagao.

Os testes com "Megger" deverao seguir as recomendacdes da Norma
ABNT NBR 5410, item 7.3.5.
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A defasagem e a identificacdo de fase devem ser verificadas antes de
energizar o equipamento.

Em todos os equipamentos devera ser feita previamente uma inspecao
visual e uma verificagao dimensional.

Todos os cabos deverdao ser testados através de um "Megger" quanto a
condutividade elétrica e resisténcia de isolagdo.

Cada cabo de alimentacdo devera ser testado com "Megger"
permanecendo conectado ao barramento do quadro e com cabos de
terra, isolados e todas as cargas desconectadas.

A leitura minima para cabos nao conectados devera ser de 1000 Mega
ohms, com uma tensdao 1000 V em corrente continua ou de acordo com
os valores explicitos, fornecidos pelo fabricante.

Birigui, 12 de Marco de 2014

MAURICIO PEREIRA ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA
DIRETOR. DEPTO OBRAS E PROJETO SECRETARIO ADJUNTO DE OBRAS

RUBENS FRANCO DA SILVEIRA
SECRETARIO DE OBRAS
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