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Constituintes
e Barra de apoio em ago inox escovado, 0= 7/8" ou 1" (acom-
panhada de buchas de nylon e parafusos de ago galvaniza-
do).
e Ducha manual com controle através de gatilho e sistema
de trava de fluxo, acompanhado de tubo flexivel protegido
por malha metalica com acabamento cromado, 0= */2".
e Misturador:

- Base em latao, entrada 0=3/4", saida 0=1/2";

- Acabamento em latdo cromado, volante tipo alavanca.
* Restritor de vazao para alta pressao (ver Fichas de Refe-
réncia), quando indicado em projeto ou se a vazdo de dgua
do chuveiro for superior a 6 L/min.

Acessdrios
e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, para vedagao das
tubulagdes.

Protdtipo comercial
* Barra de apoio em ago inox escovado (acompanhada de
buchas e parafusos):
- CRISMOE: linha Alfa, modelo 35.AF01.IE (450mm)
- EDMETAL: linha Conforto, modelo 4301 BAP-IEIE (450mm)
¢ Ducha manual:
- DECA: cédigo 1983.C.ACT
- DOCOL: cédigo 57906
e Misturador e acabamento:
- DECA:
» base: codigo 4894005
» acabamento: Linha Link - c6digo 4900.C.PQ.LNK
- DOCOL:
» base: cédigo 132300
» acabamento: Linha Léggica - cédigo 494106
* Restritor de vazao: ver ficha H6.13 do Catalogo de Servigos.
e Fita veda-rosca:
- FORTILIT
- POLYTUBES
- TIGRE

APLICACAO
e Fraldarios e sanitérios infantis (criangas de 1 a 6 anos).
* Obs.:
- A parte civil devera ser detalhada em projeto;
- O sistema de aquecimento de 4gua devera ser especifica-
do em projeto.

EXECUGAO
® Barra de apoio:

- Verificar a conformidade com material e dimensdes espe-
cificados;

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, através
de buchas e parafusos, considerando as condi¢des do
substrato (se necessario, utilizar buchas tipo universal FU
ou UXJ;

- Se nao houver outra indicagao em projeto, deve ser instala-
daa 50cm do piso do boxe.

e Misturador e ducha manual:

- Caso indicado em projeto, ou se a vazao da ducha for maior
que 6 litros/min, deve ser instalado o restritor de vazao
com luva (nipple) metalica (ver Fichas de Referéncia);

- Apéds a limpeza da rosca, instalar o misturador e a ducha
manual conforme orientagdes do fabricante, evitando-se o
aperto excessivo e mantendo as pegas na posicao correta;

- Instalar 0 acabamento e a canopla no final da obra.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha H6.13  Dispositivos restritores de vazado

RECEBIMENTO

* 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

* Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.

* Barra de apoio:

- Verificar se a barra foi instalada conforme indicagdo em
projeto;

- Verificar se foi instalada em elemento de alvenaria;

- Verificar se a barra esta bem fixada, sem folgas e se foram
usados parafusos de ago galvanizado.

* Ducha manual e misturador:

- Aferir marca e modelo especificados;

- Verificar se os equipamentos foram instalados conforme
instrucdes contidas no manual do fabricante;

- Verificar a auséncia de vazamento nas partes e 0 bom
funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no
fechamento (gotejamento);

- Se 0 acionamento para vazao de agua é obtido sem neces-
sidade de grande esforgo;

- Verificar se a vazdo de dgua esta em aproximadamente
6 litros/min. Caso a vaz&o seja superior, exigir a instalagao
do restritor de vazao;

- Verificar se as canoplas estdo firmes (n3o pode haver
movimentac3o lateral ). Ndo aceitar canoplas soltas ou
cortadas;

- Verificar a limpeza dos equipamentos ap6s o término da
obra.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Fornecimento e instalagdo de:
- Barra de apoio;
- Ducha manual;
- Misturador com acabamento;
- Acessorios de instalag@es hidraulicas.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® ¢j. — por conjunto instalado.

LEGISLACAO

* Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagdo do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.



