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DESCRICAO
Constitui%tes
e Luminaria:

- Corpo em chapa de ago tratada contra corrosao, dobrada e
estampada, com acabamento em pintura eletrostatica em
po branca;

- Difusor em poliestireno transparente;

- Refletor em aluminio anodizado de alto brilho com grau de
pureza maior ou igual a 99,85%;

- Isolamento do corpo da luminaria por meio de anel isolante
fixado na furacao de saida da fiacao;

- Presilhas internas para organizagao e fixagao da fiagao;

- Terminal de aterramento fixado ao corpo com rabicho;

- Soquetes antivibratérios em policarbonato na cor branca,
com trava de seguranca e protecao contra aquecimento
nos contatos;

- Identificacao do fabricante na luminaria com nome ou logo-

marca, preferencialmente em relevo na chapa metalica;
- Furagdo para fixagao na regido central do equipamento.
¢ Nota: Alguns fabricantes fornecem furagao de fixagao cen-
tral somente mediante solicitagao prévia.
® L ampada fluorescente tubular, com base 613, temperatura
de cor de 4.000° K, poténcia nominal 32W, fluxo luminoso
minimo de 80 Lumens/Watt.

Acessdrios

e Reator eletronico de alta frequéncia, para duas lampadas,
com fator de poténcia maior ou igual a 0,95, baixa distor-
¢30 harmaonica, tensdo nominal bivolt (127/220V), com
dispositivo de prote¢ao contra flutuagdes de tensao e contra
superaquecimento.

® Placas metalicas com o mesmo acabamento do corpo da
luminaria com diametro de 4" para fechamento das caixas
de ligagao.

* Parafusos de fixagao.

Protdtipo comercial
e Luminaria:
- ART-LUZ: 206 RAR ACRLTR 2X32W
- GUARILUX: MLE-RA 2X32W
- INTRAL: CAD-870/2X32W
- ITAIM: 3300 2xT26 32W
* Lampada:
- GENERAL ELETRIC: F32T8/SPPX41
- OSRAM: Lumilux T8 FO 32W 840
- PHILIPS: TLDRS-32W-S84-ECO
- SYLVANIA: Designer 4000-32W-F3B068
* Reator:
- INTRAL: Poup-AFP 02347
- OSRAM: EZ-A PLUS 2X32/127-220V
- PHILIPS: EB2 32A 16/26S (2x32W])
- SYLVANIA: R1P0O02

APLICACAO

* Em dreas de preparo, armazenagem e consumo de alimen-
tos (cozinha, cantina, despensa e refeitorio).

EXECUGAO
e Instalacdo da luminaria com [ampadas e reatores no centro
de luz.

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes, lampada,
luminéria e reator.

e Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

e Confirmar a retirada da pelicula protetota fornecida sobre o
refletor de aluminio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Luminaria.

* Lampadas.

* Reatores.

* Acessorios de fixagao.
* Instalagao.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

* Portaria CVS-06 (10 de marco de 1999) - Regulamento
técnico sobre 0s parametros e critérios para o controle
higiénico-sanitario em estabelecimentos de alimentos.

NORMAS

* ABNT NBR 5114:1998 - Reatores para lampadas fluorescen-
tes tubulares - Especificagao.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalagdes elétricas
de baixa tensao.

* ABNT NBR 9312:2011 - Receptaculos para lampadas fluo-
rescentes e starters - Especificagao.

* ABNT NBR 14417:2011 - Reatores eletrénicos alimentados
em corrente alternada para lampadas fluorescentes tubula-
res gerais e de seguranga.

* ABNT NBR 14418:2011 - Reatores eletronicos alimentados
em corrente alternada para lampadas fluorescentes tubula-
res desempenho.

* ABNT NBR IEC 60081:1997 - Lampadas fluorescentes
tubulares para iluminagao geral.

e ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensaios.

* ABNT NBR IEC 61195:2014 - Lampadas fluorescentes tubu-
lares - Especificagdes de seguranca.

* Obs.: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢gdes mais recentes
das normas citadas.

0 selo "ECO" indica que o conteldo desta ficha
apresenta elementos que contribuem com a redugao do
impacto ambiental, pelo fato de utilizar luminarias de alto de-
sempenho; reatores com alto fator de poténcia e lampadas
eficientes com menor consumo e menor teor de mercurio.



