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DIFUSOR ACRILICO

VISTA LONGITUDINAL

S/ESC.

APARELHO

-~ DIFUSOR ACRILICO

LAMPADA

CORTE

S/ESC.

DESCRICAO

Constituintes

* Luminaria tipo bloco auténomo, em caixa de ago e difusor
acrilico, acompanhado de:

- Circuito interno com relé, carregador flutuador automatico,
reator e fusivel para tensao de 110 ou 220V, conforme
especificado em projeto;

- Bateria recarregavel blindada ou selada (autonomia mini-
ma de 2 horas).

¢ 1 lampada fluorescente: poténcia nominal de 15W.
e Garantia minima de 1 ano.

Protétipo comercial
® Luminaria completa com 1 lampada, bateria, reator e
acessorios:

- GEVI-GAMA: F3

- KBR: LLE 1512-1

- WALMONOF: AF-15

APLICACAO

e Uso interno em rotas de fuga, indicando a saida em segu-
ranca, de acordo com o projeto de prevencao e combate a
incéndios.

e A distancia maxima entre duas luminarias deve ser de
15m, de modo que seja possivel visualizar o ponto seguinte.

EXECUCAO

A instalagéo deverd ser executada em tubulagdo indepen-
dente.

* Instalagdo da luminaria completa com l[ampada no local
indicado pelo projeto de combate a incéndios.

e Aluminaria deve ser instalada a pelo menos 2,5m de altura,
ou conforme indicado em projeto.

e Afixacdo da luminaria deve ser rigida, de modo a impedir
queda acidental ou remogao sem auxilio de ferramenta.

* N3o sdo permitidas emendas de fios dentro da tubulagao.
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— LAMPADA SOQUETE —

RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo.

e Exigir termo de garantia minima de 1 ano.

e Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

e Luminaria completa com lampada, bateria, reator e aces-
sorios.

CRITERIOS DE MEDIGAO

e un. — por unidade fornecida e instalada.

NORMAS

e Instrugao Técnica n° 18:2004 - lluminagdo de emergéncia,
do CBPMESP.

* NBR 10898:1999 - Sistema de iluminagao de emergéncia.
e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario
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