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DESCRICAO
Constituintes
e Banco articulado, dimensdes 70x45cm, com cantos
arredondados, confeccionado em aluminio com pintura epoxi
branco, acompanhado de fixagdo que suporte um esforco de
1,5 kN (NBR9050).
* Barras de apoio em aco inox escovado, 8=30 a 35mm, com
elementos de fixagao que sustentem carga minima de 1,5kN
(NBR 9050), conforme desenho:

- Barra reta, comprimento 7Ocm (entre eixos);

- Barraem "L", 70x?0cm (entre eixos).
e Chuveiro com desviador para ducha manual:

- Chuveiro simples, em latdo cromado, DN15mm (1/2");

- Desviador em latao cromado acompanhado de tubo flexivel
protegido por malha metalica com acabamento cromado,
01/2%

- Ducha manual com controle através de botao ou gatilho e
sistema de trava de fluxo.

e Misturador:

- Base em latdo, entrada @ 3/4", saida @ 1/2";

- Acabamento em latao cromado, volante tipo alavanca.

* Restritor de vaz&o para alta pressao (ver Fichas de
Referéncia),quando indicado em projeto ou se a vazao de
dgua do chuveiro for superior a 12 L/min.

Acessérios
* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protdtipo comercial
e Banco articulado:
- PHD: 980 - 700x450mm
* Barras de apoio reta, em ago inox escovado:
- CRISMOE: 35.0S.07.IE
- EDMETAL: 4922 BAP-IEIE
- PHD: 801 - 700mm
e Barras de apoio "L", em ago inox escovado:
- CRISMOE: 36.0S.00.1E
- EDMETAL: 6009 BAP-IEIE
- PHD: 808 - 700X700mm
e Chuveiro com desviador e ducha manual:
- CARDAL: Ducha Niagara com desviador e ducha manual -
cédigo DU 041
- DECA: Ducha max com desviador e ducha manual - cdigo
1975.C
- DOCOL: Bonna ducha com desviador especial - codigo
515606
- FABRIMAR:
» Chuveiro: Ducha Piccolo - cédigo 1991 Light
» Desviador com ducha manual: Ducha manual STAR -
cédigo 2030
e Misturador para chuveiro e acabamento:
- DECA:
» base: c6digo 4424.M1.034
» acabamento: Linha Link - cédigo 4900.C.PQ.LNK
- DOCOL:
» base: codigo 169300
» acabamento: Linha Léggica - cddigo 494106
* Restritor de vazao:
- Ver ficha H6.13 do Catélogo de Servicos.

APLICACAD

* Em sanitarios acessiveis, conforme especificagao em
projeto.
e Obs:
- O banco articulado e as barras de apoio, devem sempre ser
afixados em elementos de alvenaria, nunca em divisérias.

- Em sanitarios acessiveis isolados, considerar e locar em
projeto a uma altura de 40cm do piso acabado ao lado da
bacia, botao de acionamento de sinalizagao de emergéncia
em caso de queda do usudrio.

EXECUCAO

e A Iocagéo(;dos equipamentos deve atender as condi¢des
de acessibilidade (NBR 9050) , conforme indicado nos
desenhos.

® Banco articulado:

- Deve ser instalado em elemento de alvenaria, de forma que
a superficie do assento se apresente na altura de 46cm do
piso, e afastado 10cm da parede lateral;

- Deve-se utilizar o kit de fixagao que acompanha o produto;

- Verificar as condi¢des do substrato para suportar as cargas
minimas exigidas para as barras ( 1,5kN).

e Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem ser instaladas, rigorosamente, na altura e na posi-
¢ao indicadas nos desenhos;

- Devem ser instaladas em elemento de alvenaria e verifi-
cadas as condigdes do substrato para suportar as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

e Chuveiro e ducha manual e misturador:

- Caso indicado em projeto, ou se a vazao do chuveiro for
maior que 12 litros/min, deve ser instalado o restritor de
vazdo com luva [nipple) metalica (ver Fichas de Referén-
cial;

- Apés a limpeza da rosca, instalar o chuveiro segundo orien-
tagdes do fabricante, evitando-se aperto excessivo;

- Instalar o acabamento e a canopla no final da obra;

- O suporte da ducha manual deve ser instalado a 100cm
do piso e a 30cm da parede onde esta fixado o banco, em
conformidade a NBRS050 e indicagado nos desenhos.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos
Ficha ES5.01 Botao para campainha

Catalogo de Componentes

Ficha BR-01 Baciaacessivel

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral
Ficha BR-05 Trocador acessivel

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir a conformidade com os protétipos homologados.

e Verificar posicionamento dos equipamentos conforme
medidas no desenho.

e Banco articulado:

- Verificar a altura e posi¢ao de instalagao, de acordo com o
projeto

- Verificar se foi instalado em elemento de alvenaria, nao
receber o0 banco instalado em divisoérias;;

- Verificar se o banco esta bem fixo, sem folgas, e se foram
usados parafusos de aco inoxidavel;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagdo de resisténcia as cargas
minimas exigidas para o banco (1,5kN].

e Barras de apoio:

- Verificar as dimensoes conforme DESCRI[;Z\O;

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisoérias;

- Verificar se estdo bem fixas e se foram usados parafusos
de ago inoxidavel;
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- Verificar a colocagao das canoplas das barras;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagdo de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

e Chuveiro, ducha manual e misturador:

- Aferir marca e modelo especificados.

- Se os equipamentos foram instalados conforme instru-
¢oes contidas no manual do fabricante.

- Verificar a auséncia de vazamento nas partes e o bom
funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no
fechamento (gotejamento].

- Se 0 acionamento para vazao de dgua é obtido sem neces-
sidade de grande esforgo.

- Verificar se a vazao de dgua esta em aproximadamente
12 litros/min. Caso a vazao seja superior, exigir a instala-
¢ao do restritor de vazao.

- Verificar se as canoplas estdo firmes (n3o pode haver
movimentacao lateral).N3o aceitar canoplas soltas ou
cortadas.

- Verificar a limpeza dos equipamentos ap6s o término da
obra.

SERVICOS INCLUIDOS NO PREGO

¢ Banco articulado e barras de apoios completas (acompa-
nhadas de elementos de fixacdo).

e Chuveiro, desviador com ducha manual e misturador.
 Obs: 0 botdo de acionamento da sinalizacdo de emergéncia,
em caso de queda do usuario, sera pago em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

e cj — por conjunto executado e instalado.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionaliza¢ao do uso de dgua no ambito do
Estado de S3o Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificag6es, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

 Obs: As edi¢@es indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.



