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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Barras chatas de ferro de 1/2” x 1/8”.
• Grapas em barra chata de ferro de 1/2” x 1/8” - (Opção 2).
• Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva (NBR 6181): As barras e grapas devem ser previa-
mente galvanizadas a fogo.

Acessórios 
• Parafusos galvanizados e buchas de nylon (Fischer S8) 
(Opção 1).

Acabamentos 
• Pintura com tinta esmalte sintético sobre base antioxidan-
te (zarcão).
• Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva (NBR 6181): Pintura com tinta esmalte sintético 
sobre fundo para galvanizados.

APLICAÇÃO
• Para proteção do guichê da secretaria (GS-03 e GS-04).

EXECUÇÃO
• Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas 
emendas e cortes das barras.
• Antes da aplicação da base antioxidante ou do fundo para 
galvanizados, toda superfície metálica deve estar completa-
mente limpa, seca e desengraxada.
• A grade pode ser instalada com grapa ou com parafuso e 
bucha.
• Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva (NBR 6181): Além das barras e grapas previamente 
galvanizadas, os pontos de solda e corte devem ser tratados 
com galvanização a frio (tratamento anticorrosivo composto 
de zinco).

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha GS-03 Guichê de secretaria/janela de abrir
Ficha GS-04 Guichê de secretaria/janela de correr

Catálogo de Serviços 
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanização

RECEBIMENTO 
• Verifi car bitolas das barras conforme especifi cação.
• Verifi car esquadro e espaçamento homogêneo entre barras 
horizontais e verticais.
• Verifi car a ausência de rebarbas nas barras e saliências 
excessivas nas soldas.
• Verifi car o uso de parafusos galvanizados.
• Verifi car execução da pintura sobre base antioxidante.
• Em regiões litorâneas ou outros locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva (NBR 6181): 

 - Exigir certifi cado de galvanização a fogo, emitido pela 
empresa galvanizadora, para todas as barras.

• Verifi car o tratamento dos pontos de solda e corte com 
galvanização a frio.
• Verifi car execução da pintura.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS  
• Grade e elementos de fi xação.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• un. — por unidade executada e instalada.
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