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DESCRICAO

Constituintes

* Bacia sanitaria, auto-aspirante, de ceramica esmaltada
impermedvel, na cor branca, em conformidade com a
NBR 15097:

- Dimensdes padronizadas, conforme NBRI050;

- 0 funcionamento pleno, quando ensaiado com volume
nominal de descarga igual a 6 LPF (litros por fluxo);

- Auséncia de defeitos superficiais visiveis como: trinca,
rachadura, gretamento, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (por¢éo
nao esmaltada);

- Auséncia de empenamento da superficie de fixagado e do
plano de transbordamento.

- Inclui:

» assento com tampa, em resina poliéster, na cor

branca;
» parafusos zincados cromados para sanitarios com
buchas plasticas tipo S-8;

» tubo de ligagdo com canopla, cromado;

» conexao de entrada de agua;

» anel de vedagao para saida de esgoto.
e Valvula de descarga de duplo fluxo, 1 1/2” ou 1 1/4”, com
registro incorporado, em latdo ou bronze, acabamento
simples cromado liso, conforme ficha H2.09 (ver Fichas de
Referéncia).

- Inclui:

» adaptadores com rosca para tubulagées em PVC.

» tubo de descarga (descida) em PVC.
 Ducha higiénica de 1/2”, com volante de trés ou quatro
pontas, com tubo flexivel cromado.
® Papeleira de ceramica esmaltada, na cor branca, com role-
te, conforme ficha H6.01 (ver Fichas de Referéncia).
e Barras de apoio em ago inox escovado, =30 a 35 mm,
comprimento minimo 80cm e maximo 90cm (entre eixos),
com elementos de fixagao, que sustentem carga minima de
1,5kN (NBR 9050); conforme desenho.

Acessdrios

e Parafusos auto-atarraxantes em ago inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).

* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protétipo comercial
* Bacia sanitaria acessivel sem abertura:
- DECA (Vogue Plus Conforto P510)
* Assento em resina poliéster, cor branca:
- ORION: Assento para louga Deca, em poliéster, linha Vogue
Plus
- TOMDO: referéncia: 163
* Barras de apoio em ago inox escovado:
- CRISMOE: 35.0S.03.1E
- EDMETAL: 4923 BAP-IEIE
- PHD: 801-800mm
* Ducha higiénica:
- DECA: Linha Belle Epoque Light 1984 C51 ACT
- DOCOL: Linha Delicatta 00109106 CR
- FABRIMAR: Linha Aquarius 2195-A
e Valvula de descarga - duplo fluxo, com acabamento: ver
ficha H2.09 do Catalogo de Servigos.
* Papeleira: ver ficha H6.01 do Catalogo de Servigos.

APLICACAD

* Em sanitarios acessiveis, conforme especificagao em
projeto.
e Obs:
- As barras de apoio devem ser sempre fixas em elementos
de alvenaria, nunca em divisorias.

- Em sanitarios acessiveis isolados, considerar e locar em
projeto a uma altura de 40cm do piso acabado ao lado da
bacia, botao de acionamento de sinalizagao de emergéncia
em caso de queda do usudrio.

EXECUCAO

e A Iocagéo(;dos equipamentos deve atender as condigdes de
acessibilidade, conforme disposto na NBR 9050.

e Bacia sanitaria:

- Deve serinstalada de forma que a borda frontal esteja a no
minimo 50cm da extremidade da barra lateral (medida de
eixo).

- Sempre que possivel, ligar cada bacia diretamente a caixa
de inspegao.

- Atubulacao de saida deve ser ventilada.

- Apeca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

- Instalar adequadamente anel de vedag&o na saida de
esgoto.

- Rejuntar a pega ao piso com argamassa de cimento branco
e gesso, ou 0 rejunte do préprio piso.

e Valvula de descarga:

- Deve serinstalada a 100cm do piso (medida de eixo);

- O'tipo de valvula (baixa ou média pressao) deve ser
compatibilizado com a altura manométrica disponivel, veri-
ficando o catalogo de instrucdes do fabricante;

- Nas tubulagdes em PVC, empregar adaptadores, rosca
e solda, cuidando para que a cola ndo escorra na parte
interna da valvula, pois pode colar o vedante na sede,
impedindo seu funcionamento;

- Avélvula deve estar regulada para propiciar descargas
com o fluxo maior em torno de 6 litros, caso contrario
deve-se efetuar a regulagem no registro incorporado;

- Instalar o acabamento duplo fluxo apds o término da obra.

* Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem serinstaladas a ?5cm (medida de eixo) do piso. A
barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a barra
posterior a 20cm (medidas de eixo) das paredes adjacen-
tes, conforme desenho.

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as
condi¢des do substrato para suportar as cargas minimas
exigidas para as barras (1,5kN].

« Ducha higiénica: deve ser instalada a 45cm do piso (eixo do
registro e suporte da ducha), conforme desenho.

* Papeleira: chumbar as pegas com argamassa mista de ci-
mento, cal e areia, trago 1:2:7. A pasta de rejuntamento deve
ser a mesma utilizada para rejuntar os azulejos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H2 Rede de dgua fria

Ficha H2.02 Registro de gaveta com canopla cromada.

Ficha H2.06 Tubos e conexdes de PVC rigido (linha
hidraulica)

Ficha H2.09 Valvula de descarga - duplo fluxo

Ficha H6.01 Acessérios de louga

Ficha ES5.01 Botao paracampainha

Catalogo de Componentes

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral
Ficha BR-05 Trocador acessivel

Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
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e Aferir a conformidade com os protdtipos homologados.
e Verificar posicionamento dos equipamentos conforme
medidas no desenho.

e Verificar auséncia de vazamentos nos equipamentos.

e Verificar a limpeza dos equipamentos apds o término da
obra.

* Bacia:

- Verificar na parte superior as inscricdes da marca e
“6.0Lpf";

- Verificar a auséncia de defeitos visiveis nas superficies
como: empenamento da superficie de fixagdo e do plano
de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulagao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal
acabado] e corpo exposto (porgdo no esmaltada), em
todas as partes da peca;

- Verificar a fixagao e o rejunte ao piso;

- Verificar no sifao a auto-aspiragao e o fecho hidrico.

e Valvula de descarga:

- Verificar se estd instalada a 100cm do piso;

- Nao aceitar canoplas soltas, cortadas, amassadas ou
riscadas;

- Verificar o bom funcionamento da valvula;

- Verificar se a valvula esta regulada para propiciar des-
cargas com fluxo maior em torno de 6 litros.

e Barras de apoio:

- Verificar as dimensdes conforme descri¢ao;

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisérias;

- Verificar se estdo bem fixas e se foram usados parafusos
em ago inoxidavel;

- Verificar a colocagao das canoplas das barras;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovagdo de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras (1,5kN).

e Papeleira: pode ser recebida, desde que nao apresente gre-
tamento, trinca, rachaduras, ondulagao, bolhas, acabamento
opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porgao
n3o esmaltada), em todas as partes visiveis da pega.

SERVICOS INCLUIDOS NO PRECO

 Bacia sanitaria, assento e elementos de fixa¢ao e hidrau-
licos.

e Valvula de descarga - duplo fluxo.

 Barras de apoio completas.

* Papeleira.

® Ducha higiéncia.

 Obs: 0 botdo de acionamento da sinalizagdo de emergéncia
em caso de queda do usuario sera pago em outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

® cj — por conjunto executado e instalado.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

* NBR 1509¢7-1:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.

* NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitarios de material cera-
mico - Parte 2: Procedimento para instalagao.

* Obs: As edi¢des indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.



