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PERFIS DE FERRO
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DESCRICAO
Constituintes
« Porta: perfis de ferro e chapas 14 (e=1,9mm]) e 16
(e=1,5mm), lisas de ago.
* Batente: chapa 14 dobrada, conforme desenho.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Todos os perfis e chapas deverao ser galvanizados.
e Vidros planos, transparentes lisos de 3mm ou impresso
comum de 4mm, conforme indicado em projeto, pagos em
outro servico.

Acessorios

e Dobradicas tipo médio em ago cromado, com pino e bolas,
de 3 1/2”x 3" (6 unidades]).

e Fechadura de embutir, tipo externa, distancia de broca
=55mm, em aco.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

* Fecho de embutir, tipo “unha” (18 & 20cm], com alavanca,
em aco e acabamento cromado (2 unidades).

e Parafusos galvanizados de rosca soberba e buchas de
nylon (FISCHER S6).

Acabamentos
* Perfis e chapas: pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo
(zarcao), conforme especificado em projeto.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados.

Protétipo comercial
* Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 517/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR
- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-
l03.3.2204
- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-
l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
e Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2” x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”x 3”
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
e Fecho tipo “unha”:
- ALIANCA - modelo 81571, cédigo 011079
- AROUCA - modelo 1011/20

APLICACAO

* Em diversos ambientes, conforme especificado em proje-
to.

EXECUCAO

 Bater osgontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis e chapas.

* Antes da aplicagao do fundo anticorrosivo, toda superficie
metalica deve estar completamente limpa, seca e desengra-
xada.

* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- 0 componente deve ser montado com perfis e chapas
previamente galvanizados e ter os pontos de solda e corte
tratados com galvanizag&o a frio (tratamento anticorrosivo
composto de zinco).

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S13.04 Vidroimpresso comum

Ficha S13.06 Vidro liso transparente

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético

Ficha S14.17 Galvanizagao

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de 4gua

RECEBIMENTO

e Perfis e chapas: devem ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.
* N3o serdo aceitas portas empenadas, desniveladas, fora
de prumo ou de esquadro, ou que apresentem quaisquer
defeitos decorrentes do manuseio e transporte.
* Nao podem existir rebarbas ou desniveis significativos
entre batente e porta.
0 funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao.
* N3o deve apresentar jogo causado por folgas.
e 0 funcionamento dever3 ser facil e quando a folha estiver
em posigao semi-aberta, devera permanecer parada, caso
contrario, sera sinal evidente de desvio de prumo da esqua-
dria.
e Verificar estanqueidade, langando um jato d’agua sobre o
conjunto.
* Em regides litoraneas ou outros locais sujeitos a atmosfera
corrosiva (NBR 6181):

- Exigir certificado de galvanizagdo a fogo, emitido pela

empresa galvanizadora, para todos os perfis e chapas;
- Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio;
- Verificar o uso de parafusos galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta com bandeira completa e acessérios.
e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.
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