MOLA

HIDRAULICA — | — FECHO BATENTE EM DET.2
AEREA <’ TIPG UNHA CHAPA 14 DOBRADA
. N /
"
= .
i ! o o
!
| DOBRADIGA —=| )
CHAPA GALVANIZADA
(e=1,5mm)
n
=]
DET.3
o o
~ ) b
E —— u:::n 0
| -
/
=
[}
4
<
o 2 o
1.5 69 1.5 1.5 45 1.5 &S =
<<
[+ 4
9 B
FRISO PARA DET4 | &
| VEDAGAO EM N
n —T ALUMINIO E
- — — 21| | BORRACHA D °
T—FECHO TIPO UNHA
|| | | s S
e . 7t CORTE A-A
VISTA 1 AREA DE ESC. 1:20
S0, 1:20 < | —— PERFURAGAQ @=2mm
DET.O1
EXT.
‘ ]
INT. | —J \\ N -
} } N I
| 82 1|\ 58 N
| 1 T
|| 140 // \ i !
} } / N I
I / AN I
I / S } }
¥ S/ S A
| e Th—— CHAPA 14
I e A GALVAN.
M e DOBRADA
Il e II//
I 7 35
o \ J
ESC. 1:20 ESC. 1:2.5 (MEDIDAS EM mm)
/ BATENTE
(VER DET.)
MATA—JUNTA
e=3mm
CHAPA 16 CHAPA 16
GALVANIZADA | GALVANIZADA
DOBRADA
L [
Il o~
I 2

o

u s

DOBRADIGA

DET.O1

ESC. 1:5 (MEDIDAS EM mm)

Componentes

PF-30

I
Portaem
chapade
aco

Ventilacao
permanente
(L=140cm)

Elaboracado

Data 10/09/07

Pagina

1/4

|
Cédigo de listagem

0602049

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
funcao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

PF-30

I
Portaem
chapade
ago

Ventilagao
permanente
(L=140cm)

Elaboracao
Data 10/09/07

Pagina

2/4

|
Cédigo de listagem

0602049

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

1N

DET. 2

ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

DET. 3

ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

DET. 4

ESC. 1:2.5
MEDIDAS EM mm

100

277777777

L BATENTE EM

CHAPA 14
GALVANIZADA
DOBRADA
(VER DET.)

~—CHAPA 16
GALVANIZADA
DOBRADA

CHAPA 16
GALVANIZADy

N

CHAPA 16 \

~

GALVANIZADA
0 SOLDA
o
n
EIXO
MAGANETA 3
. ~——CHAPA 16
GALVANIZADA
DOBRADA
FECHADURA —
SOLDA
CHAPA 16
GALVANIZADA
2 PERFURAGAO
H @=2mm
n
-4 3
© = SOLDA
Ly
—~——CHAPA 16
GALVANIZADA
DOBRADA
o
=4
FRISO PARA
VEDAGAO EM
ALUMINIO E ~
BORRACHA
4

N




DESCRICAO
Constituintes
e Porta:

- Perfis em chapa 16 (e=1,6mm], galvanizada, dobrada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada;

- Chapa 16 (e=1,6mm], lisa, galvanizada, parcialmente
perfurada com furos redondos de @=2mm, disposi¢ado
alternada, EC (distancia entre centros)=3m, AA (4rea
aberta]=40%;

- Mata-junta em barra chata galvanizada a fogo (32mm x
3mm).

* Batente em chapa 14 (e=1,9mm), galvanizada, dobrada.
* Galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Acessérios

* Dobradiga tipo média, em ago cromado, com pino e bolas,
de 31/2"x 3".

e Fechadura de embutir, em ago, tipo externa, distancia de
broca = 55mm.

* Maganeta tipo alavanca, maciga, bordas arredondadas,
acabamento cromado.

* Roseta com acabamento cromado, acompanha as maga-
netas.

e Fecho de embutir tipo "unha”, com alavanca, em ago acaba-

mento cromado (2 unidades).
* Friso para vedagao em aluminio natural e borracha.
* Mola hidraulica aérea com poténcia para peso de 50kg.

Acabamentos
* Pintura esmalte sintético sobre fundo para galvanizados.
Cores de acordo com especificagao em projeto.

Protdtipo comercial
e Conjunto de fechadura, maganeta e roseta:
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5501(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 5511(Z) CR
- ALIANCA - linha Orion, tipo externa, modelo 55001(Z) CR
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 511/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 51¢7/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 523/55
L-LC
- AROUCA - linha Venice, tipo externa, modelo 10 84 534/55
L-LC
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6521 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6235 CR
- LAFONTE - linha Arquiteto, tipo externa, modelo 6236 CR

- LOCKWELL - linha Design, modelo Due, tipo externa, mode-

lo 3.3.2204

- LOCKWELL - linha Design, modelo Uno, tipo externa, mode-

l03.3.2214
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60MZ180 CR
- PAPAIZ - linha Standard - Smart, tipo externa, modelo 357
R60 MZ270 CR
* Dobradica:
- ALIANCA - modelo 81501P, cédigo 05300-00, 3 1/2” x 3”
- LAFONTE - modelo CR1410, 3 1/2”"x 3"
- PAPAIZ - modelo 1296-1CR, cédigo 0109044, 3 1/2"x 3”
* Fecho tipo “unha”:
- ALIANCA - modelo 81571, cédigo 011079
- AROUCA - modelo 1011/20
e Mola hidraulica aérea:

- DORMA - modelo MA200/P2
e Galvanizagao a frio:

- GLASURIT (Glaco Zink])

- QUIMATIC (C.R.Z.)
e Chapa Perfurada:

- FURAMETAL

- NEVELI

- PERMETAL

APLICACAO

® Em cozinhas.

EXECUCAD

 Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas
as emendas de chapas.

e Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem

ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza me-

canica com lixa de ago ou jato abrasivo grau 2) para receber
1 ou 2 deméos, a pincel, de galvanizagao a frio (tratamento
anticorrosivo composto de zinco).

e Antes da aplicagao de fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.02 Cantoneira de aluminio
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.18 Fundos para metais

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Perfis e chapas: deverdo ter, necessariamente, as bitolas
indicadas.

e Exigir o certificado de galvanizacao, emitido pela empresa
galvanizadora, ou nota fiscal discriminada para todos os
perfis e chapas.

e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.

* Antes da colocagao da mola aérea, a folha da porta devera
ser colocada em posicao semi-aberta e permanecer parada,
caso contrdrio, serd sinal evidente de desvio de prumo da
esquadria.

e Verificar o acabamento, atentando para que nao apresen-
te falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do
manuseio.

e 0 funcionamento do conjunto devera ser verificado ap6s
a completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nado podendo apresentar jogo causado por folgas.

e Verificar o funcionamento da mola hidraulica aérea.

e Verificar o uso de parafusos de ago galvanizados.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Porta com todos os seus constituintes e acessorios, inclu-
sive galvanizagao a frio nos pontos de corte e solda.
e Lubrificagao das partes méveis.
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CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 13103 - Instala¢ao de aparelhos a gas para uso resi-
dencial - Requisitos dos ambientes.



