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DESCRICAO

Constituintes

* Tampo em “MDF” (fibra de média densidade) de 25mm,
revestido na face superior em laminado melaminico de

alta pressao, p6s formavel, texturizado, na cor branca (e=
0,6mm). Acabamento da face inferior, em laminado mela-
minico de baixa pressao - BP, na cor branca. Topos encabe-
¢ados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), com
"primer" na cor branca (e=45mm).

* Base em concreto armado para apoio do tampo de “MDF”.
e Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio,
com argamassas de assentamento e rejuntamento, confor-
me ficha S11.01 do Catalogo de Servicos.

e Barras de apoio em ago-inox escovado, =30 a 35mm,
comprimento minimo 80cm e maximo 90cm (entre eixos),
com elementos de fixagao, que sustentem carga minima de
1,5kN (NBR 9050); conforme desenho.

¢ Cabide de ceramica esmaltada, na cor branca.

Acessérios

e Parafusos auto-atarraxantes em aco inoxidavel, cabeca
sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).

e Parafusos madeira em ago galvanizado, cabeca chata com
buchas de nylon S8.

Acabamentos
* Alvenaria de apoio: azulejo conforme ficha S11.01 do Cata-
logo de Servigos.
* Tampo de “MDF”:
- Face superior em laminado melaminico de alta pressao,
p6s formavel, texturizado, na cor branca;
- Face inferior em laminado melaminico de baixa pressao -
BP, na cor branca;
- Topos encabegados com fita de bordo em PVC (cloreto de
polivinila), com "primer" na cor branca (e=45mm).

Protdtipo comercial
® Laminado melaminico de alta pressao, p6s formavel:
- FORMICA (PF)
- PERTECH
* Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte:
- ver ficha S11.01 do Catalogo de Servigos.
e Cabide:
- ver ficha H6.01 do Catalogo de Servigos.
* Barras de apoio em ago inox escovado:
- CRISMOE: 35.0S.03.1E
- EDMETAL: 4923 BAP-IEIE
- PHD: 801-800mm

APLICACAO

* Em sanitarios acessiveis conforme especificagdo em
projeto.
e Obs:

- Em sanitarios acessiveis isolados, considerar e locar em
projeto a uma altura de 40cm do piso acabado ao lado da
bacia, botao de acionamento de sinalizagao de emergéncia
em caso de queda do usuario.

EXECUGAO
* Alvenaria de apoio:

- Antes da execucao do revestimento do piso executar a
alvenaria de apoio conforme dimensdes e especificagdes
em desenho;

- Executar o revestimento com azulejo seguindo as
instrugdes dos fabricantes e ficha S11.01 do Catalogo de
Servigos.

* Base de concreto para apoio do tampo de “MDF”:
- Concreto fck 25MPa;
- Armacao de aco CA-60b 0=4,2mm, malha de 5x5cm;

- Posicionar a armadura da base de concreto dentro da for-

ma a 3cm das faces verticais e centralizada verticalmente.
* Tampo em “MDF” (e=25mm) revestido na face inferior com
laminado melaminico de baixa pressao -BP, na cor branca:

- Revestimento da face superior com laminado melaminico
de alta pressao, pés formavel, texturizado, e=0,6mm, na
cor branca;

- Encabegamento dos topos com fita de bordo em PVC
(cloreto de polivinila), com "primer” na cor branca
(e=45mm);

- Fixagao do tampo de “MDF” a base de concreto com
parafusos madeira em ago galvanizado, cabega chata, com
bucha de nylon S8.

e Cabide:

- Deve serinstalado a 1m do piso acabado; caso ndo seja
possivel, instalar dentro da faixa de alcance manual, entre
0,80ma 1,20m.

* Barras de apoio:

- Verificar a conformidade com as dimensdes especificadas;

- Devem ser instaladas a ?5cm (medida de eixo] do piso. A
barra de apoio lateral deve ser instalada a 30cm e a barra
posterior a 40cm (medidas de eixo) das paredes adjacen-
tes, conforme desenho;

- Deve ser instalada em elemento de alvenaria, verificar as
condicdes do substrato para suportar as cargas minimas
exigidas para as barras [ 1,5kN].

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha BR-01 Bacia acessivel

Ficha BR-02 Lavatério acessivel

Ficha BR-03 Conjunto lavatério e bacia acessiveis
Ficha BR-04 Barra de apoio com fixagao lateral
Ficha BR-06 Chuveiro acessivel

Catalogo de Servigos
Ficha H6.01 Acessdrios de louga
Ficha S11.01 Azulejos

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.

* Trocador com base em concreto armado e tampo em “MDF”:

- Verificar altura em conformidade a NBR 9050;

- Verificar o nivel; em duas diregdes ortogonais com “nivel
de bolha”;

- Verificar caracteristicas e acabamento do tampo;

- Verificar a fixagdo do tampo de “MDF” a base de concreto e
ainstalagao da tampa do parafuso.

e Alvenaria de apoio / azulejos:

- Verificar o prumo e o alinhamento;

- Verificar os rejuntamentos e a limpeza da superficie.
e Cabide:

- Verificar se a pega nao apresenta gretamento, trinca,
rachaduras, ondulagao, bolhas, acabamento opaco e corpo
exposto.

* Barras de apoio:

- Verificar as dimensdes conforme descri¢ao;

- Verificar se as barras foram instaladas em elemento de
alvenaria, ndo receber barras instaladas em divisoérias;

- Verificar se estdo bem fixas e se foram usados parafusos
em aco inoxidavel;

- Verificar a colocacao das canoplas das barras;

- Caso necessario, a critério da fiscalizagao, podem ser
exigidos ensaios de comprovacao de resisténcia as cargas
minimas exigidas para as barras ( 1,5kN).
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SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Fornecimento e instalagao:
- Trocador em “MDF”;
- Base em concreto armado para apoio do tampo de “MDF”;
- Alvenaria de apoio com acabamento em azulejos brancos;
- Cabide de ceramica esmaltada;
- Barras de apoio.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade executada.

NORMAS

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificag6es, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos.

e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.



