APARELHO SINALIZADOR

NIPLE DUPLO ¢ 27mm

RELE FOTOELETRICO

(ISOLADO OU INCORPORADO
AO APARELHO)

| CURVA DE REDUGAO
% 60 x 33mm
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COTOVELO DE REDUGAO
90° 8 33 x 27mm

TUBO ¢ 1" (25mm)
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VISTA

S/ESC.

DESCRICAO
Constituintes
e Aparelho sinalizador:
- Corpo de aluminio fundido;
- Globo de vidro temperado, cor vermelha;
- Soquete de porcelana, rosca E-27;
- Entrada rosqueada diametro 0=3/4" gas.
* Lampada incandescente, poténcia nominal 60W.

Acessorios

* Relé fotoelétrico: individual, isolado ou incorporado ao
aparelho.

* Tubos e conexdes: de ago galvanizado, classe média.
* Fios e cabos elétricos com isolagdo antichama 750V.

Protétipo comercial
e Luminaria:
- ALPHA: AZS-80M
- WETZEL: AS-1
* Relé fotoelétrico:
- ILUMATIC: RM74N 220V + BRM1
* Lampada:
- OSRAM: CLASSIC - CLAS ACL 60W (127V OU 220V)
- PHILIPS: STD-127V60-N (127V)
- PHILIPS: STD-220V60-N (220V)
- SYLVANIA: STANDARD 11H464 (127V)
- SYLVANIA: STANDARD 11H483 (220V)

APLICACAO

¢ Na laje de cobertura do reservatdrio superior ou no ponto
mais elevado existente no edificio escolar.

EXECUGAO
* Fixacdo dos tubos e conexdes de ago galvanizado.
e Fixacdo do relé fotoelétrico no tubo de ago galvanizado.

e Fixacao do aparelho sinalizador no tubo de aco galvaniza-

do.

* Instalagdo dos fios ou cabos entre o relé fotoelétrico e o
aparelho sinalizador pelo interior do tubo de ago galvaniza-
do. Nao deve haver emendas de fios ou cabos no interior da
tubulagao.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha E2.03 Eletrodutos de ago e conexdes de ferro
galvanizado

Ficha E2.06 Fios e cabos elétricos

-
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RECEBIMENTO

e Verificar marca e modelo dos componentes.
e Verificar funcionamento, fixagao e existéncia de todos os
constituintes e acessorios.
e Instalagdo elétrica:
- Verificar conformidade do dimensionamento e forma de
instalagao dos fios ou cabos com o especificado no projeto;
- Verificar a isolacao das emendas e conexdes de fios ou
cabos;
- Verificar, caso indicado em projeto, a existéncia do aterra-
mento do tubo de ago galvanizado, através de ligagdo com
a malha captora do para-raio.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Aparelho sinalizador.
* Lampada.

* Relé fotoelétrico.

e Tubo e conexdes.

e Instalagdo elétrica.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade instalada.

NORMAS

* ABNT NBR 5123:1998 - Relé fotoelétrico e tomada para
iluminagao - Especificagdo e metddo de ensaio.

* ABNT NBR 5410:2004 Errata 1:2008 - Instalagdes elétricas
de baixa tensao.

* ABNT NBR 8346:2012 - Bases e receptaculos de lampadas
- Classificagao.

* ABNT NBR 14671:2001 - Lampadas com filamento de
tungsténio para uso doméstico e iluminacao geral similar -
Requisitos de desempenho.

* ABNT NBR IEC 60598-1:2010 - Luminarias - Parte 1: Requisi-
tos gerais e ensaios.

e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edi¢cdes mais recentes
das normas citadas.

Componentes

IL-06

|
lluminagao
para areas
externas

Sinalizador de
obstaculo
Lampada
incandescente
(1x60W)
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Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



