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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Soleira rampada em cimentado liso ou granilite, conforme o 
adotado para o piso da circulação.
• Argamassa de regularização para dar a inclinação.
• Filete de granito levigado, cinza andorinha ou cinza corum-
bá (L=3,5cm, e=2cm).

Acabamentos 
• Polimento e o mesmo tratamento superficial adotado para 
o piso da circulação.

APLICAÇÃO
• Em portas, entre ambientes com desnível de no máximo, 
1,5cm.

EXECUÇÃO
• Executar caimento na argamassa de regularização.
• O revestimento da soleira deverá ser executado junto com 
o piso da circulação.

FICHAS DE REFERÊNCIA 
Catálogos de Serviços 
Ficha S12.05 Cimentado Liso
Ficha S12.09 Granilite

RECEBIMENTO 
• Verificar se as soleiras foram executadas conforme indica 
cada situação (ver desenhos).
• Verificar o alisamento.
• Verificar caimento.
• Verificar junção em nível do filete de granito com o revesti-
mento da soleira.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
• Soleira rampada.
• Argamassa de regularização.
• Filete de granito.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• m — por comprimento executado.

NORMAS
• NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espa-
ços e equipamentos urbanos.


