DET. DA VALVULA DE BLOQUEIO, FOGAO

REGULADOR E VALVULA DE ESFERA
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BOTAO DE ARAME DA

VEM DO ABRIGO

S/ESCALA

VAl PARA O FOGAO

TERMINAL DE ACOPLAMENTO

(TUBO METALICO FLEXIVEL)
FORNECIDO COM O FOGAO

NIPLE 3/8"x 1/2"

VALVULA DE BLOQUEIO

AUTOMATICO

VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO POR

SOBREPRESSAO COM REARME MANUAL

REGULADOR DE PRESAO INDUSTRIAL DE 2° ESTAGIO

PRESSAO DE SAIDA 2,8 Kpa VAZAO 5 Kg/h

NIPLE 3/4" X 1/4"

VALWLA DE ESFERA PARA GAS

50

CORPO EM LATAO

ALIMENTAGAO DE GAS

TUBO DE FERRO GALV.

|

VEM DE AG-04
AG—05
AG—-06

S/ESCALA
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DESCRICAO

Constituintes

* Regulador de pressao industrial 2° estagio (2,8Kpa) com
conexao de entrada em 1/4” e saida de 1/2” - rosca NPT.

e Valvula de esfera para fechamento do gas - corpo em latao,
esfera em latdo (acabamento cromado) e sede em teflon,
passagem plena.

* Conexdes em ferro galvanizado roscas NPT - gés.

Protétipo comercial
e Conjunto composto de regulador de pressao de 2° estagio
- Pressao de saida 2,8KPa vazao de 5 a 15kg/h e valvula de
bloqueio automatica por sobrepressdo com rearme manual:
- ALIANCA - Ref: 76511 AM DSA AMARELA
- COMAP - Ref: TECNIX OPSO - CB52233
¢ Vavula de esfera metalica:
- COMAP
- JACKWAL
- MIPEL

APLICACAO

* Na rede de 2° estagio, instalados entre a rede de primeiro
estagio e o fogdo afim de ajustar a pressao da tubulagao
da rede de primeiro estagio para 2,8Kpa, que é a pressao
de operagao do fogao, conforme NBR 13933/13932.Entre o
regulador e o fogao existe a vavula de bloqueio automatico
por sobrepressao com a finalidade de bloquear a passagem
do gas no caso de falha do regulador, impedindo assim que
altas pressodes cheguem até o fogao.

EXECUCAO

°0 conjun?o regulador de 2° estagio e véalvula de bloqueio
automatico devem estar préximos ao ponto de consumo, fi-
car a uma altura minima de 50cm do piso acabado, executar
conforme esquema apresentado;

e 0 conjunto deve estar fixo de modo que ndo se movimente
com facilidade, em local que ndo tenha risco de impacto
fisico e aquecimento;

e Amangueira de interligacdo entre o regulador e o fogdo
deve atender a NBR 14177, ter entre 80 e 125cm e n3o estar
em locais com temperaturas superiores a 120°C (este com-
ponente é fornecido em conjunto com o fogdo industrial).

e Executar com precisdo todas as vedagdes das conexdes
com fita veda rosca.

e Verificar a ndo ocorréncia de vazamentos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha H1 Instalagdes de gas

Ficha H2.05 Tubos de aco e conexdes de ferro
galvanizado

RECEBIMENTO

* Receber o servigo apenas ap6s a instalagao e interligagdo
do fogao com a tubulagdo de abastecimento de gas (forneci-
do pelo FDE).
e Executar inspecdo de qualidade com respeito aos compo-
nentes especificados, atentando para marcas, modelos e
descri¢6es dos produtos.
e Executar teste de estanqueidade visual das instalagoes a
partir do final da tubulagao:
- Abrir o registro de esfera permitindo o gas pressurizar a
mangueira e o fogao;
- Fazer uma solugao de dgua com sabao neutro (detergen-
te);
- Aplicar em todas as unides e conexdes, desde a tubulagdo
da rede até o fogao;

- Observar a ocorréncia de vazamento através da formagao
frequente de bolhas de gas no sabao;

- Nenhuma conexdo ou parte da instalagdo nao podera
apresentar vazamento;

- Caso haja vazamento o servigo devera ser reparado antes
do recebimento.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Regulador, valvula de bloqueio automatico, conexdes,
vélvula esférica e todos os constituintes citados acima.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* un. — por unidade instalada.

NORMAS

* NBR 13933 - Instalagdes internas de GN.

* NBR 13932 - Instalagdes internas de GLP.

* NBR 14177 - Tubo flexivel metélico para instalagdes domés-
ticas de gas combustivel.



