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DESCRICAQ

Constituintes

* Tampo de granito polido (L=65cm, e=2cm), cinza andori-
nha ou cinza corumbd, com moldura perimetral (3,5x2cm) e
frontdo (5x2cm), conforme Detalhe 2.

* Suporte metalico (45x20cm) em perfil trefilado "T" de ferro
(32x32x3,2mm]}, quando nao houver alvenaria lateral para
apoio ou engaste.

Acessdrios
e Parafusos galvanizados e buchas de nylon S8 (Protétipo
comercial: FISCHER S8).

Acabamentos
e Suporte metalico:
- Pintura em esmalte, cor grafite, sobre base antioxidante;
- Emregides litoraneas ou com atmosfera agressiva:
tratamento de galvanizagao a fogo, galvanizagao a frio
nos pontos de solda e pintura esmalte sobre fundo para
galvanizados.

APLICACAO

e Cantinas, Copas e Cozinhas.
e Obs.: Uso em conjunto com os componentes CC-01, CC-03,
CC-04, CC-05 e/ou CC-06.

EXECUCAO
® Tampo dggranito:

- Deve ser engastado na alvenaria posterior e também nas
alvenarias laterais, quando houverem;

- Deve utilizar a alvenaria de apoio dos componentes
CC-01, CC-03, CC-04, CC-05 e/ou CC-06, quando estiverem
conjugados,

- Os suportes metalicos serao utilizados na auséncia de
alvenarias para apoio ou engaste, num vao maximo de
180cm.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha CC-01 Cubainox (60 x 50 x 30cm)

Ficha CC-03 Cubainox (50 x40 x 25 cm) - torneira de
parede

Ficha CC-04 Cubainox (102 x40x 25 cm)

Ficha CC-05 Cubainox (50 x40 x 25 cm) -torneira de

mesa

Ficha CC-06 Cubainox (46 x 30 x 17cm] - misturador de
parede

Catalogo de Servigos

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha S14.17 Galvanizagdo
Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de 4gua

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Tampo de granito:
- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis ):
» largura: = 10mmy;
» espessura: = 1mm.
- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;
- Verificar o polimento, ndo devendo haver arestas vivas;
- Verificar o rejuntamento entre tampos e a cola entre o
tampo e a moldura perimetral;
- Verificar o rejuntamento e a limpeza das superficies.

* Suporte metalico:

- Verificar as dimensdes dos perfis;

- Apintura dever3 ser aplicada apds a limpeza da peca,
principalmente nas areas de solda;

- Em regides litoraneas ou com atmosfera agressiva, exigir
os certificados de galvanizagao a fogo e a aplicagao da
galvanizagao a frio nos pontos de solda.

* Parafusos e buchas:

- Deverao ter dimensdes tais que ultrapassem a espessura

do revestimento da parede.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Tampo de granito, com moldura perimetral e frontao.
e Suporte metalico em perfil "T".
* Parafusos e buchas.

CRITERIOS DE MEDICAO

* m — por comprimento executado, devidamente, excluidos
os componentes CC-01, CC-03, CC-04, CC-05 e CC-06.

LEGISLACAO

* Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilancia
Sanitdria - Secretaria de Estado da Satde de Sao Paulo

- Aprova regulamento técnico sobre boas praticas para
estabelecimentos comerciais de alimentos e para servicos
de alimentagao.



