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DESCRIÇÃO
Constituintes
• Piso uniforme, regular, antiderrapante. Se o piso do 
estacionamento não possuir essas características, deve-se 
executar a vaga com piso em concreto camurçado.
• Símbolo internacional de acesso de acordo com a norma 
NBR 9050 (ver dimensão no desenho), pintado com tinta 
acrílica para piso na cor azul escuro no fundo e branca no 
pictograma.
• Faixa demarcatória da vaga pintada com tinta acrílica para 
piso, na cor branca.
• Faixas demarcatórias da área de embarque/desembarque 
pintada com tinta acrílica para piso, na cor amarela.
• Fita crepe para demarcação das faixas.

Protótipo comercial
• Tinta acrílica para piso:

 - CORAL (Pinta Pisos) - Cores: amarelo demarcação, azul e 
branco

 - SUVINIL (Suvinil Piso) - Cores: amarelo demarcação, azul 
e branco 

 - SHERWIN WILLIANS (Novacor Pisos) - Cores: 02-amarelo 
demarcação, 21-azul e 31 branco 

 - EUCATEX (Eucatex Acrílico Pisos Premium) - Cores: 
017-amarelo demarcação, 091-azul e 001-branco  

APLICAÇÃO
• Em estacionamentos internos, o mais próximo possível da 
entrada acessível do edifício.

EXECUÇÃO
• Executar piso em concreto camurçado, conforme fi cha 
correspondente, se for necessário.
• A superfície deve estar fi rme, coesa, limpa, seca sem 
poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve 
receber uma demão primária de fundo de acordo com o ma-
terial a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão 
ser raspadas e/ou escovadas.
• Após limpeza, fazer a demarcação das faixas e máscara 
do símbolo de acesso com fi ta crepe em duas camadas, 
certifi cando-se de que fi quem bem fi xas, uniformes e perfei-
tamente alinhadas.
• Para receber a pintura a superfície deve apresentar absor-
ção. Fazer o teste com uma gota d’água sobre o piso seco, 
se ela for rapidamente absorvida estará em condições de ser 
pintada.
• Aplicar uma demão primária de fundo de acordo com o 
material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas 
deverão ser raspadas e/ou escovadas. Após secagem do 
fundo, aplicar 2 a 3 demãos de tinta com intervalo mínimo 
de 4 horas.
• Evitar pintura em dias chuvosos ou com ocorrência de 
ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira 
ou partículas suspensas no ar.
• Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus celsius 
e umidade relativa do ar superior a 90%.
• A aplicação pode ser feita com rolo de lã ou trincha (verifi -
car instruções do fabricante).
• Aguardar 72 horas para utilização do piso.
• Superfícies novas devem aguardar 30 dias para cura 
completa.

FICHAS DE REFERÊNCIA 
Catálogo de Componentes 
Ficha SI-01 Placa 20 x 20cm (porta)
Ficha SI-02 Placa 20 x 20cm (parede)

Ficha SI-03 Placa 20 x 20cm - acabamento 
fotoluminescente (parede)

Ficha SI-04 Placa 70 x 20cm (porta)
Ficha SI-05 Placa 70 x 20cm (parede)
Ficha SI-06 Placa 70 x 20cm - acabamento 

fotoluminescente (parede)
Ficha SI-07 Placa 50 x 6cm - texto em relevo e 

transcrição em Braille (parede)
Ficha SI-08 Placa 3  x3cm - metálica em Braille 

(corrimão)
Ficha SI-09 Placa 50 x 50cm (parede externa)
Ficha SI-10 Placa 50 x 70cm (parede externa)
Ficha SI-PQ Planilha de quantifi cação e especifi cação

Catálogo de Serviços 
Ficha S12.06 Concreto desempenado
Ficha S14 Pintura
Ficha S14.07 Tinta acrílica para piso
Ficha S14.20 Fundos para alvenaria, reboco, concreto e 

gesso

RECEBIMENTO
• Observar se a área de embarque/desembarque está contí-
gua à rota acessível ao edifício.
• Verifi car o atendimento das dimensões mínimas da vaga e 
das faixas.
• Verifi car se o símbolo internacional de acesso está corre-
tamente representado e nas dimensões especifi cadas no 
desenho.
• Verifi car a aderência e a uniformidade da camada de 
pintura, atentando para que não apresentem escorrimentos, 
pontos de descoloração, falhas, bolhas, manchas ou partes 
soltas.
• A fi scalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 
3ª demão de pintura, caso não considere sufi ciente a cober-
tura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO
• Pintura das faixas demarcatórias e do símbolo internacio-
nal de acesso.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
• un. — por unidade executada.

NORMAS
• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edifi cações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos.
• Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento 
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão 
recomenda-se verifi car a existência de edições mais recentes 
das normas citadas.


