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DESCRICAO
Constituintes

* Tampo de granito polido (124x65cm, e=2cm), cinza andori-

nha ou cinza corumba, com moldura perimetral (3,5x2cm] e
frontdo (?x2cm) conforme Detalhe 1.

¢ Placa de granito (40x30cm, e=2cm), cinza andorinha ou
cinza corumba, para apoio da cuba.

e Suporte metalico em perfil trefilado "L", 32 x 3,2mm, de ago

galvanizado.

e Cuba de lavagem de ago inoxidavel AISI 304, chapa 20
(1mm), dimensdes de 500x400x250mm.

* Alvenaria de apoio em bloco de concreto (9x19x39cm],
classe C (= 3,0 MPa), conforme ficha S7.04 do Catélogo de
Servicos.

e Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio,
com argamassas de assentamento e rejuntamento, confor-
me ficha S11.01 do Catalogo de Servigos.

e Sifao tipo copo, @=1 /2" x 2", conforme ficha H6.18 do
Catlogo de Servigos.

e Valvula de escoamento, 0=3 /2", conforme ficha H6.18 do
Catalogo de Servigos.

e Torneira de parede, bica girat6ria com arejador articulado,
acionamento por alavanca, 0=1/2" ou 0=5/8", conforme
ficha H6.19 do Catalogo de Servigos.

Acessorios

* Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, conforme ficha
H6.18 do Catalogo de Servigos.

e Trava quimica anaerdbica, conforme ficha H6.18 do Catalo-
go de Servicos.

« Parafusos galvanizados e buchas de nylon (FISCHER S8).

Acabamentos
e Suporte metalico:
- Tratamento de galvanizagao a frio nos pontos de solda e
pintura esmalte, cor grafite, sobre fundo para galvaniza-
dos.

Protdtipo comercial
e Cuba: ATUALIZAR CONFORME PESQUISA

- FABRINOX: C6d.49

- PROJINOX: *

- STRAKE INOX: Ref.314
(*) sob encomenda
* Torneira de parede, ver ficha H6.19 do Catalogo de Servicos.
e Sifao e valvula de escoamento, ver ficha H6.18 do Catalogo
de Servigos.
* Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte,
ver ficha $11.01 do Catélogo de Servigos.

APLICACAD

* Em Cozinha e Cantina, conforme especificado em projeto.
* Obs.: Uso em conjunto com o componente BS-05.

EXECUGAO
e Tampo de granito:
- Deve ser engastado na alvenaria posterior e sobreposto
nas alvenarias de apoio.
® Cuba:
- Verificar o posicionamento da cuba, conforme desenho;
- Fixar a cuba a bancada, utilizando massa plastica para
assentamento e vedagao.
* Placa de granito para apoio da cuba:
- Atentar para o posicionamento do furo na placa, que deve
permitir o livre acesso para 0s servigos de conexao e
reparos da valvula de escoamento;

- Atentar para o pleno contato entre a superficie da placa
de granito e o fundo da cuba, garantindo seu apoio total
(se necessario, utilizar calgo entre o suporte metélico e a
placa de granito).

e Torneira:

- Aconexao terminal onde sera instalada a torneira devera
ser de ago galvanizado, pois a trava quimica s6 funciona
entre metais ver fichas de referéncia);

- Apds a limpeza das roscas passar, obrigatoriamente, a tra-
va quimica segundo orientagdes do fabricante, evitando-se
aperto excessivo (n3o se deve forgar o aperto e sim voltar
a peca até que esteja na posigao certa a fixagao se dara
pela trava quimica apGs alguns minutos).

- Obs.: Instalar o restritor de vazao, sempre que indicado em
projeto ou quando a vazao de dgua for maior que 6 litros/
min, seguindo instru¢des do fabricante e conforme ficha
H6.13 do Catalogo de Servigos.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha BS-05 Bancada para cozinha

Ficha CC-01 Cubainox (60 x 50x30cm)

Ficha CC-04 Cubainox (102 x40x25cm)

Ficha CC-05 Cubainox (50 x40 x 25 cm]) -torneira de

mesa

Ficha CC-06 Cubainox (46 x30x 17cm] - misturador de
parede

Catalogo de Servigos

Ficha H6.13  Dispositivos restritores de vazao

Ficha H6.18 Complementos de instalagao hidraulica

Ficha H6.13 Torneiras e misturadores para cozinhas e
laboratérios

Ficha S72.04 Alvenaria de bloco de concreto (classe C)

Ficha S11.01 Azulejos

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard

Ficha S14.17 Galvanizagado

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de 4gua

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.
e Tampo de granito:
- Verificar dimens@es (tolerancias admissiveis):
» largura: £ 10mmy;
» espessura: £ 1mm.
- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;
- Verificar a cola entre o0 tampo e a moldura perimetral;
- Verificar o polimento, nao devendo haver arestas vivas;
- Verificar o rejuntamento entre tampos e a limpeza das
superficies.
* Placa de granito:
- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis: largura
=+ 10mm; espessura = 1mm);
- Verificar se a posi¢ao do furo na placa permite acesso para
os servicos de hidraulica;
- Verificar se ocorre o pleno contato entre o fundo da cuba e
a superficie da placa;
- Verificar o polimento, nao devendo apresentar arestas
vivas.
e Alvenaria de apoio:
- Verificar dimensdes (tolerancia admissivel de + 50mm
entre 0s eixos).
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e Azulejos:

- Verificar prumo, alinhamento, superficie.

- Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superficies.
e Cuba:

- Checar o inox especificado utilizando um ima: ndo deve
ocorrer atragao no contato, a atragao evidencia um inox de
qualidade inferior,

- Deve ser fixada com a ferragem adequada;

- O vao entre a cuba e a bancada deve ser rejuntado com
massa plastica.

e Torneira:

- Verificar se a torneira foi instalada conforme orientacao do
fabricante.

- Verificar se a torneira esta na posi¢ao adequada.

- Verificar a auséncia de defeitos no acabamento superficial,
aauséncia de vazamentos nas ligagdes e de gotejamento
no arejador.

- Verificar a impossibilidade de extrair a torneira manual-
mente (sem uso de ferramentas), para confirmagao do
uso da trava quimica.

e Valvulas e sifdes:

- Verificar o funcionamento e a auséncia de vazamentos.

e Servigos hidraulicos: atendidas as condi¢des descritas nas
fichas de referéncia, verificar a auséncia de vazamentos e
infiltragdes.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PREGOS

e Alvenaria de apoio.

e Azulejos, apenas na alvenaria de apoio.

® Tampo de granito.

* Placa de granito para apoio da cuba.

e Suporte metalico, parafusos e buchas.

e Cuba de inox.

e Torneira com trava quimica.

* Acessoérios e complementos de instalagdes hidraulicas.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade executada.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.

e Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilancia
Sanitaria - Secretaria de Estado da Salde de Sao Paulo

- Aprova regulamento técnico sobre boas praticas para
estabelecimentos comerciais de alimentos e para servicos
de alimentagao.



