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DESCRIGAO

Constituintes

e Lastro de concreto simples.

* Alvenaria de tijolos de barro comum (4,5 x 9 x 19cm)

* Tampa de concreto armado.

* Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagao
do fundo, com hidréfugo.

° Puxador em barra redonda trefilada 0=5/16" e chapa 16,
galvanizadas, conforme desenho.

APLICACAO

e Caixa de ligagdo ou inspecao em rede coletora de esgoto.
* Em dreas externas, com ou sem pavimentagao, enterradas
no solo.

EXECUCGAO
. Escavaggo manual em terra de qualquer natureza e apiloa-
mento do fundo.
e Juando executada em terreno natural, observar o ressalto
de 5cm em relagao ao terreno; quando executada em piso
pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo e receber o
mesmo tipo de acabamento na tampa. Um eventual desnivel
nunca podera ser maior que 1,5cm. Os vaos entre as pare-
des da caixa e a tampa nao poderao ser superiores a 1,5cm
(NBR 9050).
e Lastro de concreto simples:

- Trago 1:4:8, cimento, areia e brita.
® Assentamento da alvenaria:

- Argamassa tracgo 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.
e Tampa: concreto trago 1:3:4, cimento, areia e brita, armado
conforme desenho, ago CA-50.
* Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizagao
do fundo: argamassa trago 1:3:0.05, cimento, areia peneira-
da (granulometria até 3mm] e hidréfugo.
e A calha direcional deve ser executada utilizando-se um
tubo de PVC como molde e as laterais do fundo devem ter
uma inclinagao minima de 5%, em caso de necessidade de
outras entradas nas paredes laterais da caixa.
* Vedacao da tampa de inspecdo com argamassa de rejunte
e areia, conforme desenho.
® Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio
de estanqueidade, saturando por no minimo 24h apés o
preenchimento com dgua até a altura do tubo de entrada.
Decorridas 12h, a variagao nao deve ser superior a 3% da
altura util (h).

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S4.01  Armadura

Ficha S710  Tijolo de barro comum

Ficha S10.01 Argamassa rigida e aditivo
impermeabilizante

Ficha H4.04 Tubos e conexdes de PVCrigido / emulsao

RECEBIMENTO

e Verificar as dimensdes:

- Interna da caixa de inspecao, das cortinas de entrada e

saida e da abertura para inspecao.

e Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria
e tampa de inspe¢ao (ndo é permitido o empenamento da
tampa de inspegao).
e Verificar o rejuntamento da tampa de inspegao, garantindo
um fechamento hermético e removivel.
* Verificar o desnivel entre a entrada e saidas (entrada 10cm
acima da saida]).
e Verificar o caimento da canaleta direcional no fundo da
caixa.

* Verificar a estanqueidade do conjunto (acompanhar Componentes
ensaio).
« Verificar os vaos da tampa [max. 1,5cm) e o perfeito nivela-

mento com o piso, quando instalada em piso pavimentado.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Escavagao do terreno e apiloamento do fundo.

e Lastro de concreto simples.

e Alvenaria de tijolo de barro comum.

* Tampa de concreto completa.

* Revestimento da alvenaria e fundo.

* Reaterro, compactacao e remogao da sobra de terra e

entulho.
 Obs.: Os tubos de entrada e saida serao pagos em outros CI - 01
Servigos.
|
CRITERIOS DE MEDIGAO Caixa de
* un. — por unidade executada. Inspegao
para esgoto
NORMAS 60x60cm
* NBR 8160 - Instalacdes prediais de esgoto sanitario - Pro-
cedimentos.
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