MIN. 25

EXT.
70 N n 70
| _ DET.02
BATENTE EM
CHAPA 14 ‘
DOBRADA
s |
FIXO I FIXO
; |
+
~ CHAPA 16
g (] ] GALVANIZADA .
‘ /li/ \\\
/:/ \\.
7777777777777777 N > - |
~ 7 ]
N ~ N — |
AN < Q o~ - ‘ /
“ o n ~ L DET.O1 /
hS Z S N /
4 BS-05
1 [T - ¢
] DETALHE DO
17 BALCAO
n
[+e] n
[ve]
VISTA EXTERNA  VISTA INTERNA CORTE A-—-A
ESC. 1:25 ESC. 1:25 ESC. 1:25

[Te) 0O 0000|000 O0(0[00O0O|0OQOJ00O0(0O0O0O0O0|00O0O0O0|0 0O O0O0jl000O0O0
(3] ocoooolooolojlooooloojooolooooolooooolooooolooooo PISO TATIL DE ALERTA
. 0O 0000|000 O0|0j000OC|0 0" 0000000000 O0O0|0 0 0 0jl000O0O0 CONFORMEPROJETO
Z 000000000000 O0O|0O0OO00(0OO0O0O0O0|O0O0O0O0|0 [elNelNe] [elNelNeRNeRNe]
2 O 0O O0OO0O0|O0O|0jO OO O0|OOOO0O0O0OO0O0O0O0|0O0O0O0 0|0 O O 0OJO OO OO
00000 o Q0000
00O0O0O0 [(e] 00000
0000060 L 70 L 6000000
0Oo0oo0OO0O0 Q0000
0O 0 O0O0O0 T PROJECAO I 0O 0000
coooo0 '7 ALVENARIA 00000 CANTO
60000 0000 ARREDONDADO
EXT.oooool D v cooos
/744 %I/ v/
/4
" ' DET.04 PROJ. ENGASTE
JUNTA EM NIVEL y
ENTRE TAMPOS DO BS-05
_________ L _ _ B0
|
ESC. 1:25 |
4 N
_  BA-11_ | BS-05
= -1
20,5 (+/-2,5) ; 5 |
BORDAS — JUNTA EM NIVEL
ARREDONDADAS —| ‘ ENTRE TAMPOS
FECHO TIPO
o~ i [T "PAPAGAIO”
- i : e
B v, . | TAMPO EM
E GRANITO
43# ‘ Z ALVENARIA
»
BASE EM ARGAMASSA
CONCRETO-! L COLANTE
ARMADO
ESC. 1:10

Componentes

BA-11

]
Balcao de

devolugao

granito
(L=70cm)

&

Revisao 2
Data 31/07/14

Pagina

1/3

|
Cédigo de listagem

0505090

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

BA-11

]
Balcao de

devolugao

granito
(L=70cm)

oS

Revisao 2
Data 31/07/14

Pagina

2/3

|
Cédigo de listagem

0505090

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

o

35

32

15/ 35 LZO

9

~— CHAPA 16

GALVANIZADA
DOBRADA

32

™ CHAPA 16

GALVANIZADA

FECHO TIPO
"PAPAGAIO”

&
f%,
<+ / 7\\
SR
.
/ N
Vo \
o N

o
/
T
/

/
o
FiPROJECAO DA PORTA
POSK;AO ABERTA

~
=
=

| 35 15

MATA—JUNTA

32

[=——CHAPA 16

GALVANIZADA

300

35 115,

FECHO TIPO /
"PAPAGAIO” s
e
74 P

~
~
~

_—
_—

\_

DETALHE 02

ESC. 1:5

CHAPA 16
GALVANIZADA —
DOBRADA

DETALHE 03

ESC. 1:5

FECHO TIPO
"PAPAGAIO”

\_

——  BATENTE

(VER DET.)

) DETALHE 04

/\i\

25
35 | E
N
\
\
\
u

DET. BATENTE

ESC. 1:5 (MEDIDAS EM mm)




DESCRICAO
Constituintes
* Base em concreto armado para apoio do tampo de granito:
- Concreto usinado, fck 20MPa;
- Armacgao em aco CABO, @=4,2mm, malha 5 x 5cm.
- Obs.: Preferencialmente, devera ser utilizado cimento CP-IlI
ou CP-IV, sempre que possivel.
® Tampo de granito cinza andorinha ou cinza corumba
(e=2cm), com testeira, conforme Detalhe 01.
* Porta:
- Batente em chapa 14 (1,9mm), galvanizada, dobrada;
- Perfis em chapa 16 (1,6mm), galvanizada, dobrada;
- Chapa 16 (1,6mm), galvanizada, lisa;
- Mata-junta em barra chata (3,18mm, e=3mm), galvaniza-
da;
- Galvanizagao a frio nos pontos de corte e solda.

Acessdrios

* Dobradica de aco, cromado, com pino e bolas, 3" x 2 /2"

(2 unidades).

* Fecho “papagaio”, em ago galvanizado, 4 unidades (Prototi-
po comercial: SOPRANQ).

Acabamento
* Porta: pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, na
cor especificada em projeto.

APLICACAO

* Em Cozinhas, onde se utilizar o componente BA-10 (balcao
de distribuicao).

* Obs.: Uso em conjunto com o componente BS-05 (bancada
para cozinha).

EXECUCAO

e Abase dgconcreto do balcao deve ser executada, de acor-
do com o especificado.

* 0 tampo de granito deve apresentar bordas e cantos
boleados.

* 0 assentamento do tampo e testeira de granito devera ser
executado com argamassa colante.

* Porta:

- Aesquadria deve ser montada com perfis previamente
galvanizados;

- Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos perfis;

- Os pontos de solda e corte devem ser tratados com
galvanizacdo a frio (tratamento anticorrosivo composto de
zinco);

- Antes da aplica¢ao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca
e desengraxada.

* Internamente (Cozinha), a alvenaria deve ser revestida
com azulejo branco, conforme ficha $11.01 do Catéalogo de
Servicos.

e Externamente, a alvenaria deve receber revestimento do
Refeitério, conforme especificado em projeto.

e Aplicar o piso tatil de alerta especificado em projeto e
conforme ficha S12.24 do Catalogo de Servicos.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha BA-10  Balcdo de distribuigao
Ficha BS-05 Bancada para cozinha

Catalogo de Servigos
Ficha S11.01 Azulejos
Ficha S12.24 Piso tatil de alerta

Ficha S14.09 Tinta esmalte sintético standard
Ficha S14.17 Galvanizagao
Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de dgua

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.
e Tampo de granito:
- Verificar dimensdes (tolerancias admissiveis):
» largura: = 10mm
» espessura: £ 1mm;

- Verificar o acabamento boleado nas bordas e cantos; nao
devendo apresentar arestas quebradas;

- Verificar o nivel em duas diregées ortogonais, com nivel de
bolha;

- Verificar 0 acabamento superficial, o polimento e a junta
em nivel com o componente BS-05;

- Verificar a cola entre o tampo e a testeira.

e Porta:

- Nao serd aceita porta com rebarbas, empenada, desni-
velada, fora de prumo ou de esquadro, ou que apresente
quaisquer defeitos decorrentes do manuseio, transporte
ou instalacao;

- Verificar se as soldas nos tubos estao continuas em toda a
extensao da superficie de contato;

- Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que ndo apresentem falhas, bolhas,
irregularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da
fabricagao e do manuseio;

- 0 funcionamento da porta deverd ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificacao,
nao podendo haver jogo causado por folgas. 0 seu funcio-
namento devera ser facil e o encaixe nos fechos “papagaio”
deverd ser perfeito.

e Piso tatil:

- Verificar o tipo e a correta posi¢ao do piso tatil de alerta,

conforme especificado em projeto.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Tampo de granito e base de concreto.

e Porta completa, executada e instalada.

e Pintura da porta com tinta esmalte, incluindo galvanizagao
a frio e fundo para galvanizados.

* Obs.: Revestimento em azulejos e piso tatil de alerta serdo
pagos em outros servicos.

CRITERIOS DE MEDICAO

® un. — por unidade executada.

LEGISLAGAO

e Portaria CVS-05, de 09/04/2013, do Centro de Vigilancia
Sanitaria - Secretaria de Estado da Sadde de Sao Paulo

- Aprova regulamento técnico sobre boas praticas para
estabelecimentos comerciais de alimentos e para servigos
de alimentag3o..
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