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TELA ARAME GALVANIZ. (FIO 10) ——
MALHA QUADRANGULAR (27)

BARRA CHATA GALV.-
(3/4" e=3/16")
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TUBO AGO GALV. A FOGO —

SUPORTE PARA APOIO DA TRAVA —

(QUANDO A PORTA ESTIVER ABERTA)
BARRA CHATA GALV. A FOGO DOBRADA
(3/4" e=3/16")

o

—TUBO AGO GALV. A FOGO
(2=2" e=2mm)

ARAME GALV. (FIO 14)
AMARRAGAO DA TELA
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(8=2" e=2mm)

‘DET. 1

PORTA—CADEADO
BARRA CHATA GALVAN.
(1 1/4" e=3/16")

PASSADOR DA TRAVA
BARRA CHATA GALV.

BARRA CHATA GALV. A FOGO -
(3/4” e=3/16") |
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|
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LTRAVA DE FECHAMENTO

(1 1/4" e=3/16")

BARRA REDONDA GALV. A FOGO

(=1/2")

DETALHE DA TRAVA DE FECHAMENTO
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TUBO AGO GALV. A F()GOJ

)

(2=2" e=2mm)

PASSADOR DA TRAVA
BARRA CHATA GALV. A FOGO

(1 1/4” e=3/16") COM FURO

P/ BARRA REDONDA DE @=1/2"

DETALHE 1
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ALAVANCA DA TRAVA
APOIADA

”‘7$UPORTE P/ APOIO DA TRAVA

)
J

BARRA CHATA GALV. A FOGO
(3/4" e=3/16")

TUBO AGO GALV. A FOGO
(2=2" e=2mm)

@PORTA—CADEADO EM
BARRA CHATA GALV. A FOGO

(1 1/4” e=3/16") COM FURO
PARA CADEADO DE 35mm

1-——PASSADOR DA TRAVA

BARRA CHATA GALV. A FOGO
(1 1/4” e=3/16")

TRAVA DE FECHAMENTO

— BARRA REDONDA GALV. A FOGO
(8=1/2")

DETALHE 2
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ALAVANCA DA TRAVA

DE FECHAMENTO

PORTA—CADEADO EM

BARRA CHATA GALV. A FOGO
(1 1/4" e=3/16") COM FURO
PARA CADEADO DE 35mm

TUBO AGO GALV. A FOGO
(=1 1/4" e=2mm)

BATEDOR BARRA CHATA
GALV. A FOGO (3/4" e=3/16")
DOBRADA EM "L” (3 x 8 cm)

N[ SOLDA

TUBO AGO GALV. A FOGO
(8=2" e=2mm)

BARRA CHATA GALV. A FOGO
(3/4” e=3/16")

DETALHE DO BATEDOR

ESC. 1:5



DESCRICAO
Constituintes
e Portao:

- Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado a fogo,
tipo industrial (0=2" e=2mm];

- Requadros para fixagao da tela em barra chata galvanizada
afogo (3/4” e=3/16");

- Batedor em barra chata galvanizada a fogo (3/4” e=3/16");

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo
(0=1/2") com passadores em barra chata galvanizada a
fogo (1 1/4” e=3/16") e suporte de apoio em barra chata
galvanizada a fogo (3/4” e=3/16") e dobrada;

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4”
e=3/16");

- Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha
quadrangular com espagamento de 2”.

* Bandeira:

- Travamento horizontal, em tubo de ago galvanizado a fogo,
tipo industrial ( 0=1 1/4” e=2mm);

- Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha
quadrangular com espagamento de 2” e acabamento das
pontas tipo “standard” (dobradas);

- Arame galvanizado (fio 14 = 2,11mm) para amarragao da
tela.

* Galvanizagao a frio nos pontos de solda e corte.

Acessorios

* Dobradiga cilindrica @=5/8” (2 unidades para cada folha de
portdo];

* Cadeado de latdo macigo de 35mm, com dupla trava (1
unidade] .

Acabamentos
* Partes metélicas(exceto telas):
- Pintura com tinta grafite sobre fundo para galvanizados.

APLICACAD

* Em fechamento de quadras (uso em conjunto com o com-
ponente FQ-01 LATERAL, FQ-05 ou FQ-06).

EXECUCAO

e Afixagdo do travamento horizontal aos montantes devera
ser por meio de solda elétrica em corddes corridos por toda a
extensao da superficie de contato.

* Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao,
ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se
limpeza mecanica com lixa de aco ou jato abrasivo grau 2)
para receber 1 demio, a pincel, de galvanizag3o a frio (trata-
mento anticorrosivo composto de zinco).

e Tela:

- No portdo: devera ser esticada, transpassada e amarrada
no requadro do portao;

- Na bandeira: devera ser esticada e amarrada nos tubos,
em toda a malha, com arame galvanizado (fio 14), rebatido
nas pontas pelo lado de fora do alambrado;

- Antes da aplicagao de fundo para galvanizados, toda su-
perficie metalica deve estar, completamente, limpa, seca e
desengraxada.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Componentes

Ficha FQ-01 Fechamento para quadra de esportes

Ficha FQ-05 Alambrado para quadra coberta térrea -
broca

Ficha FQ-06 Alambrado para quadra coberta térrea -
sapata

Catalogo de Servigos
Ficha S14 Pintura

Ficha S14.10 Tinta grafite
Ficha S14.17 Galvanizagado

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢Oes de projeto, fornecimento de materiais e execugao.

* Tubos e chapas: deverao ser, necessariamente, galvaniza-
dos a fogo e apresentar as bitolas indicadas.

e Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos.

e Verificar o tratamento dos pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Verificar o estiramento e a amarragao das telas, que nao
devem apresentar pontos abaulados ou soltos.

* N3o serdo aceitas pegas empenadas, desniveladas, fora de
prumo ou de esquadro.

* Em posigao semi-aberta, a folha do portao devera perma-
necer parada, caso contrario, sera sinal evidente de desvio
de prumo.

e Verificar o tratamento com fundo para galvanizados e o
acabamento, atentando para que nao apresente falhas na
pintura ou quaisquer defeitos decorrentes do manuseio.

0 funcionamento da porta devera ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subseqtiente lubrificacao,
nao podendo apresentar jogo causado por folgas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Portao com todos 0s seus constituintes e acessorios,
inclusive galvanizagao a frio.

e Pintura com tinta grafite sobre fundo para galvanizados
(exceto telas).

e Lubrificagao das partes méveis.

CRITERIOS DE MEDICAO

® m?2 — por metro quadrado executado, medido no plano
vertical.
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