85

100

P —

PROJEGAO DA
ALVENARIA
DE APOIO

I I I I
oo U @
| | | \
2 [ 60 ) 20 =
| | | |
| | | [
3l | = —619— \ | 0
e T I
PROJEGAO DA \ | BANHEIRA INOX | ;
ALVENARIA | | (60X40cm) | |
DE APOIO ! I Ny | \
ESEE) i/ l— —— )L J 4 BS-08
n
1] 15 “ 15 | ©
, '— PROJEGAO DA
PLANTA [> BASE DE GRANITO
ESC. 1:20 I

ARREMATE SILICONE

PROJ. REBAIXO NO ‘ﬁ ~FRONTAO DE INOX
TAMPO DE INOX
@jw [—ARREMATE SILICONE
) e
. \ JJ d
SE =" \ BS-08
e i st Ee—————— —
T l Q| BANHEIRA INOX | 1%
(60X40cm)
9 M'i\\w/ _ol
ALVENARIA—T————— 0 ~——ALVENARIA
DE APOIO 2 DE APOIO
BASE
r DE GRANITO
Q
I\
\/lSTA ’] LRODAPE
k ~
ESC. 1:20 4 SILICONE
~ | 35| n
/ _o|
LTS -
S L
| s
ALVENARIA
—~——1———DE APOIO
DETALHE 1
BANHEIRA DE INOX FSC 1-5
DET.1
— 4 BASE ALVENARIA R
GRANITO DE APOIO
L2,
—
N
—
L APOIO DE ALVENARIA
53 -
)~
; BASE GRANITO /f/ ’ &
1 ' RODAPE
| v
\_ J
CORTE AA DET.2 DETALHE 2
ESC. 1:20 ESC. 1:5

Componentes

BN-01

|
Banho
Bergario
Revisao 0
Data 15/04/11
Pagina
|

Cédigo de listagem

0815002

=

Atengao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO



Componentes

BN-01

|
Banho
Bergario
Revisao 0

Data 15/04/11

Pagina

2/3

|
Cédigo de listagem

0815002

=

Atencao

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
fungao “Fit to paper”

Respeite o Meio Ambiente.

Imprima somente o ne-
cessario

FUNDAGAO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAGAO

DESCRICAO
Constituintes
e Banheira de aco inoxidavel AISI 304 (100x60cm, e= 4cm),
acabamento polido, chapa 20 (1,0mm), estruturada com
enchimento de concreto, conforme detalhe 1.
e Alvenaria de apoio em tijolos comuns de barro cozido.
e Azulejos brancos para revestimento da alvenaria de apoio,
com argamassas de assentamento e rejuntamento, confor-
me ficha $11.01 do Catalogo de Servicos.
e Ressalto na base, revestido com granito polido (L=53cm,
e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumba.
® Ducha manual com controle através de gatilho e sistema
de trava de fluxo, acompanhado de tubo flexivel protegido
por malha metalica com acabamento cromado, 0= */2".
e Misturador:

- Base em latdo, entrada 0=3/4", saida 0= 1/2";

- Acabamento em latdo cromado, volante tipo alavanca.
e Restritor de vaz3o para alta pressao (ver Fichas de Refe-
réncia), quando indicado em projeto ou se a vazdo de dgua
do chuveiro for superior a 6 L/min.
e Sifao tipo copo de latdo cromado - 0=11/2"x 2".
e Valvula de latdo cromado, sem ladrdo - 0=1 /4",

Acessérios
e Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, para vedagao das
tubulagGes.

Protétipo comercial
® Banheira:
- EUROINOX*
- FABRINOX*
- STRAKE INOX*
*sob encomenda
¢ Ducha manual:
- DECA: cédigo 1983.C.ACT
- DOCOL: cédigo 57906
e Misturador e acabamento:
- DECA:
» base: c6digo 4894005
» acabamento: Linha Link - cédigo 4900.C.PQ.LNK
- DOCOL:
» base: cédigo 132300
» acabamento: Linha Léggica - cédigo 494106
e Sifdo (11/2"x2"):
- DECA: 1680 C112
- ESTEVES: VSM 082

- FANI: 1680 CR

- LORENZETTI: 1726 C14
- MF

- MPS

- POLY: 1680 CR
e Valvula (1 %/4"):

- DECA: 1605 C

- ESTEVES: VT 236

- FANI: 1610 CR

- LORENZETTI: 1612 C20

- MF

- MPS: Vélvula tanque 1604

- POLY: 1604 latao CR
e Azulejos, argamassa de assentamento e pasta de rejunte,
ver ficha S11.01 do Catélogo de Servigos.

* Restritor de vazao: ver ficha H6.13 do Catalogo de Servigos.

e Fita veda-rosca:
- FORTILIT
- POLYTUBES
- TIGRE

APLICACAD

* Fraldario.

* Uso em conjunto com o componente BS-08.

° Obs.: 0 sistema de aquecimento de dgua devera ser especi-
ficado em projeto.

EXECUGAO
* Banheira:

- Verificar o posicionamento da banheira, conforme dese-
nho;

- Deve ser sobreposta nos apoios de alvenaria.

- 0 encontro da banheira de inox com a parede e com a
bancada de granito do componente BS-08 devera receber
arremate de silicone.

* Misturador e ducha manual:

- Caso indicado em projeto, ou se a vazao da ducha for maior
que b litros/min, deve ser instalado o restritor de vazao
com luva (nipple) metalica (ver Fichas de Referéncia);

- Apds a limpeza da rosca, instalar o misturador e a ducha
manual segundo orienta¢des do fabricante, evitando-se
aperto excessivo.

- Instalar 0 acabamento e a canopla no final da obra.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Servigos

Ficha S11.01 Azulejos

Ficha S12.03 Ceramica antiderrapante

Catalogo de Componentes
Ficha BS-08 Bancada para fraldario

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e Aferir as especificagdes e a conformidade com os protéti-
pos homologados.

* Banheira:

- Checar o inox especificado utilizando um ima: nao deve
ocorrer atragao no contato, a atragao evidencia um inox de
qualidade inferior;

- Nivel: verificar em duas dire¢des ortogonais com nivel de
bolha;

- Verificar o acabamento, ndo devendo haver arestas vivas;

- Verificar o arremate com silicone nas juntas de encontro da
banheira de inox com bancada de granito e parede.

e Alvenaria de apoio:
- Verificar dimens@es (tolerancia admissivel de = 50mm
entre 0s eixos).
* Azulejos:
- Verificar prumo, alinhamento, superficie.
- Verificar os rejuntamentos e a limpeza das superficies.
* Ducha manual e misturador:

- Aferir marca e modelo especificados.

- Verificar se os equipamentos foram instalados conforme
instrugdes contidas no manual do fabricante.

- Verificar a auséncia de vazamento nas partes e 0 bom
funcionamento do registro, tanto na abertura quanto no
fechamento (gotejamento).

- Se 0 acionamento para vazao de agua é obtido sem neces-
sidade de grande esforgo.

- Verificar se a vazdo de dgua esta em aproximadamente
6 litros/min. Caso a vaz&o seja superior, exigir a instalagao
do restritor de vazdo.

- Verificar se as canoplas estao firmes (n&o pode haver
movimentac3o lateral ). Ndo aceitar canoplas soltas ou
cortadas.



- Verificar a limpeza dos equipamentos ap6s o término da
obra.
e Valvulas e sifoes:
- Verificar o funcionamento e a auséncia de vazamentos.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Alvenaria de apoio.

e Banheira de inox.

e Azulejos, apenas na alvenaria de apoio.

e Ducha manual, misturador com acabamento, acessérios de
instalacdes hidraulicas.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® un. — por unidade executada.

LEGISLACAO

e Decreto Estadual 45.805 - Institui medidas de reducao

de consumo e racionalizagao do uso de dgua no ambito do
Estado de Sao Paulo.

e Decreto Estadual 48.138 - Programa estadual de uso racio-
nal de dgua potavel.
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