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DESCRICAO
Constituintes
e Espécies de madeira, conforme Classificagdo de Uso cons-

tante da ficha G1 Gestao de Madeira do Catalogo de Servigos:

- Porta: classificagao G1-C1, construgao leve - esquadria.
e Porta de madeira, sarrafeada macica de 35mm, revestida
em ambas as faces com painel de madeira compensada
(e=3mm):

- PM-82: 111x211cm

- PM-83: 101x211cm
« Cantoneira em ago galvanizado (2”x2"x1/8"}, fixada com
buchas de nylon UX10, tipo universal, e parafusos auto atar-
raxantes, em aco carbono galvanizado, cabeca panela, fenda
philips, @ 6Gmm e comprimento 80mm.
e Trilho:

- Chapa dobrada em ago galvanizado a fogo, 50x60mm

e=1,9mm.

* Batente:

- Chapa 14, dobrada, galvanizada, fixado com grapas.

Acessorios

e Fechadura tipo externa ou tipo sanitario, com trinco tipo
bico de papagaio, de aco, distancia de broca 45mm ou
55mm, roseta com acabamento cromado e acompanhadas
de chaves em duplicata (para halls de elevador, o segredo
deve ser Unico para todos os andares).

* Puxadores verticais em aco inox escovado (2 unidades
com 30cm]; didmetro de 7/8” ou 17, afixado com parafusos
auto-atarraxantes, @ =4 a 6mm, com cabeca tipo panela ou
chata e comprimento maximo de 25mm.

e Chapa em aco inoxidavel escovado para prote¢do contra
choques mecanicos, n® 22 (espessura aproximada de 0,79
mm), afixada com parafusos auto-atarraxantes de cabeca
tipo panela, @ =4mm, comprimento de 9,5mm.

* Rodizio duplo, de ago, 1 1/2”.

e Canaleta guia e pino guia, em latdo ou aluminio, 1/2”.

Acabamentos
e Porta:
- Pintura esmalte sobre fundo para madeira, conforme
especificado em projeto.
* Batente, trilho e cantoneira:
- Pintura esmalte sobre fundo para galvanizados, conforme
especificado em projeto.

Protétipo comercial
e Porta:
- Empresas cadastradas no CADMADEIRA.
« Conjunto fechadura com roseta, tipo externa (para hall de
elevador]:
- AROUCA (c6digo 6945 LC)
- LAFONTE (codigo 222 N)
- PAPAIZ (c6digo 844 CR)

« Conjunto fechadura com roseta, tipo sanitario (para sanita-

rio acessivel):
¢ AROUCA (c6digo 6626)
- LAFONTE (cadigo 4021)
e Puxador vertical:
- CRISMOE - linha Alfa, modelo 35.AFQ0, IE (300mm)
- EDMETAL - linha Conforto, modelo 4900, IEIE (300mm)
* Rodizio duplo, de ago:
- JOCEC (cod. 071203)
e Canaleta Guia:
- METALFERCO (ref:900]
- FERMAX (ref: TGR 01000).Pino Guia:
- METALFERCO (ref:315)
- FERMAX (ref: RGU 01000)

* Galvanizagao a frio: ver ficha S14.07 do Catalogo de Servi-
cos
* Parafusos galvanizados e buchas de nylon:

- FISCHER

APLICACAO

* Em sanitarios acessiveis e halls de elevadores, para uso
preferencial de pessoas com deficiéncia fisica ou com mobili-
dade reduzida; somente em obras de adequagao, quando
esgotadas as possibilidades de solugdo para a aplicagdo de
portas de eixo vertical.

EXECUCAO

* Bater os%ontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas
emendas e cortes dos tubos, barras e chapas.

e Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, de-
vem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer contaminante para receber galvanizagao a frio
(ver ficha $14.07).

* As soldas devem ser continuas em toda extens3ao da area
de contato.

* Antes da aplicagao do fundo para galvanizados, toda
superficie metalica deve estar completamente limpa, seca e
desengraxada.

* Os trilhos devem ser instalados com o alinhamento e nivel
perfeitos, para nao comprometer o deslizamento das folhas
moveis.

FICHAS DE REFERENCIA
Catalogo de Componentes
Ficha RS-05 Régua de sinalizacado/ sanitario

Ficha RS-13  Régua de sinalizagao / elevador
Catalogo de Servigos
Ficha G1 Gestdo de Madeira

Ficha S14 Pintura

Ficha S14.09 Pintura tinta esmalte sintético
Ficha S14.17 Galvanizagdo

Ficha S14.18 Fundos para metais

Ficha S14.19 Fundos para madeira

Ficha S14.21 Tinta esmalte a base de dgua

RECEBIMENTO

* 0 servigo pode ser recebido, se atendidas todas as condi-
¢oes de especifica¢ao, projeto, fornecimento e execugao.

* A aceitagao do lote se fara mediante a comprovagao docu-
mental da origem da madeira, exigindo-se:

- Notas fiscais;

- Declaragao de emprego apenas de produtos e subprodutos
de madeira de origem exética ou de origem nativa da flora
brasileira adquirida de pessoas juridicas cadastradas no
CADMADEIRA;

- Comprovante de cadastramento do fornecedor perante o
CADMADEIRA (a situagao cadastral do fornecedor devera
ser conferida eletronicamente).

* Porta:

- Espécie botanica:

» Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo com
a Classificacao de Uso constante da ficha G1 Gestao
de Madeira, do Catalogo de Servigos;

» A Fiscalizagao podera, a seu critério, requerer a
identificagao da espécie botanica da madeira e os
resultados de ensaios fisico-mecanicos. As amostras,
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverao ser
avaliadas em laboratdrio.

- Verificar a inexisténcia de fungos, apodrecimentos ou
furos de insetos;
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- Verificar encabe¢amento em todo o perimetro;

- Verificar, auditivamente, com leves batidas em varios pon-
tos da superficie da porta, a especificagdo do enchimento
sarrafeado macigo;

- Rejeitar pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou
de esquadro;

- Afolha da porta, colocada em posicao semi-aberta, devera
permanecer parada, caso contrario, serd sinal evidente de
desvio de prumo.

® Batente, trilho e cantoneira:

- Exigir certificado de galvanizacao a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora, para todos os constituintes meta-
licos ou nota fiscal discriminada do fornecedor;

- Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda
mal batidos;

- Verificar o tratamento do pontos de solda e corte com
galvanizagao a frio.

e Acessorios:

- Aferir as especificacdes, verificar a correta instalagao e seu
funcionamento;

- Puxadores verticais: verificar altura e posicionamento de
fixagao dos puxadores.

e Verificar a aderéncia e a uniformidade da camada de pin-
tura, atentando para que nao apresentem falhas, bolhas, irre-
gularidades ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricacdo
e do manuseio.

e 0 funcionamento da porta devera ser verificado apés a
completa secagem da pintura e subsequente lubrificagao,
nao podendo haver jogo causado por folgas, nem dificuldade
no seu deslizamento. 0 seu funcionamento devera ser suave
e quando a folha estiver em posi¢ao semi-aberta, devera
permanecer parada, caso contrario, sera sinal evidente de
desvio de prumo do conjunto.

e Verificar o limite de abertura, garantindo espago entre o
puxador interno e a alvenaria.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Porta.

® Batente, trilho e cantoneira.

* Puxador.

e Chapa de protecao.

e Lubrificagao das partes méveis.

® Acessorios.

e Obs.: Arégua de sinalizagao (RS-05 ou RS-13) sera paga em
outro servico.

CRITERIOS DE MEDICAO

e un. — por unidade instalada.

LEGISLAGAO

e Decreto Estadual n® 53.047, de 02 de junho de 2008 - cria
o CADMADEIRA e estabelece procedimentos na aquisi¢ao de
produtos de subprodutos de madeira de origem nativa pelo
Governo do Estado de Sdo Paulo.

NORMAS

* NBR ?203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

* NBR 9050:2004 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espagos e equipamentos urbanos.

e Obs.: As edicdes indicadas estavam em vigor no momento
desta publicagao. Como toda norma esta sujeita a revisao,
recomenda-se verificar a existéncia de edicdes mais recentes
das normas citadas.



