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DESCRIGAO
Constituintes
e Painel pré-moldado de granilite polido, e=3cm, composto
de:
- Argamassa estrutural:
» cimento e areia, trago 1:3;
» armagao com ago CA-60, B=5mm - malha de
15x15cm.
- Capeamento: argamassa de cimento branco e granilha
branca n® 0 grosso;
- Arremate de encabegamento, em perfil “u” de aluminio.

Acabamentos
e Painel: cera virgem.

Protétipo comercial
e Painel:

- CASA FRANCEZA

- PERACINI & CIA

APLICACAO

* Como anteparo visual, em sanitarios e vestiarios.

EXECUGAO
e Aplaca deve ser instalada, executando-se engaste de 5cm
no piso e na parede.

RECEBIMENTO

e 0 servico pode ser recebido se atendidas todas as condi-
¢oes de projeto, fornecimento e execugao.

e A superficie dos painéis deve apresentar-se uniforme,
perfeitamente plana e polida.

e Verificar os prumos frontais e laterais: desvio maximo
aceitavel: Imm/m.

e Verificar a estabilidade e o engaste na alvenaria e no piso.
e Verificar os arremates dos encontros dos painéis com 0s
azulejos e com piso ceramico.

e Verificar o acabamento com cera virgem.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

* Divisdria completa (incluindo arremate metalico), forneci-
da e instalada.
® Acabamento em cera virgem.

CRITERIOS DE MEDIGAO

® m? — pela area da placa diviséria.



