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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO : Revitalizagdo da Praca Dr Gama
OBRA : Execucédo de cobertura metalica
LOCAL : Praga Dr. Gama - Centro

CIDADE : Birigui, SP.

ANEXO : Projeto detalhado das coberturas

1. PRELIMINARES.
A Obra devera ser executada atendendo todas as NBR’s pertinentes inclusive as de Seguranga.
A empresa executante devera respeitar as definicdes estipuladas em Edital de Pregdo que tratara do objeto
do servigo aqui proposto, conforme projeto anexo.

2. CONFECCAO DAS PECAS, ENTREGA E INSTALACAO NA OBRA:

Fabricac@o e montagem de estruturas metélicas de cobertura com revestimento em telha de a¢o galvalume
Trapezoidal calandrada, com pds pintura. Estrutura em “arco”. De acordo com projeto Arquitetdnico em
anexo. As areas das coberturas s30: Banca de revistas: 50,92m?; Quiosque: 2 x 54,36m?, Sebo: 20,88m’ e
Coreto: 9,32m°. A area total é de 189,84m>.

As pecas deverdo ser confeccionadas de acordo com as quantidades e dimens8es especificadas em projeto
e descritas abaixo, ap6s conferéncia das medidas em obra.

A obra deverd ser entregue limpa, com os devidos acabamentos executados, com todas as pegas
fornecidas devidamente pintadas e instaladas pela empresa vencedora, revisadas, com acabamento final
sem rebarbas e arestas, dentro do prazo estipulado em contrato.

A empresa vencedora devera fornecer tanto o material, 0s equipamentos, 0S insumMoOs necessarios para
execucao e a mao de obra de instalagdo. As pecas serdo entregues na obra e apés conferéncia seréo
executadas as instalacdes, conforme especificacdo, perante a empresa contratada para execucao da obra
objeto deste.

3. ACOES CONSIDERADAS NO CALCULO DA ESTRUTURA:

3.1 — Carregamento permanente: considerado além do peso proprio da estrutura, carregamento de
10kg/m* devido ao peso das telhas.

3.2 — Acdo dos ventos: Considerado carga geradas por ventos de 40m/s (144 km/hora).

4. DIMENSOES E COMPONENTES DA ESTRUTURA DAS COBERTURAS EM ARCO:
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4.1 — Bases e chumbadores para as tesouras em a¢o carbono ASTM-A36;

4.2 — Tesouras em tubos Industriais (metalon) redondo 3” x #3,00mm em ago SAE 1.010/1020;
4.3 - Tercas em tubos Industriais (metalon) quadrado 60x60 x #3,00mm em a¢o SAE 1.010/1020;
4.4 — Chapas laterais de acabamento de ¥2” em ago SAE 1.010/1020 processo oxicorte;

4.5 — Estrutura metdlica fixadas com bases chumbadas na concretagem das vigas de respaldo ou com
parabolts no concreto de acordo com esforcos solicitados

MATERIAIS UTILIZADOS NAS COBERTURAS EM ARCO:

5. ACOS:

5.1 — Tubo Industrial (Metalon) em aco SAE 1010/ SAE 1020, conforme Normas NBR 6591, NBR 8261
e NBR 5590;

6. TELHAS:

6.1 — Telhas em aco galvalume poés-pintada espessura 0,65mm, calandrada, face superior na cor
Laranja RAL 2009 e face inferior na cor Branco RAL 9003;

6.2 - Telhas em arco formada em duas pecas;

6.3 - Remonte das telhas com dois corddes de selante a base de poliuretano:

6.4 — Inclinagdo em “arco” transposigdo de 250mm na emenda longitudinal selante a base de
poliuretano (conforme normas do fabricante), com dimensdes e posicionamentos especificados no

projeto anexo.

7. DIMENSOES E COMPONENTES DA ESTRUTURA DE COBERTURA DO CORETO:

7.1 — Bases e chumbadores para as tesouras em ac¢o carbono ASTM-A36;
7.2 - Tesouras em tubos Industriais (metalon) 80x40 x #2,00mm em a¢o SAE 1.010/1020;
7.3 - Bandbd abaixo da calha em chapa V2" vazada com processo oxicorte em aco SAE 1.010/1020;

7.4 - Estrutura metalica fixadas com bases chumbadas na concretagem das vigas de respaldo ou com
parabolts no concreto de acordo com esforgos solicitados.

7.5 - Calhas em chapa dobrada em espessura # 3mm aco SAE 1.010/1020 com jateamento e protecao
de pintura interna com alcatréo de hulha.

7.6 - Suporte para forro no nivel da calha;

MATERIAIS UTILIZADOS NA COBERTURA DO CORETO
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8. ACOS:

8.1 — Mastro em tubo Industrial (metalon) redondo @ 3/4” x # 1,2mm — aco SAE 1.010/1020, pés-
pintada na cor Branco RAL 9003;

8.2 — Lanca em 4 faces em chapa de aco SAE 1.010/1020 — e=1/8" — processo oxicorte, pés-pintada
na cor Branco RAL 9003;

8.3 — Ornamento em aco SAE 1.010/1020 — “ferro chato” # 3/4” x 1/8” moldado conforme desenho
anexo, pos-pintada na cor Branco RAL 9003;

8.4 — Bandeirola em chapa de aco SAE 1.010/1020 — e=1/4" — processo oxicorte, pds-pintada na cor
Branco RAL 9003;

8.5 — “Adorno” (fechamento da cobertura) — pecga torneada em ferro fundido, pés-pintada na cor
Branco RAL 9003;

8... — Tubo Metalon em a¢o SAE 1.010/1020, conforme Normas NBR 6591, NBR 8261 e NBR 5590;
9. TELHAS:

9.1 — Chapa de ago poés-pintada face superior na cor Branco RAL 9003 e face inferior acabamento
backer protegida com pelicula na espessura 0,65mm.

PRAZOS/MEDICOES:

O prazo estimado para entrega das pecas sera de 40 dias para a entrega e instalagdo das coberturas
dos quiosques, banca de revistas e do sebo, e 60 dias para a entrega e instalacdo da cobertura do
coreto.

O pagamento pela execucéo da obra sera feito em 2 parcelas, sendo: 75% do montante apos
entrega e instalagdo das coberturas dos quiosques, banca de revistas e sebo, e 25% apOs entrega e
instalacdo do coreto e apés a vistoria dos agentes fiscalizadores homeados pela Prefeitura Municipal de
Birigui.

No ato da apresentacdo das medi¢cBes, a empresa contratada devera apresentar comprovacgdes de
regularidade com recolhimentos referentes a seguridade social de seus empregados e guia comprobatoria
do recolhimento do ISSQN junto ao Setor de Financas da Prefeitura local.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo recebidos por etapas, conforme especificado no item anterior, apés comunicacéo
da empresa neste sentido, sendo que, neste ato, a fiscalizagdo designada pela Prefeitura, sé recebera os
servigcos desde que os mesmos tenham sido executados segundo a boa e correta técnica e instrucdes
contidas neste memorial e projeto anexo e de orientagdes partidas da fiscalizagédo, sendo que apés esse
recebimento, 0 mesmo se tornara definitivo a partir do 5° dia apds entrega, fato que gerara a liberagéo dos
valores, em valor e forma definidos no Edital correspondente.

Birigli-SP, 26 de julho de 2011.
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