UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

· PISO DOS AMBIENTES INTERNOS
ÁREA: 921.00m2
MATERIAL: Piso Vinílico em Manta (com poliuretano)
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ESPECIFICAÇÕES:
Dimensões: (m manta)	___________________________________2 x 20
Embalagem: (rolo m2)_______________________________________40
Espessura: (mm)__________________________________________2,0
Peso Médio: (kg/m2)_______________________________________3,20
Absorção do som ao impacto BS EM 5821___________________3 – 4 db.
Propagação sup. de chama NBR 9442_Classe B–ASTM E648 – categoria 1
Estabilidade da cor (esc. De cinza) EM ISO 105 – B02________________7
Resistividade a condutibilidade elétrica EN1081_________________>1011Ω
Classificação de uso EN 685 – Uso comercial______________________34
Classificação de uso EM 685 – Uso Industrial______________________43
Cor*____________________________________________*”Ivary”(branco)

· PISO DOS AMBIENTES MOLHADOS
ÁREA: 210.00m2
MATERIAL: Porcellanato Externo (Antiderrapante)
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Tipo:______________________________________________________PN
Tipo de produto:____________________________Porcellanato Esmaltado
Tipologia:__________________________________________Porcellanato
Aplicação:________________________________________________Piso
Cor:___________________________________________________Branco
Formato (cm):____________________________________________61x61
Polegadas:_____________________________________________24”x24”
Unidade:___________________________________________________m2
M2 Pallet:___________________________________________________30
M2 caixa:__________________________________________________1,49
Peça Caixa:__________________________________________________4     
Espessura (mm):___________________________________________10,5
% absorção de água:______________________________________< = 0,5
Grupo Absorção de Água:_____________________________________Bla
Expansão umidade (mm/m):________________________________< = 0,6 
Resistência Ataque Químico:_______________________________GA/GLB
Limpabilidade:________________________________________________4
Resistência Flexão (N/mm2):_________________________________> = 37
Carga Ruptura (N):______________________________________> = 1500
Mohs:_______________________________________________________8
CA – seco:________________________________________________0,98
CA – úmido:_______________________________________________0,74
PEI:________________________________________________________5
Grau Destonalização: _________________________________________V3

·   PISO DOS CALÇAMENTOS EXTERNOS
ÁREA: 505.00m2
MATERIAL: BLOQUETE INTERTRAVADO RETÂNGULAR
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Dimensões:__________________________________________200x100mm        
Espessura:_______________________________________________60mm
Consumo:______________________________________________50 pç/m2
Peso:_________________________________________________2,8Kgf/PC
Cor: _____________________________________________concreto natural

·   PROTETOR DE PAREDES – BATE-MACAS
ÁREA: 195.00 Metros Lineares
MATERIAL: Base PVC

[image: http://www.tecnoperfil.com.br/index.php/com.filemanager.GetByUnique/id/7631f46f74f7c70e9ff9d4ed0b39d6a54790942fe1d7c]
Possui uma base em PVC a qual é fixada na parede com parafusos e o perfil protetor é pressionado contra a base até que um click o posicione na forma correta. Com a largura de 20cm a proteção é maior garantindo durabilidade do revestimento e da parede.


Acessórios
Este modelo tem os acessórios para o acabamento dos cantos na extremidade do perfil. São os terminais e a curva 90° conforme ilustração abaixo.

Cor: Verde Acetinado
Dimensões:
· Largura: 200 mm
· Distância da parede: 30 mm
· Comprimento: 4,00 m


· REVESTIMENTO: ÁREAS MOLHADAS – H=2,10m
ÁREA: 90.00m2
MATERIAL: Pastilha de vidro
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Normas: Norma ISO •13006 NBR 13818 – ABNT NBR 15463:2007 (Pastilha Porcelana):
Os produtos Atlas estão enquadrados no Grupo BIa e BIIa. As Pastilhas de Porcelana e os Revestimentos Cerâmicos dessa categoria são vistoriados periodicamente pelo órgão CCB • Centro Cerâmico do Brasil com supervisão do INMETRO, como sendo absolutamente apropriados para aplicação em Fachadas (Internas, Externas, Piscina e Pisos).
• Resistência ao gretamento ou expansão por umidade: Resiste Gretagem é um conjunto de pequenas fissuras sobre a superfície esmaltada que é causada pela expansão da peça em presença de umidade. O aparelho utilizado para simulação chama•se autoclave. A peça permanece por 1 hora à pressão de 6 atmosferas, onde o teste produz a expansão por umidade simulando alteração do tamanho da peça devido a umidade após assentamento. A norma adota valor menor que 0,6 mm/m.
• Resistência ao Gelo: Resiste Propriedade exigível unicamente para revestimentos e pavimentos cerâmicos destinados a exteriores e interiores de instalações frigoríficas. Em áreas geográficas submetidas a risco de geadas.
• Resistência a Mancha e Resistência ao Ataque Químico: Resiste É o grau de inalterabilidade da superfície do revestimento e pavimento cerâmico, frente à agressão provocada por substâncias químicas, assim como a facilidade que podemos limpar; também a resistência aos produtos domésticos de limpeza nos indica o grau de atacabilidade da superfície cerâmica pela ação dos produtos comumente utilizados na limpezas doméstica, aditivos empregados para a limpeza de piscinas e também o ácido cítrico. Por último, se usa a resistência aos ácidos e álcalis como medida direta da resistência química.
Tamanho (cm): ______________________________________________5x5
Cor:__________________________________________________verde água

·   REVESTIMENTO INTERNO – ÁREAS MOLHADAS
ÁREA: 785.00m2
MATERIAL: Revestimento cerâmico esmaltado
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Tipo:________________________________________________________PS
Tipo de Produto:__________________________________PISO PURO GRÉS
Tipologia:________________________________________PISO PURO GRÉS
Cor:__________________________________________BRANCO BRILHANTE
Formato:___________________________________________________40X40
Polegadas:__________________________________________15 3/4"X15 3/4"
Unidade:______________________________________________________M2
M2 Pallet:___________________________________________________81,92
Caixa Pallet:___________________________________________________ 64
M2 Caixa:____________________________________________________1,28
Peça Caixa:_____________________________________________________8
Espessura:____________________________________________________8,7
% Absorção água:_________________________________________< = 3,0%
Grupo Absorção água:__________________________________________BIb
Expansão umidade (mm/m):___________________________________< = 0,6
Resistência ataque químico:__________________________________GA/GLB
Limpabilidade:___________________________________________________5
Resistência Flexão (N/mm2):___________________________________> = 30
Carga Ruptura (N):_________________________________________> = 1100
Mohs:_________________________________________________________3
CA – Seco:__________________________________________________0,85
CA – Úmido:_________________________________________________0,53
PEI:__________________________________________________________4
Grau Destonalização:____________________________________________V1
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