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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS

SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI/SP

Servico: IMPLANTACAO DA SEGUNDA ETAPA DA ESTACAO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE DA CIDADE DE
BIRIGUI/SP, QUE CONSISTE EM PROCEDER AS
MELHORIAS OPERACIONAIS NAS LAGOAS DE
TRATAMENTO DE ESGOTO JA EXISTENTES, LFO1 E LF02,
CONFORME PROJETO BASICO, COM FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE 27 (VINTE E SETE) AERADORES
SUPERFICIAIS DE BAIXA POTENCIA, ALEM DAS
INSTALACOES ELETRICAS, TUDO CONFORME ANEXO 8
(PLANILHA ORCAMENTARIA).

Local: Estrada Municipal BGI - 020, s/n.° - Bairro Baixotes -
Birigui/SP
1. INFORMAGOES CADASTRAIS
1.1 - Instituicao Proponente

Razdo Social: Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ: 46.151.718/0001-80

Endereco: Praca James Mellor, s/n.° - Centro — CEP: 16.200-000 -
Birigui/SP

Telefone: (18) 3643-6000  Fax: (18) 3643-6001

Email: prefeitura@birigui.sp.gov.br

1.2 - Empresa responsdvel pela elaboragdo do projeto

Razdo Social: Planco Planejamento Agropecudrio Ltda
CNPJ: 51.098.283/0001-97
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Endereco: Rua Sete de Dezembro, n° 248 - Sala 2 - Centro
CEP: 16.200-050 - Birigui/SP
Telefone: (18) 3644-7520
Email: plancoplan@hotmail.com / elcpg@uol.com.br
NUmero de Registro no CREA/SP: 0256204
Responsdvel Técnico: Edgar Galdeano Fernandes

Engenheiro Civil

CREA/SP n.° 0600825470
Conforme Contrato de Prestacdo de Servicos Técnicos de Engenharia
Consultiva n.° 6532/2013 firmado com a Prefeitura Municipal de Birigui
na data de 12/07/2013.

2, OBIJETIVO

O presente Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas tém por
objetivo estabelecer as condicdes e critérios que orientam a execucdo,
aceitacdo e medicdo dos servicos de Implantacdo da Segunda Etapa da
Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE da cidade de Birigui/SP, que consiste
em proceder as melhorias operacionais nas lagoas de tratamento de esgoto
ja existentes, LFO1 e LFO2, conforme projeto bdsico, com fornecimento e
instalacdo de 27 (vinte e sete) aeradores superficiais de baixa poténcia, além
das instalacoes elétricas, tudo conforme anexo 8 (planilha orcamentaria).

3. DEFINICOES

Para os efeitos deste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas
serdo adotadas as seguintes definicoes:

CONTRATADA: A empresa vencedora do processo de Licitacdo e confratada
para a execucdo dos servicos, afravés de seu representante que no caso
deverd ser o responsdvel técnico dos mesmos.

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Birigui, através de seus responsdveis pela
Fiscalizacdo, Medicdo, Pagamentos, etc., dos servicos.

FISCALIZACAO: Engenheiro da PREFEITURA responsavel pela fiscalizacdo da
execucdo dos servicos, bem como pela medicdo dos mesmos.

4, PROJETO

Ndo necessdrio projeto executivo por se tratar de servicos de melhorias
com instalacdo de equipamentos (Aeradores) em unidades existentes, Lagoas
facultativas (LFO1 e LF02).

A Empresa vencedora da Licitacdo deverd apresentar no prazo de 20
dias apds a assinatura do contrato, caso seja necessdrio qualquer alteracdo
do projeto bdsico, devendo para tanto a empresa apresentar o projeto
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executivo da Implantacdo da Segunda Etapa da Estacdo de Tratamento de
Esgoto - ETE da cidade de Birigui/SP, que consiste em proceder as melhorias
operacionais nas lagoas de tratamento de esgoto j& existentes, LFO1 e LFO2,
conforme projeto bdsico, com fornecimento e instalacdo de 27 (vinte e sete)
aeradores superficiais de baixa poténcia, além das instalacdoes elétricas, tudo
conforme anexo 8 (planilha orcamentaria), com a Implantacdo de Sistema de
Aeracdo Superficial nas Lagoas Facultativas, contendo, no minimo, a
geometria da drea da instalacdo com suas medidas “in loco”, detalhes de
todas as interferéncias presentes (tubos, pilares, saidas de tubulacdo, etc.), a
especificacdo dos equipamentos e acessérios, detalhes de instalacdo,
garantias de fabricacdo, bem como a(s) respectiva(s) anotacdo(des) de
responsabilidade técnica — ART(s) do responsdvel(eis) pela execucdo dos
servicos.

Apds a enfrega desses documentos, a PREFEITURA através de sua
Secretaria de Servicos Publicos, Agua e Esgoto emitird a respectiva Ordem de
Servico para o inicio dos servicos.

4.1 - Objetivos e Metas do Projeto

O objetivo do projeto € a Implantacdo da Segunda Etapa da Estacdo
de Tratamento de Esgoto — ETE da cidade de Birigui, com a instalacdo
imediata de 27 aeradores superficiais de baixa poténcia nas Lagoas
Facultativas, sendo 11 unidades na Lagoa Facultativa LF-01 e 16 unidades na
Lagoa Facultativa LF-02, infroduzindo oxigénio na superficie dessas Lagoas
Facultativas, diminuindo o tempo de detencdo hidrdulico e podem absorver
maiores cargas orgdnicas pela infroducdo do oxigénio dos aeradores no
processo. Esta prevista ainda para a instalacdo de 12 unidades na Lagoa
Facultativa LF-03, que ndo estd incluida no escopo deste projeto, sendo que as
instalacdes projetadas deverdo estar dimensionadas para absorver este
incremento no futuro.

A instalacdo desses aeradores deve atingir todos os objetivos de
melhorias operacionais € enquadramento do efluente tratado dentro dos
par@metros de lancamento, inclusive agindo para neutralizar a formacdo do
gds sulfidrico que causa odores.

A meta do empreendimento é Implantar a Segunda Etapa da Estacdo
de Tratamento de Esgoto — ETE da cidade de Birigui, que consiste em proceder
as melhorias operacionais nas lagoas de tratamento de esgotfo ja existentes,
LFO1 e LFO2, conforme projeto bdsico, com fornecimento e instalacdo de 27
(vinte e sete) aeradores superficiais de baixa poténcia, além das instalacdes
elétricas, tudo conforme anexo 8 (planilha orcamentaria), de forma a adequa-
la as novas vazdes e cargas orgdnicas, relativas as populagcdes previstas para
o periodo de 2.014 a 2.019, atendendo ds recomendacdes da CETESB e as
condicoes exigidas de operacdo e aos padroes de lancamento do efluente
tratado dentro dos limites estabelecidos pela legislacdo vigente, contribuindo
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assim para a recuperacdo e manutencdo da qualidade da dgua do Ribeiréo
Baixotes.

4.2 - Descri¢ao dos Elementos do Empreendimento a ser implantado

A Implantacdo da Segunda Etapa da Estacdo de Tratamento de
Esgoto — ETE da cidade de Birigui foi projetada com a instalacdo de 27
aeradores superficiais de baixa poténcia, sendo instalados 11 aeradores na
Lagoa Facultativa LF-01, com uma linha de 05 aeradores a 50,00 metros da
entrada do esgoto proveniente da Lagoa Anaerdbia LA-02, uma linha de 04
aeradores a 30,00 metros desta e mais uma linha de 02 aeradores 30,00 metros
a frente. Na Lagoa Facultativa LF-02 estd prevista a instalacdo de 16
aeradores, com uma linha de 05 aeradores a 50,00 metros da entrada do
esgoto proveniente da Lagoa Anaerdbia LA-01, uma linha de 04 aeradores a
30,00 metros desta, outra com 05 aeradores, 30,00 metros a frente e uma
Ultima linha de 02 aeradores 30,00 metros a frente.

A posicdo dessas linhas e dos aeradores, bem como das instalacoes
acessorias de energia e de fixacdo das mesmas estdo detalhadas no Desenho
Nn.°01/01, parte integrante do projeto.

Os aeradores ficardo instalados distantes 50m da entrada de esgotos
em linhas espacadas 30m uma da outra, evitando turbilhonamento excessivo
na massa liquida e favorecendo a sedimentacdo de sélidos. Desta maneira, o
fundo das Lagoas Facultativas mantém caracteristicas predominantemente
anaerobias.

Portanto nesta configuracdo ndo deverd ocorrer arraste de sélidos das
Lagoas Facultativas LF-01 e LF-02 para a Lagoa Facultativa LF-03, e nem desta
para o Ribeirdo Baixotes.

5. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1- Entrada de Energia Elétrica

A energia elétfrica necessdria para o funcionamento dos aeradores a
serem instalados serd feita através de uma derivacdo da Linha de Média
Tensdo existente no local, sendo necessdrio para isso a instalacdo de uma
rede de média tensdo classe 15kV com a instalacdo de postes de concreto
circular e uma unidade medicdo em Média Tensdo.

5.2- Ligagdo com os QECPs.
Como o sistema de aeracdo serd composto de duas unidades, ou

seja, uma para a Lagoa Facultativa LF-0Te outra para a Lagoa Facultativa LF-
02, serd necessdario instalar dois nichos para o abrigo dos Quadros de Energia,
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Comando e Protecdo — QECPs, sendo que para alimentar os mesmos serdo
instalados dois postos de transformacdo ao tempo, em poste de concreto
circular, equipado com um transformador de 112,5kVA para o nicho da Lagoa
Facultativa LF-01 e poste de concreto circular, equipado com um
transformador de 150,0kVA para o nicho da Lagoa Facultativa LF-02, com
saidas na baixa tensdo em 380/220V. Estes deverdo ser instalados nos locais
indicados no projeto, proximos a cada um dos respectivos nichos com os
QECPs.

Os alimentadores que alimentardo os quadros serdo embutidos Nno
solo, a uma profundidade minima de 60cm, através de elefroduto flexivel em
PEAD de di@metro de 75mm|(®3”).

O condutor de alimentacdo dos quadros serd cabo singelo, isolagcdo
0,6/1,0kV, sendo a bitola para o quadro da Lagoa Facultativa LF-01 de bitola
120 mm? e da Lagoa LF-02 de bitola 150 mm?2.

J& a alimentacdo dos motores dos aeradores, serd através de cabo
pp —isolacdo 0,6/1,0kV de bitola 4x6,0mm?2.

5.3 - Fornecimento dos Aeradores

a) Escopo do Fornecimento

Fornecimento de 27 aeradores superficiais tipo escova, baixa rotacdo,
rotor horizontal, montado em flutuadores, 16x6, ou similar, e dos materiais e

mao de obra especificados, para sua instalacdo.

A CONTRATADA deverd fornecer fodo material e mdo de obra
necessaria para montagem e instalagcdo dos equipamentos.

Todos os materiais e equipamentos serdo fornecidos conforme as
Ultimas revisdes das normas pertinentes.

Os conjuntos serdo entregues montados, com instalacdo e partida,
inclusive o fornecimento de cabos elétricos e QECP, conforme segue:

- 2 Quadros Elétricos de Comando e Protecdo - QECP, sendo um para
16 acionamentos e outro para 11;

- Cabo elétrico de 4 x 6mm? na quantidade suficiente para ligacdo dos
aeradores até os QECP, estimados em 2.600,00 metros;

A CONTRATANTE deverd disponibilizar guincho tipo “Munck” para
auxilio na descarga e colocacdo dos aeradores na dgua;

Serd de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Birigui o apoio logistico
necessario no que se refere a utlizacdo de caminhdes tipo ‘“Munck”,
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fransporte de material pesado dentro da obra com a utilizacdo de maquinas e
caminhdes proprios para cada tipo de servico.

b) Especificagbes Técnicas dos Aeradores
- Principais caracteristicas

Aerador Tipo Escova

Tipo: baixa rotacdo.

Poténcia maxima: 5,5 CV

Consumo meédio unitdrio de energia: 4000 W

Taxa de Transferéncia minima: 1,80 kg O2kW/h condicdes padrdo
Rotacdo Nominal Mdxima: 60 RPM

Flutuadores preenchidos com poliuretano.

Dimensdes mdximas: Altura 1,60m, Comprimento 2,40m, Largura 2,40 m.
Pintura resistente a ambientes agressivos de tanques de aeracdo de
esgoto.

Rolamentos do redutor e do motor protegidos para evitar entrada de
dgua/esgoto.

Parafusos de fixacdo do motor e redutor em acgo inox 303.

Mancal do rotor lado ndo acoplado em bucha cermica.

- Acionamento elétrico

Motor elétrico ventilado.

Tensdo 380V Trifdsico,60 HZ

Grau de protecdo IPW 65, conforme especificado na Norma NB-201 da
ABNT.

Cobertura em aco inox do conjunto moto-redutor.

Fabricado segundo especificacdes da NEMA/ ABNT.

Isolamento do tipo “F".

Todas as juntas do motor perfeitamente seladas.

- Rolamento do motor

Rolamento tipo cdnico com rolete.

- Caixa de ligagao do motor

Constituida de duas partes firmemente ligadas ao motor através de
parafusos, com sistema de vedacdo e ligacdo dos cabos para evitar
entrada de umidade.

- Acoplamentos

Entre Eixo do Motor e Eixo de Entrada do Redutor, tipo direto.
Entre Eixo de Saida do Redutor e Eixo do Rotor, tipo direto por flange.
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- Eixo

Eixo de saida do redutor em aco inox 316 resistente a corrosdo.
- Base

Base suporte do motoredutor, em aco inox 304

- Rotor de Aeragcao

Rotor de aeracdo tubular horizontal em aco inox com 96 pds em
poliamida

- Flutuadores

Preenchidos com poliuretano, garantindo a flutuacdo mesmo que
sejam perfurados acidentalmente.

Conjunto Aerador/ Flutuador sem necessidade de estabilizadores
adicionais.

- Geral
Estrutura, Parafusos, porcas e arruelas em aco inoxidavel.

Nota: Poderdo ser aceitos aeradores com caracteristicas similares,
desde que seja comprovado o atendimento das condicdes operacionais
exigidas para as Lagoas Facultativas, com aeracdo superficial mantendo as
caracteristicas anaerdbias do fundo das lagoas, conforme objetivo do projeto.

c) Especificagoes Técnicas dos QECPs

- Caixa de montagem metdlica com grau de protecdo IP54;

- Tensdo de alimentacdo: 3~/ 60hz / 380v;

- Potencia: 16 x 5,5cve 11 x 55CV;

- Tensdo de comando: 220v;

- Numero de partidas: 16 e 11;

- Tipo de partida: SOFT-STARTER;

- Contatores de entrada individuais para aberfura do circuito de
alimentacdo das Soft-Starters(opcional);

- Conjunto de ventilacdo para refrigeracdo interna do painel;
- Retardo de partida entre grupos: 08 através de temporizador;
externa;

- Protecdo dos circuitos individuais: Mini-Disjuntor;

- Rele de protecdo contra falta de fase;

- Programador Hordrio para operar na funcdo Automdtica;
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- Voltimetro 250v ;

- Chave comutadora para voltimetro;

- lluminacdo Interna com fim de curso;

- Tomada com interruptores;

- Chave seletora “MAN / DESL / AUT";

- Botdo Duplo “LIGA / DESLIGA" individual para acionamento manual
dos aeradores;

- Sinaleiro "PAINEL ENERGIZADQO";

- Sinaleiros Individuais para indicacdo de “AERADOR XX OPERANDQO";

- Sinaleiros Individuais para indicacdo de “DEFEITO AERADOR XX";

- Sinaleiros Individuais para indicacdo de “AERADOR XX DESLIGADQ";

- Botdo de emergéncia;

- Protecdo de comando através de disjuntor Bipolar;

- Protecdo da tomada e da iluminacdo interna através de disjuntor
Bipolar;

- Bornes para interligacdo dos aeradores;

- Bornes terra para aterramento dos aeradores;

- Barramento geral com protecdo contra toque em policarbonato;

5.4 - Instalagao dos Aeradores

Q) Postes de fixacdo

Para a instalacdo dos aeradores de acordo com as posicdes definidas
no projeto, deverdo ser executados 14 postes metdlicos galvanizados, com
didmetro de 200mm, com comprimento minimo de 1,50m, concretados no
solo para fixacdo dos cabos de aco que fardo a amarracdo dos aeradores,
além de servirem de apoio e guias para os cabos de energia elétrica para o
acionamento dos motores dos mesmos, sendo 2 postes de cada lado da
lagoa, por linha de aeradores, conforme projeto.

b) Cabos de aco

Em cada linha de aeradores, deverd ser fixado um cabo de aco
galvanizado com bitola minima 5/16 na quantidade suficiente para fixacdo
dos mesmos, fixados nos postes descritos no item anterior conforme desenho
de instalacdo, incluindo os periféricos necessdrios para seu esticamento e
fixacdo.

C) Flutuadores para cabo de ago

Deverdo ser instalados 14 flutuadores de cabos de aco, dois por
cada linha de aeradores, conforme indicado no projeto.
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d) Consideracdes Gerais

A CONTRATADA deverd fornecer toda mdo de obra necessdria
para montagem e instalacdo dos equipamentos e execucdo demais servicos
complementares.

A ligacdo dos cabos dos aeradores até os painéis e a partida dos
aeradores € de responsabilidade da CONTRATADA.

Para a conducdo dos cabos elétricos no terreno deverdo ser utilizados
eletrodutos corrugados

A CONTRATADA deverd fornecer Presilhas de fixacdo, haste, rosca,
grampo, para fixacdo dos aeradores.

Serd de responsabiidade da CONTRATADA as despesas de
deslocamento, refeicoes e hospedagem de pessoal.

A CONTRATDA deverd executar a Partida dos equipamentos (“Star Up”)
e verificar suas condicdes, bem como efetuar todos os testes e aqjustes
necessarios para o seu perfeito funcionamento.

A CONTRATADA deverd fornecer a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, do CREA/SP, relativa d execucdo de todos os
servicos descritos.

Serd de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Birigui o apoio
logistico necessdrio no que se refere a utilizacdo de caminhdes tipo “Munck”,
fransporte de material pesado dentro da obra com a utilizacdo de mdaquinas e
caminhoes préprios para cada tipo de servico.

6. CONTROLE

a) Materiqis e EQuipamentos

O controle de todos os matericis e equipamentos ufilizados nestes
servicos deverd ser feito de acordo com o recomendado em suads
correspondentes especificacoes e respectivas normas da ABNT.

As caracteristicas fisicas, materiais e dimensionais, e suas propriedades
devem ser certificadas pelos fabricantes.

7. ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde tenham sido
atendidas as exigéncias estabelecidas nesta especificacdo.
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a) Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos serdo aceitos desde que atendam ao
discriminado nos itens anteriores. A critério da FISCALIZACAO, os lotes de
materiais industrializados fornecidos por terceiros, devem ser recebidos e
aceitos desde que acompanhados de certificado

b) Servicos

Os servicos executados s@o aceitos desde que as seguintes condicoes
sejam atendidas:

a) na inspecdo visual for julgado satisfatério;

b) os dispositivos estdo em perfeitas condicdées de conservacdo e
funcionamento;

d) Qualidade da instalacdo

A CONTRATADA deverd comprovar a qualidade dos servicos executados
através da apresentacdo das planilhas do programa de instalacdo, e dos
relatdrios dos ensaios e testes realizados durante a execucdo dos servicos e do
inicio de operacdo do sistema instalado (“Star Up”).

8. FISCALIZACAO

Serd de responsabilidade do Departamento de Engenharia da Secretaria de
Servicos PUblicos, Agua e Esgoto da Prefeitura Municipal de Birigui e de
técnicos do Agente Técnico do FEHIDRO, a fiscalizacdo para que sejam
cumpridos todos os quesitos desse objeto.

9. SEGURANCA

A CONTRATADA deverd tomar fodas as precaucdes necessdrias para a
seguranca do pessoal responsdvel pela obra, observando as recomendacoes
de seguranca aplicaveis por leis federais, estaduais ou municipais, com a
finalidade de evitar acidentes na obra ou em dreas adjacentes.

Todos os equipamentos de protecdo individual e quaisquer outros que forem
necessarios, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10. MEDICOES

As medicdes dos servicos serdo feitas mensalmente pela FISCALIZACAO, que
certificard a sua execucdo e respectivas quantidades, porcentagens e custos
e o pagamento serd efetuado apds a aprovacdo do Agente Técnico e
expedicdo das faturas pela CONTRATADA.
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A critério da FISCALIZACAO e do Agente Técnico o periodo das medicdes
poderd ser reduzido desde que ndo sejam inferiores a 15 dias.

Birigui/SP, 18 de Junho de 2014

Marcos Antonio Albano
Secretdrio de Servicos PUblicos, Agua e Esgoto

Eng.° Edgar Galdeano Fernandes
CREA/SP n.° 0600825470
Contrato n.° 6.532/2013



