
ANEXO VII – MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL

AO 
MUNICÍPIO DE BIRIGUI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL 
Apresentamos nossa proposta  para  fornecimento dos Itens abaixo discriminados,  conforme Anexo I,  que integra  o

instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

ROÇADEIRA LATERAL: DESCRIÇÃO DO OBJETO:
CAPACIDADE  DO  TANQUE  DE  COMBUSTÍVEL
0.58,  CILINDRADA (CM³)  35.2,  PESO  (KG)  1)7.7,
POTÊNCIA  (KW/CV)  1.7/2.3,  ROT.  LENTA
(RPM)2,800 E ROT. MÁX. (RPM) 12,500; LÂMINA
DE NO MÍNIMO DUAS E NO MÁXIMO DE TRÊS
PONTAS;  CABO  PARA  DUAS  MÃOS:  O  CABO
PARA DUAS MÃOS É CARACTERIZADO POR SER
UMA FORMA ERGONÔMICA PARA O MANUSEIO
CINTO DE SUPORTE: OS SISTEMAS DE SUPORTE
OFERECEM  LIBERDADE  DE  LOCOMOÇÃO
DURANTE  O  USO  DA  MÁQUINA.  SISTEMA
ANTIVIBRATÓRIO:  OS  AMORTECEDORES
REDUZEM A TRANSMISSÃO DA VIBRAÇÃO QUE
É GERADA PELO MOTOR E PELA FERRAMENTA
DE  CORTE  E  COM  CARBURADOR  DE
FUNCIONAMENTO  DE  DIAFRAGMA  COM
BORBOLETA,  EIXO  DE  TRAÇÃO  PARA
CARRETEL OU LÂMINA 12 ML

24 R$ R$ 

2 SOPRADOR  A  GASOLINA,  DESCRIÇÃO  DO
OBJETO:  CAPACIDADE  DO  TANQUE  DE
COMBUSTÍVEL (L) 0.44, CILINDRADA (CM³) 27.2,
POTÊNCIA  (KW/CV)  0.8/1.1,  PESO  (KG)  4.5,
VELOCIDADE MÁX. DO AR (M/S) 85, ROT. LENTA
(RPM)  2,500,  VOLUME  DE  AR  (M³/H)  810,  ROT.
MÁX.  (RPM)  7,200,  VOLUME  DE  AR  MÁXIMO
COM TUBEIRA (M³/H) 755 / 620; SISTEMA ANTI-
VIBRATÓRIO:  PONTOS  DE  AMORTECIMENTO
CALCULADOS  PARA REDUZIR  AS  VIBRAÇÕES
DO  MOTOR  E  DO  EQUIPAMENTO  DE  SOPRO.
BOMBA  MANUAL  DE  COMBUSTÍVEL:
ARRANQUE  RÁPIDO  DIMINUINDO  A
QUANTIDADE  DE  PUXADAS  DO  SISTEMA DE
ARRANQUE.  EMPUNHADURA  SUAVE:  A
EMPUNHADURA MACIA ABSORVE UMA PARTE
DAS  VIBRAÇÕES  E  PROPORCIONA  MAIOR
CONFORTO  SISTEMA  DE  ARRANQUE  FÁCIL:
PROPORCIONA UM  ARRANQUE  FÁCIL  E  COM
ESFORÇO  REDUZIDO  DEVIDO  A  UMA  MOLA
ESPIRAL COLOCADA ENTRE O VIRABREQUIM E
A POLIA DE ARRANQUE E COM CARBURADOR

24
R$ R$



DE  FUNCIONAMENTO  DE  DIAFRAGMA  COM
BORBOLETA.

3

MOTOPODA CILINDRADA (CM³) 36.3 POTÊNCIA
DO  MOTOR  (KW)  1.4  PESO  (KG)  7.2  PRESSÃO
SONORA [DB(A)] 93 POTÊNCIA SONORA [DB(A)]
109  VALOR  DE  VIBRAÇÃO,  DIREITO
(RECOLHIDO) (M/S²)  4.3 VALOR DE VIBRAÇÃO,
DIREITO  (ESTENDIDO)  (M/S2)  4.7  VALOR  DE
VIBRAÇÃO, ESQUERDO (RECOLHIDO) (M/S²) 3.6
VALOR DE VIBRAÇÃO, ESQUERDO (ESTENDIDO)
(M/S2) 3.8 COMPRIMENTO TOTAL (MÁX.) CM 1)
270  COMPRIMENTO  TOTAL  (MÍN.)  CM  1)  390
SABRE DE 30  CM -  CORRENTE DE 22  DENTES
COM  CARBURADOR  DE  FUNCIONAMENTO  DE
DIAFRAGMA COM BORBOLETA. 

24 R$ R$

4

MOTO  SERRA  Á  GASOLINA,  PESO  5.6  KG,
CAPACIDADE  DE  TANQUE  0,685  L,  NÍVEL  DE
PRESSÃO SONORA 101 DBA , POTÊNCIA: 3,4 KW
(4,6 DIN- PS) CILINDRADA: 59 CM³ PESO: 5,6 KG
SABRE:  40  CM CORRENTE:  1,6MM  –  3/8”  COM
CARBURADOR  DE  FUNCIONAMENTO  DE
DIAFRAGMA COM BORBOLETA. 

24 R$ R$

Valor Total R$ 

(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA) 
A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ


