
ANEXO XI – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

LOTE ESPECIFICAÇÃO QTDD MARCA VALOR

1 MINI  CARREGADEIRA,  motor  diesel  com  4  cilindros
(cumprindo as exigências adotadas pela norma), Cilindrada: 2,2
ou superior, Injeção (Combustível): Mecânica, Potência líquida
no volante (Máxima): 61 HP, sistema hidráulico com vazão de
17,1 ou superior  G.P.M.,  sistema operacional  de direção por
joystick  com  acoplamento  para  radio  controle  ,  caçamba  de
APROXIMADAMENTE 74”, capacidade de carga operacional
de  APROXIMADAMENTE  884  kg  ou  superior,  Direção
Hidrostática,  com  cabine  de  ar  condicionado,  Freios
estacionamento a disco acionado por mola,  Tipo Hidrostático,
levantamento radial, kit de engate rápido do sistema hidráulico e
acoplamento  da  concha  e  bomba  de  alta  vazão.  Tanque  de
combustível de 50,4 Its ou superior, altura de descarga MÍNIMA
de 2,1 M, altura máxima do pino da caçamba: 3 M, Cilindros de
elevação:  01  ou  2  unid.,  Cilindros  de  Tombamento:  01  ou  2
unid.,  Cinematismo:  Vertical,  Frontal  que  não  ultrapasse  o
chassi  da  maquina,  Eixos  Tipo:  Tandem/Corrente,  Tração:
Traçada 4 x 4, Sistema Elétrico: Quantidade Bateria: 1, Sistema
Hidráulico:  Bomba  (Modelo):  Simples,  Bomba  (Tipo):
Engrenagem, Pressão de alívio: 183 bar ou superior, Vazão: 64
l/min  ou  superior,  Voltagem:  12  V,  Transmissão  Tipo:
Hidrostática, Velocidades a frente: 2 UN, Velocidades a ré: 2
UN, Pneus: Aro dianteiro: 16,5, Aro traseiro: 16,5, Modelo: 12,
Pneu dianteiro: 12 X 16.5, Pneu traseiro: 12 X 16.5. Sistema de
arrefecimento de via dupla dotado de sucão pelo radiador que
deve estar na parte superior traseira do motor e tampa traseira
rígida sem grades  que possam danificar  o  motor.  Manual  em
língua Portuguesa Pátria. Deverá ser fornecida acompanhada dos
seguintes  assessórios:  Caçamba  para  terra  com  lâmina
parafusada com largura mínima de 74” polegadas; Perfurador de
solo com diâmetro de no mínimo 150 MM e comprimento de
2000 MM; Fresadora de no mínimo 20” polegadas de largura;
Lâmina com capacidade de no mínimo 0,40 M³.
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IMPLEMENTOS MARCA VALOR

01 - Perfurador de solo

01 - Fresadora

01 - Lâmina

VALOR TOTAL DOS IMPLEMENTOS

VALOR TOTAL DO VEÍCULO COM OS IMPLEMENTOS


