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Lote 0001 - MINI CARREGADEIRA, ESPECIFICACOES:

Item Qtde. Unid. Especificacdo

1 1 UN MINI CARREGADEIRA, motor diesel com 4 cilindros (cumprindo as exigéncias adotadas pela norma),
Cilindrada: 2,2 ou superior, Injecéo (Combustivel): Mecéanica, Poténcia liquida no volante (Maxima): 61 HP,
sistema hidraulico com vazéo de 17,1 ou superior G.P.M., sistema operacional de direg&o por joystick com
acoplamento para radio controle , cagamba de APROXIMADAMENTE 74", capacidade de carga operacional de
APROXIMADAMENTE 884 kg ou superior, Diregdo Hidrostatica, com cabine de ar condicionado, Freios
estacionamento a disco acionado por mola, Tipo Hidrostatico, levantamento radial, kit de engate rapido do
sistema hidraulico e acoplamento da concha e bomba de alta vaz&o. Tanque de combustivel de 50,4 Its ou
superior, altura de descarga MINIMA de 2,1 M, altura méaxima do pino da cagamba: 3 M, Cilindros de elevagéo:
01 ou 2 unid., Cilindros de Tombamento: 01 ou 2 unid., Cinematismo: Vertical, Frontal que n&o ultrapasse o
chassi da maquina, Eixos Tipo: Tandem/Corrente, Tracdo: Tracada 4 x 4, Sistema Elétrico: Quantidade
Bateria: 1, Sistema Hidraulico: Bomba (Modelo): Simples, Bomba (Tipo): Engrenagem, Presséo de alivio: 183
bar ou superior, Vazao: 64 I/min ou superior, Voltagem: 12 V, Transmissédo Tipo: Hidrostatica, Velocidades a
frente: 2 UN, Velocidades a ré: 2 UN, Pneus: Aro dianteiro: 16,5, Aro traseiro: 16,5, Modelo: 12, Pneu dianteiro:
12 X 16.5, Pneu traseiro: 12 X 16.5. Sistema de arrefecimento de via dupla dotado de suc&o pelo radiador que
deve estar na parte superior traseira do motor e tampa traseira rigida sem grades que possam danificar o
motor. Manual em lingua Portuguesa Patria. Devera ser fornecida acompanhada dos seguintes assessorios:
Cacamba para terra com lamina parafusada com largura minima de 74" polegadas; Perfurador de solo com
didmetro de no minimo 150 MM e comprimento de 2000 MM; Fresadora de no minimo 20" polegadas de
largura; Lamina com capacidade de no minimo 0,40 M3.

Observacgéo

A proposta devera ser elaborada em papel timbragmmgbresa em uma via e redigida em lingua portagues

salvo quanto as expressodes técnicas de uso coumlatitegrafada ou impressa por qualquer processo
eletrénico, constando a marca do objeto, sem rasem@endas, borrbes ou entrelinhas e ser datainada
pelo representante legal da licitante ou pelo pambr, devera conter os seguintes elementos:

a) identificacdo completa da licitante, nome, eedee nimero do CNPJ;
b) nimero do Edital e do Pregéo;

c) descricéo precisa do objeto da presente l@itagm conformidade com as especificacoe
Anexo I,

d) preco unitario e total, expresso em reais (B#$)) no maximo 02 (duas) casas decimais
virgula, para o objeto ofertado, apurado a datsudeapresentacdo, sem inclusao de encargo finameeir
previsao inflacionaria. Nos precos propostos devesdar incluidos, além do lucro, todas as desgesas
custos, tais como: impostos, taxas, fretes, m&gedquipamentos, ferramentas, mao de obra, tstkigo
qualquer natureza e todas as despesas, diretadimias, relacionadas com o objeto da preseritacho,
CIF — CLASSIFICACAO INTERNACIONAL DE FUNCIONALIDADES/BIRIGUI-SP.

e) junto a proposta, a licitante devera apresast@eclaracdes descritas no Anexo X do E
Declaracbes da Proponente.

f) apresentacdo de catalogo, em lingua portugussa,pdos equipamentos com o nome dg
fabricante, marca, referéncias, especificacdescasnespecificacoes de utilizacdo e demais infodes Em
nao sendo apresentado catalogo, o RepresentaStxdztaria Requisitante podera realizar diligénuzaa
auferir a compatibilidade do item proposto com escdtivos dispostos no Anexo | do Edital.
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