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Poste metálico, cônico reto, galvanizado à fogo, altura útil fora do solo 9m,

equipado com luminária fechada tipo trevo de 4 pétalas, com lâmpada vapor

metálica de 400W, sendo o corpo da luminária proteção IP65 e alojamento

dos equipamentos proteção IP44 - NBR25129/2012
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Altura 0,40m

Quadro de Comando
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2F#16+1T#6,0mm²

Tubulação no solo - PVC -Ø 2" - envelopada em concreto fck 20Mpa

profundidade mínima de 60cm

Condutor fase e terra respectivamente

Caixa de passagem em alvenaria, 40x40x80cm - com fundo de 20cm de

pedra brita 02(dreno) e tampa de concreto com puxador

NOTAS GERAIS

- Todos os postes deverão ser aterrados;

- Em cada poste deverá ser instalado disjuntor bipolar DIN, Curva D de

13A

- O sistema de iluminação será acionado através de relé fotocélula, sendo

que esta acionará uma contatora bifásica de 63A, bobina 220V
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Anexa aos bairros NOVO JARDIM STÁBILE e CONJ. HAB. MARIA GABA STÁBILE.

LOCAL.

BAIRRO.

REFORMA DA PRAÇA - HESSEN HALABI NAKAD.

SALVADOR TONETTI GIAMPIETRO.
RUA PROFª ZULMIRA GELLIS DA SILVA esq. com as RUAS SIQUEIRA CAMPOS e 

ÁREAS:

Terreno: 8.637,98 m²

Piso Cimentado: 444,01 m²

Quadra Poliesportiva: 695,58 m²

Total Praça: 4.592.86 m²
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