Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXOV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2023

Razao Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrigdo Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS
CONDICIONADORES DE AR DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE QUE COMPOEM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA

DE SAUDE, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme especificagdes do anexo I e Il Termo de referéncia.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatério da licitagdo
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitacdo.
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Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

VALOR
UNITARIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01

CILINDRO PARA TRANSPORTE DE GAS ESPECIFICACOES: CILINDRO PARA TRANSPORTE DE FLUIDO (GAS) R22-
R12-R134A, CAPACIDADE PARA 2KG, COM VALVULA DE SEGURANCA E REGISTRO MANUAL DE UTILIZACAO EM
USO PROFISSIONAL DE REFRIGERACAQ, O CILINDRO DEVERA SER ENTREGUE VAZIO COM PRESSAO DE AR PARA
ASSEGURAR QUE NAO HA VAZAMENTOS. PESO LIQUIDO APROXIMADO 1,9 KG.

03

R$

RS

02

KIT CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTES ESPECIFICACOES: CINTURAO DE
SEGURANGA, TIPO PARAQUEDISTA, CONFECCIONADO EM FITA POLIESTER DE 45MM DE LARGURA, DOTADO DE
ALMOFADA ABDOMINAL E QUATRO PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO 01 DORSAL, 01 LATERAL, 01 FRONTAL E 01
VENTRAL, AJUSTAVEL ATRAVES DE FIVELAS DE METAL E PASSANTES PLASTICOS, ADEQUANDO-SE AO TAMANHO
DO USUARIO. O CINTURAO TAMBEM DEVERA ACOMPANHAR NAS PERNAS PARA CONFORTO, A SER USADO COM
UM SISTEMA INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS PARA LIMITAR A QUEDA LIVRE CONFORME NBR 15635:2010.
CONTENDO AINDA TALABARTE DE SEGURANCA EM “Y”, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA, CONFECCIONADO EM
FITA TUBULAR ELASTICA DE POLIESTER, DOTADO DE TRES CONECTORES EM AGO FORJADO DE TRAVA DUPLA,
SENDO NA EXTREMIDADE INFERIOR DE ABERTURA DE 21 MM E DOIS NA EXTREMIDADE SUPERIOR COM
ABERTURA DE 55 MM E COMPRIMENTO MAXIMO DE 1.30 M., E TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM CORDA,
CONFECCIONADO EM CORDA DE 14MM DE DIAMETRO EM POLIAMIDA COM PROTECAO EM TECIDO SINTETICO DE
70CM DE COMPRIMENTO , DOTADO DE REGULADOR EM ACO PARA CORDA, CONECTADO A UM CONECTOR DE
TRAVA DUPLA PARA AJUSTE E UM CONECTOR EM ACO FORJADO COM ABERTURA DE 2IMM NA OUTRA
EXTREMIDADE.

02

RS

RS

03

JOGO DE CHAVE ALLEN MILIMETRO E POLEGADA - DESCRICAO DO OBJETO: JOGO DE CHAVES ALLEN CURTAS
E LOGAS FORJADAS EM ACO CROMO VANADIO ACABAMENTO OXIDADO COMPOSTO POR NO MINIMO 30 PECAS,
COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 15 CHAVES EM MILIMETROS: 0,7 0,9 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0 10,0 MM
15 CHAVES EM POLEGADA: 0,028 - 0,035 - 0,050 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8

02
IG

RS

R$

04

JOGO CHAVE FENDA PHILIPS- DESCRICAO DO OBJETO: JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS COMPOSTO DE

02

R$

RS




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

10 PECAS. CARACTERISTICAS TECNICAS DO JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS 10 PECAS - QUANTIDADE
MINIMA: 10 PECAS - PESO: 1,713KG - FENDA: 5X75MM, 6X100MM, 6X150MM, 8X150MM, 6X38MM;3/16”X3”;
1/47X1.1/2”; 1/4°X4”; 1/4°X6”; 5/16°X6” - PHILLIPS: N°1X100MM,N°2X100MM, N°2X150MM, N°3X150MM, N°2X38MM;
3/167X47; 1/47X1.1/27; 1/4°X4”; 1/47X67; 5/167X6”; - FABRICADO EM ACO VANADIO - HASTE NIQUELADA E CROMADA -
CABO EM POLIPROPILENO - PONTA FOSFATIZADA

G

05

CAPACIMETRO DIGITAL ESPECIFICACOES: CAPACIMETRO DIGITAL ESTAVEL COM DISPLAYS LCD 3 2/1 COM
26MM DE ALTURA PARA FAZER A LEITURA CLARAMENTE, UTILIZADO PARA MEDIR A INDUTANCIA E A
CAPACITANCIA, CONVERTENDO A / D INTEGRAL DUAL COMO PONTO-CHAVE, USANDO CIRCUITO INTEGRADO DE
GRANDE ESCALA. FAIXA / PRECISAO / RESOLUCAO / FREQUENCIA DE MEDICAO: # 2MH / + (2,0% + 5D) / IUH / IKHZ
-#20MH / + (2,0% + 5D) 10UH / IKHZ /200MH / + (2,0% + 5D) 100UH / IKHZ - # 2H / % (5,0% + 5D) / 1 MH / IKHZ 20H / £
(5,0% + 15D) / 10MH / 100HZ. CAPACITANCIA FAIXA / PRECISAO / RESOLUCAO / FREQUENCIA DE MEDICAO: # 2NF / +
(1,0% + 5D) / 1PF / 1 KHZ - # 200NF /% (1, 0% + 5D) / 100PF / 1 KHZ - # 2UF / + (2, 0% + 5D) / 1PF / 1 KHZ - # 20UF / + (2, 0%
+5D) / 10PF/ 100HZ / 200UF / 0.1UF A 100.0UF =+ (2.0% + 5) / 100,1UF A 199,9UF =+ (3, 0% + 10) / 100PF / 100HZ - # 1000UF / +
(5,0% + 25D) / 1PF / 100HZ. APRESENTADO FUNCAO DE INDICACAO DE BATERIA FRACA, LUZ DE FUNDO,
DESLIGAMENTO AUTOMATICO, PROTECAO CONTRACHOQUES, TEMPO DE AMOSTRAGEM DE 03 VEZES / S.,
MANEIRA DE OPERACAO MANUAL, MAXIMO DISPLAY 1999, TEMPERATURA OPERACAO E UMIDADE: (0-40) <80%
RH, FONTE DE ALIMENTAGCAO 9V (6F22), PESO APROXIMADO DO PRODUTO 320G., TAMANHO APROXIMADO DO
PRODUTO: 189 X 88.5 X 27 MM..

02
UN

RS

RS

06

KIT MOLA CURVADORA TUBO ESPECIFICACOES: KIT DE MOLA CURVADORA DE TUBOS DE COBRE E ALUMINIO,
PARA REALIZAR CURVAS DE MANEIRA CORRETA. O CONJUNTO DEVE SER COMPOSTO DE 05 MOLAS PARA CURVAR
TUBOS DE COBRE E ALUMINIO COM BITOLAS DE: 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8.

02

R$

RS

07

KIT JOGO CHAVE DE REGULAGEM ESPECIFICACOES: KIT CHAVES DE REGULAGEM TIPO INGLESAS COM 03
MEDIDAS E CABOS EMBORRACHADOS. KIT COM CHAVES AJUSTAVEIS PARA PORCAS, CANOS, TUBOS, QUE
FACILITE MECANICAMENTE A APLICACAO DO TORQUE PARA GIRAR PARAFUSOS E PORCAS, E OUTROS
TRABALHOS PROFISSIONAIS PESADOS, FABRICADO EM ACO CARBONO TEMPERADO, FORJADO E FOSFATADO,
COM ESCALA METRICA ESCULPIDA NA CABECA E ACIONAMENTO POR ROSCA SEM FIM RECARTILHADA,
PERMITINDO FACIL AJUSTE DA ABERTURA. KIT COM 3 PECAS COM MEDIDAS: - 08 POLEGADAS (200MM)
AJUSTAVEL DE 0 A 25MM; - 10 POLEGADAS (250MM) AJUSTAVEL DE 0 A 30MM; - 12 POLEGADAS (300MM)

02

R$

RS
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AJUSTAVEL DE 0 A 35MM

08

KIT JOGO DE 04 ALICATES EM ACO CARBONO ESPECIFICACOES: KIT JOGO DE 04 ALICATES CONTENDO 01 (UM)
ALICATE DE PRESSAO BOCA CURVA 10" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE COMPRIMENTO 220MM, LARGURA
70MM, ALTURA 30MM E PESO 500 GRAMAS. 01 (UM) ALICATE UNIVERSAL 08" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE
COMPRIMENTO: 200MM, LARGURA: 64MM, ALTURA: 20MM E PESO: 388 GRAMAS. 01 (UM) ALICATE DE BICO MEIA
CANA 06" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE COMPRIMENTO: 160MM, LARGURA: 65MM, ALTURA: 18MM E PESO: 180
GRAMAS. 01 (UM) ALICATE DE CORTE DIAGONAL 06" COM MEDIDAS APROXIMADAS DE COMPRIMENTO: 160MM,
LARGURA: 64MM, ALTURA: 17MM E PESO: 208 GRAMAS. FABRICADOS EM ACO CARBONO, COM ACABAMENTO
POLIDO, DURABILIDADE CONTRA CORROSAO, CABO COM DOIS COMPONENTES ANTIDESLIZANTE,
EMBORRACHADO E ANATOMICO COM ABAS PROTETORAS PARA MAIOR SEGURANCA E CONFORTO.

02
UN

RS

RS

09

NiVEL DIGITAL MULTIUSO ESPECIFICACOES: NIVEL DIGITAL MULTIUSO PARA ALINHAR OBJETOS E
CONSTRUCOES. O APARELHO DEVERA CONTAR COM QUATRO FERRAMENTAS BASICAS: 01 NIVEL A LASER COM
INTERRUPTOR (LIGA/DESLIGA) E FUNCIONAMENTO A BATERIA, COM PROJECAO DO LASER NO MINIMO DE 8
METROS DE DISTANCIA COM OPCAO DO FEIXE DE 03 LINHAS (HORIZONTAL, CRUZ E VERTICAL). 01 NIVEL BOLHA
DE 03 POSICOES (HORIZONTAL, VERTICAL E DIAGONAL). 01 TRENA DE 2.5M COM TRAVA DE SEGURANCA. 01
REGUA DE PRECISAO EM ALUMINIO CLASSIFICADA EM CENTIMETROS E POLEGADAS. FABRICADO EM PLASTICO
RIGIDO, ACO E COMPONENTES ELETRONICOS. PESO APROXIMADO: 180 GRAMAS. DIMENSOES APROXIMADAS: 18.5
X 6.2 X 2.8 CM. ACOMPANHADO DE KIT DE BATERIAS NOVAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

02

R$

RS

10

CABO DE EXTENSAO ELETRICA ESPECIFICACOES: EXTENSAO ELETRICA 127V - 1100W | 220V - 2200W DE 10
METROS, COM CABO PP PLANO 2X1,00MM?, COM PLUGUES, TOMADA TRIPOLAR 10A E CABOS DO TIPO PADRAO
CERTIFICADOS PELO INMETRO, PRODUZIDO A BASE DE MATERIAL ANTICHAMA, COM O CONDUTOR DE COBRE
99,9% PURO, DEVIDAMENTE EMBALADO NA COR PRETO

02

RS

RS

1

BOMBA DE VACUO ESPECIFICACOES: BOMBA DE VACUO PARA SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMAS DE REFRIGERACAO COMERCIAIS, RESIDENCIAS E INDUSTRIAIS, COM ACABAMENTO EM ALUMINIO
QUE REDUZA SIGNIFICATIVAMENTE O AQUECIMENTO DURANTE A OPERACAO, ALEM DE DEIXAR O PRODUTO
MAIS LEVE E PORTATIL, CONTENDO AINDA: RESERVATORIO DE OLEO DE 1150 ML, DUPLO ESTAGIO, VOLTAGEM:
110V E 220V (NAO AUTOMATICO), VACUO MAXIMO DE 15 MICRONS, MOTOR DE 1/2 HP COM CAPACITOR DE
PARTIDA E PROTETOR TERMICO DE SOBRECARGA, VISOR DE NiVEL DE OLEO, CONEXOES DE % E %, POTENCIA DO

02
UN

RS

RS
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MOTOR DE 1/2 HP, FREQUENCIA DE 60HZ, 10 CFM, 02 ESTAGIOS, CONEXOES: 3/8" X 1/4" X 3/8", LARGURA
APROXIMADA DE 23CM, ALTURA APROXIMADA DE 43CM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 36CM E PESO
APROXIMADO DE 14,5KG

12

PERFURATRIZ DIAMANTADA ESPECIFICACOES: PERFURATRIZ DIAMANTADA 220 VOLTS, DE OPERACAO
MANUAL, DE PERFURACAO COM IMPACTO SUAVE PARA NAO DANIFICAR O SEGMENTO DE DIAMANTE DA BROCA,
INDICADA PARA FUROS EM MARMORE, GRANITO, PEDRA, ALVENARIA, CONCRETO, ETC., COM EMPUNHADEIRA
AUXILIAR E SISTEMA DE ROSCA FACIL PARA A TROCA DA COROA, ROTACAO: 850 RPM - POTENCIA: 3280 WATTS -
DIAMENTRO MAXIMO DA BROCA P/PERFURACAO: 160MM - SISTEMA DA ROSCA: M-22 - PESO DA MAQUINA
(APROX): 6,4 KG. ACESSORIOS QUE DEVERAO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: KIT REFRIGERACAO, MALETA
RIGIDA PARA TRANSPORTE, EMPUNHADEIRA AUXILIAR, JOGO EXTRA DE ESCOVAS DE CARVAO E KIT COROA
DIAMANTADA (SERRAS-COPOS) PARA UTILIZACAO ESPECIFICA DO EQUIPAMENTO.

02
UN

RS

RS

13

BOMBA PRESSURIZADORA PARA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO ESPECIFICACOES: BOMBA DE LIMPEZA E
SERVIGO DE HIGIENIZAGAO EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT, COM DOIS NiVEIS DE AJUSTE DO
JATO DE AGUA. CONTENDO MANGUEIRAS DE 05 METROS CADA, SENDO: 01 MANGUEIRA COM ENGATE RAPIDO
PARA COLETA DE AGUA; 01 MANGUEIRA DE PRESSAO E 01 BICO DA MANGUEIRA. QUE POSSA OPERAR DE MODO
AUTOMATICO E QUE FUNCIONE EM ALTA E BAIXA PRESSAO. COM DESIGN PORTATIL E LEVE, COM ENTRADAS DE
MANGUEIRAS COM ENGATE RAPIDO, GARANTINDO QUE NAO HAJA VAZAMENTOS DE AGUA. O EQUIPAMENTO
DEVER FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE ESTAR LIGADA A REDE HIDRAULICA, SENDO CAPAZ DE
PRESSURIZAR A AGUA DE UM BALDE OU GALAO, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 31 X 28 X 18 CM (L X A X P).
PESO LIQUIDO APROXIMADO 05 KG. POTENCIA 80W. PRESSAO 100PSI/0,5MPA (BAIXA) E IMPA/120PSI (ALTA). VAZAO
04 L/MIN. VOLTAGEM 220V. ACOMPANHADO DE 02 BOLSAS COLETORAS DE RESIDUOS FABRICADAS EM LONA DE
ALTA DENSIDADE QUE IMPECA O ROMPIMENTO E VAZAMENTOS, MEDINDO 110 X 36CM E 130 X 36CM, PARA
APARELHOS SPLIT DE 9000 A 18000 BTUS, COM DRENO ESPECIFICO PARA CONTENCAO E VAZAO.

02

R$

RS

14

EQUIPAMENTO PARA DIAGNOSTICO TESTER INVERTER ESPECIFICACOES: EQUIPAMENTO PARA
DIAGNOSTICOS PRECISOS DE FALHAS EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE QUALQUER MARCA, COM
FACILIDADE DE DIAGNOSTICO E PRECISAO DO DEFEITO EM ATE 15 SEGUNDOS, INDICACAO DA UNIDADE
DEFEITUOSA (INTERNA/EXTERNA), LEITURA DA COMUNICAGCAO DE EQUIPAMENTOS QUE UTILIZAM O SINAL “S”
(PISO-TETO), QUE SEJA FUNCIONAL EM TODOS OS EQUIPAMENTOS INVERTER E ON/OFF DO MERCADO, QUE

02

R$

RS
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OBTENHA INFORMAGOES SIMULTANEAMENTE COM A UTILIZAGAO DO CONJUNTO DO COMANDO DOS SISTEMAS
INVERTER SAMSUNG 9 E 12 KBTU/H E O SINAL SERIAL E TESTE DE CONTROLE REMOTO QUE FUNCIONA COM
INFRAVERMELHO. QUE APRESENTE RESULTADOS RAPIDOS E SEGUROS NAS INFORMAGOES DE COMANDO ENTRE
EVAPORADORA E CONDENSADORA; INFORMAGAO SIMULTANEA DOS SINAIS QUE A PLACA DA EVAPORADORA
ENVIA PARA A CONDENSADORA (COMPRESSOR, VENTILADOR E VALVULA); CAPACIDADE DE DIAGNOSTICAR SE
HA PROBLEMAS DE FALHA OU ROMPIMENTO NO CABO DE COMUNICACAO ENTRE AS UNIDADES; POTENCIAL DE
LER O SINAL S ENTRE UNIDADES DE MAIOR CAPACIDADE DE 30 A 80 KBTU/H (HI-WALL, PISO-TETO, K7, EMBUTIR,
ENTRE OUTROS, DE QUALQUER FABRICANTE); APRESENTE PERMISSAO PARA TESTAR O SINAL DO
INFRAVERMELHO DOS CONTROLES REMOTOS DE TODOS APARELHOS ELETRONICOS, COM RAIO DE AGCAO DE 1 A
MAIS DE 15 METROS, DEPENDENDO DA MARCA DO CONTROLE REMOTO; POSSUA PONTAS MAGNETICAS; SISTEMA
PARA TESTAR O SINAL SERIAL E DO IPM ENTRE AS UNIDADES; LEITURA DO SERIAL, UMA FUNGCAO EXCLUSIVA
PARA A LINHA DE PRODUTOS SAMSUNG PARA AS CAPACIDADES 18 E 24 KBTU/H; LEITURA DO IPM E A
COMUNICACAO SERIAL OU FI/F2 PRESENTE NOS PRODUTOS SAMSUNG, SIMULTANEAMENTE; SISTEMA PARA
TESTAR OS SERIAIS DE QUALQUER EQUIPAMENTO EXISTENTE NO MERCADO; POSSUA PONTAS DE PROVA PARA
FACILITAR O TESTE E PONTAS MAGNETICAS PARA TESTE F1/F2.

15 |RECOLHEDORA DE GAS COM SEPARADOR DE OLEO: RECOLHEDORA PARA GASES CFC, HCFC, HFC E 01 RS RS
REFRIGERANTES: R-12, R-134A, R-401C, R-500, R-401A, R409A, R-401B, R-407D, R-22, R-502, R-407C, R-402B, R-408A, R- UN
509, R407A, R-404A, R-402A, R-507, R-407B, R-410A. MOTOR 1HP. BIVOLT. COM MODULO SEPARADOR DE OLEO.
16 |CONJUNTO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME DE 1,50M COM PORTA. TUBO 1'X1,20MM. PINTURA ELETROSTATICA 01 R$ RS
APO. UN
17 |MODULO PARA ANDAIME. ALTURA: 1,00M. LARGURA: 1,50M. MONTANTES: TUBO 42,40MMX2,65MM. TRAVESSAS: 14 R$ RS
TUBO 33,70MMX2,25MM. TRAVA DA TRAVESSA: TUBO 26,90MMX2,00MM UN
18 | PISO METALICO PARA ANDAIME 1,50X0,37M PLATAFORMA: ACO CARBONO ANTIDERRAPANTE. ESPESSURA DA 04 RS RS
CHAPA: 1,90MM UN
19 | SAPATA AJUSTAVEL. SAPATA ANDAIME AJUSTAVEL. TUBO: 33,70MMX2,00MM. ESPESSURA DA CHAPA: 3/16. 04 RS RS
UN
20 |RODIZIO GIRATORIO DE BORRACHA 6”X2” COM FREIO. MATERIAL; ACO GALVANIZADO. REVESTIMENTO DE 04 R$ RS

BORRACHA.
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TRAVA DIAGONAL PARA ANDAIME 1,50 M

03

R$

RS

22

KIT PARA SOLDA REFRIGERACAO MACARICO PORTATIL 1200° (TUBO E BICO TOCHA) ESPECIFICACOES:
MAGARICO PARA SOLDA E BRASAGEM, INDICADO PARA GASES PROPANO E MAPP, PARA USO COM CILINDROS DE
395G E 450G., COM CONEXAO PADRAO CGA600, PARA UTILIZACAO NA VERTICAL E GIRO DE 360°, COM
REGULAGEM DE PRESSAO, IGNICAO INSTANTANEA E ACENDIMENTO AUTOMATICO, FABRICADO COM ACO
INOXIDAVEL 100% TESTADO E CONTROLE DE CHAMA AJUSTAVEL. ACOMPANHADO DE: CILINDRO DE GAS MAP,
MISTURA DE METIL ACETILENO E PROPADIENO, QUE PRODUZA CHAMA COM ELEVADAS TEMPERATURAS SEM A
NECESSIDADE DE ACOPLAR UM CILINDRO DE OXIGENIO, DEVENDO SER DESCARTAVEL E QUE POSSUA VALVULA
DE SEGURANCA QUE IMPECA O AUMENTO EXCESSIVO DA PRESSAO INTERNA, ELIMINANDO O RISCO DE
EXPLOSAO, CASO SEJA SUBMETIDO A TEMPERATURAS ELEVADAS, COM RENDIMENTO MAIOR QUE
APROXIMADAMENTE 33% MAIS QUE O PROPANO, IDEAL PARA SOLDAR TUBOS DE COBRE EM INSTALAGCOES DE
REDES DE AGUA E DE GAS (COM ESTANHO OU FOSCOPER), BRASAGEM EM SISTEMAS DE REFRIGERACAO (COM
FOSCOPER, PRATA OU LATAO) E AQUECIMENTOS DIVERSOS. A CHAMA DEVERA ATINGIR UMA TEMPERATURA DE
APROXIMADAMENTE ATE 2010°C; 10 UNIDADES DE VARETAS PARA SOLDAR COBRE X COBRE, COBRE X LATAO,
LATAO X COBRE E LATAO X LATAO; KIT COM 05 VALVULAS DE SERVICO COM CONEXAO APROPRIADA PARA
UTILIZACAO; 01 POTE DE FLUXO PARA SOLDA DE 80 GRS.

02

R$

RS

23

KIT FLANGEADOR PARA TUBO DE COBRE E ALUMINIO ESPECIFICACOES: KIT FLANGEADOR COMPOSTO POR
FLANGEADOR, CORTADOR DE TUBOS, CHAVE CATRACA E ALARGADOR. INDICADO PARA FLANGEAR TUBOS DE
COBRE E ALUMINIO UTILIZADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR
CONDICIONADO, COM ACABAMENTO PERFEITO QUE EVITE VAZAMENTOS NO SISTEMA SENDO COMPOSTO POR
ACO CROMADO. CORTADOR DE TUBOS DE 1/8” A 11/8”; CHAVE CATRACA DE 04 BITOLAS COM MEDIDAS DE 1/4”,
3/16”, 3/8”, 5/16”; 01 MORSA COM MEDIDAS DE 1/2" - 5/8" - 3/4"; 01 MORSA COM MEDIDAS DE 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" -
3/8" - 7/16"; 01 FLANGEADOR COM PONTA DE ACOPLAMENTO TIPO ROSCA PARA PECAS E ACESSORIOS; 01
CORTADOR DE TUBOS; 01 PONTA PARA ALARGAMENTO COM MEDIDAS DE 3/16" - 1/4" - 3/8"; 01 PONTA PARA
ALARGAMENTO: 1/2"; 01 PONTA PARA ALARGAMENTO: 3/4; 01 PONTA PARA ALARGAMENTO: 5/8"; 01 PONTA PARA
ALARGAMENTO: 5/16"; 01 PONTA PARA FLANGE DE: 3/16" ATE 3/4"; 01 CHAVE CATRACA COM MEDIDAS DE 3/8 ;
1/4 ;3/16 E 5/16. O KIT DEVERA VIR ACOMPANHADO DE 01 MALETA PLASTICA PP COM SEPARADOR DE
FERRAMENTAS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE ALTURA (CM): 5.00 - LARGURA (CM): 40.00 - COMPRIMENTO

02

RS

RS
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(CM): 19.00 - PESO (KG): 2.500.

24

CORTADOR DE TUBOS COM CATRACA ESPECIFICACOES: CORTADOR DE TUBOS DESENVOLVIDO
ESPECIALMENTE PARA CORTE EM TUBOS DE COBRE RiGIDO E FLEX{VEL, ALUMINIO E BRONZE, COM AUTO- FEED
TIPO PROFISSIONAL, COM EMPUNHADURA DO TIPO ERGONOMICO, ACIONAMENTO ATRAVES DE FONTE DE
ENERGIA DO TIPO MANIVELA, COM DESIGN ROBUSTO E COMPACTO, ACOMPANHADO DE CATRACA QUE PODERA
SER ACOPLADA AO CORTA TUBOS E ALAVANCADA EM PEQUENOS DESLOCAMENTOS DE 10 GRAUS PARA SER
UTILIZADO COMO FACILITADOR DO CORTE DE TUBOS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO E ESPACOS APERTADOS.
PODENDO SER UTILIZADO TAMBEM SEM A CATRACA, EM LOCAIS DE AINDA MENOR POSSIBILIDADE DE ACESSO.
COM A NECESSIDADE DE APENAS 01 AJUSTE NO CORTE, PARA QUE O TUBO SEJA CORTADO SEM A NECESSIDADE
DE NOVOS APERTOS NA OPERACAO. AJUSTAVEL NAS MEDIDAS DE 1/4" — 1 1/8" (6-28 MM) DE DIAMETRO EXTERNO.
DEVERA VIR ACOMPANHADO DE UMA RODA CORTADORA ADICIONAL FIXADA NO BOTAO DE AJUSTE E CATRACA
COMPATIVEL COM O CORTA TUBO.

02
UN

RS

RS

25

MALETA PARA FERRAMENTAS ESPECIFICACOES: MALETA PARA FERRAMENTAS PROFISSIONAL, INDICADA
PARA ACONDICIONAMENTO DE FERRAMENTAS EM GERAL. POSSUINDO ESTRUTURA RiGIDA REVESTIDA EXTER-
NAMENTE EM ALUMINIO NA COR PRETA, ALEM DE CANTOS PLASTICOS E LATERAIS REFORCADAS COM CANTO-
NEIRA DE ALUMINIO, CONFERINDO MAIOR DURABILIDADE. REVESTIDA INTERNAMENTE COM MATERIAL SIN-
TETICO MACIO (EVA). ACOMPANHADA DE 02 PORTA-FERRAMENTAS REMOVIVEIS, DISPOSITIVO PARA TRANSPOR -
TE COM ALGA TELESCOPICA E RODAS QUE FACILITAM O TRANSPORTE. CONTANDO AINDA COM TRAVAS E DOBRA -
DICAS EM ACO E FECHADURA COM SEGREDO PERSONALIZAVEL. COMPRIMENTO APROXIMADO DE 455,0 MM,
LARGURA APROXIMADA DE 205,0 MM, ALTURA APROXIMADA DE 320,0 MM, COR PRETO, MATERIAL (TIPO/COMPO -
SICAOQ) ESTRUTURA RIGIDA, REVESTIDA EXTERNAMENTE EM ALUMINIO. CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA (KGF)
15,0 KGF.
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ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ESPECIFICAGOES: ALICATE AMPERIMETRO APLICAVEL A MEDICAO DE SINAIS
DE TENSAO DC E AC EM BARRAMENTOS E LINHAS DE ALIMENTACAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS E PAINEIS DE
DISTRIBUICAO. APRESENTANDO MEDIDAS TRUE RMS, MEDIDAS DE TENSAO E CORRENTE DC/AC, RESISTENCIA,
CAPACITANCIA, FREQUENCIA, TEMPERATURA, DUTY CICLE, TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE, DATA HOLD,
MODO RELATIVO E DETECCAO DE TENSAO EM CONTATO (NCV). CONTENDO DISPLAY EM LCD 3 5/6 DIGITOS, 6000
CONTAGENS, ILUMINACAO DO DISPLAY E DA GARRA, TAXA DE AMOSTRAGEM APROX. 3 VEZES/SEGUNDO,
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INDICACAO DE POLARIDADE AUTOMATICA, TRUE RMS, INDICACAO DE SOBRE FAIXA “OL” MOSTRADO,
INDICACAO DE BATERIA FRACA, MUDANCA DE FAIXA AUTOMATICA/MANUAL, DATA HOLD, VFD, LOZ, MODO
RELATIVO, FUNCAO MAXIMO E MINIMO, AUTO POWER OFF APROX. 15 MINUTOS, ABERTURA DA GARRA 42MM,
TEMPERATURA DE OPERACAO 0°C A 40°C, (32°F A 104°F), TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -20°C A 60°C, (-4°F A
140°F), UMIDADE RELATIVA: = 80% A 0°C~30°C = 75% A 31°C~40°C, SEGURANCA/CONFORMIDADE IEC/EN 61010-1
DUPLA ISOLACAO CAT IV 600V, GRAU DE POLUICAO 02, ALIMENTACAO 3 PILHAS 1,5V AAA, DIMENSOES APROX.
240(A) X 83(L) X 40(P)MM E PESO APROX. 340G (INCLUINDO BATERIA). INSTRUMENTO DE ACORDO COM A NORMA
IEC/EN 61010-1, CATEGORIA IV 600V, POSSUINDO CERTIFICACAO CE

27

MANOMETRO ANALOGICO ESPECIFICACOES: MANOMETRO ANALOGICO 2 VIAS EM LATAO PARA
REFRIGERACAO, COM FUNCAO DE MEDIR A PRESSAO DE DIFERENTES FLUIDOS REFRIGERANTES DURANTE A
CARGA EM INSTALACOES E MANUTENCOES DE APARELHOS DE REFRIGERACAO INDUSTRIAL, COMERCIAL E
RESIDENCIAL, POSSUINDO GANCHO PENDURADOR, VISOR DE GAS E UMIDADE COM CAPA DE BORRACHA PARA
PROTECAO DE IMPACTOS DOS MANOMETROS E ESCALAS QUE ATENDAM DIFERENTES TIPOS DE GASES PARA AR
CONDICIONADO E CAPAZ DE MEDIR A PRESSAO DOS PRINCIPAIS FLUIDOS REFRIGERANTES, COMO O R22, R404A E
RI34A, DE 350 A 500 PSI, APRESENTANDO VEDACAO DUPLA O"RING, CONEXOES 3 X 1/4", 01 MANGUEIRA
VERMELHA 1/4 X 5/16 POLEGADA DE 90 CM, 01 MANGUEIRA AZUL 1/4 X 5/16 POLEGADA DE 90 CM, 01 MANGUEIRA
AMARELA 1/4 X 1/4 POLEGADA DE 90 CM E ACOMPANHADO DE 01 MALETA PARA TRANSPORTE E PROTECAO.
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BALANCA DE REFRIGERACAO ELETRONICA ESPECIFICACOES: BALANCA DE REFRIGERACAO DIGITAL E
PROGRAMAVEL DE CARGA ELETRONICA COM TECNOLOGIA BLUETOOTH 4.2 E 5 SEM FIO, COM ALCANCE MAXIMO
EM LINHA DE VISAO DE 260’ (80M), INCLUINDO UM GRANDE DISPLAY LCD QUE FACILITE A LEITURA A PARTIR DE
QUALQUER ANGULO, QUE OPERE EM TRES MODOS DE EXIBICAO (KG, LBS, OZ), COM CAPACIDADE DE ATE 243
LIBRAS (110KG), PRECISAO DE =+0.05% DE LEITURA, RESOLUCAO DE 0.01KG / 0.05LB / 0.50Z, DESLIGAMENTO
AUTOMATICO APOS 3HRS, TEMPERATURA DE OPERACAO MEDIA ENTRE 0 A 49°C (32 A 120°F), VIDA UTIL DA
BATERIA MINIMA DE 40 HORAS, PLATAFORMA MEDINDO 97X 9” (22CM X 22CM), APRESENTANDO BASE ROBUSTA
DE ALUMINIO E ANTIDERRAPANTE, COM FUNCAO PROGRAMACAO DE CARGA QUE PERMITA A INSERGCAO DA
QUANTIDADE DESEJADA E SINAL SONORO QUE INDIQUE QUE A CARGA ESTEJA CONCLUIDA, FUNCAO PAUSA/
CARGA QUE POSSIBILITE A PARADA E CONTINUACAO DE CARGA, FUNCAO PROGRAMACAO DE CAPACIDADE DE
TANQUE QUE PERMITA SABER A QUANTIDADE DE REFRIGERANTE NO TANQUE A QUALQUER TEMPO E FUNCAO
REPETICAO QUE PERMITA O CARREGAMENTO DE QUANTIDADES PREVIAMENTE ARMAZENADAS, QUE SEJA

02

R$

RS




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ACOMPANHADA DE MALETA COMPACTA E RESISTENTE QUE FACILITE O A PORTABILIDADE E O TRANSPORTE DO
EQUIPAMENTO.
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TERMOMETRO PENTA ESPECIFICACOES: TERMOMETRO PENTA PORTATIL, PARA MEDICOES PRECISAS DE
TEMPERATURA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL OU DE JANELA, CAPAZ DE MONITORAR E
INDICAR A TEMPERATURA EM 05 PONTOS DISTINTOS, APRESENTANDO RECURSOS COMO O REGISTRO DAS
TEMPERATURAS MINIMAS E MAXIMAS, FUNCAO HOLD (TRAVAMENTO DAS INDICACOES INSTANTANEAS),
MINIMAS E MAXIMAS, INDICACAO DAS TEMPERATURAS MEDIA E DIFERENCIAL, ALEM DO DESLIGAMENTO
AUTOMATICO CONFIGURAVEL, COM FUNCOES DE SELECAO AUTOMATICA OU MANUAL DOS 05 SENSORES,
DESLIGAMENTO AUTOMATICO CONFIGURAVEL, ALEM DA INDICACAO DE SENSOR DANIFICADO OU
TEMPERATURA FORA DA FAIXA CONTENDO OPCAO DE INSERCAO DE OFFSET NAS INDICACOES, DUAS
AMOSTRAGENS DE TEMPERATURA (EM °C OU °F) E INDICADOR DE BATERIA FRACA. ALIMENTACAO POR BATERIA
DE 09 V; FAIXA DE MEDICAO: -50.0 A 105.0 °C / -58.0 A 221°F; TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 50°C / 32 A 122°F;
RESOLUCAO: 0.1°C DE -50.0 A 105.0°C; 0.1°F DE -58.0 A 199.9°F; 1°F DE 200 A 221°F; PRECISAO: +-0.3% F.E. NUMERO DE
SENSORES: 5. DEVIDAMENTE EMBALADO APRESENTANDO 01 TERMOMETRO PENTA, 01 ESTOJO, 01 MANUAL DE
UTILIZACAO E 01 MANUAL DE SUPERAQUECIMENTO E SUPER ESFRIAMENTO.
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VACUOMETRO DIGITAL COM BLUETOOTH PARA SISTEMA DE REFRIGERACAO ESPECIFICACOES:
VACUOMETRO DIGITAL PARA MEDIR DESDE AS MENORES PRESSOES E ENTREGA DE INFORMACOES ALTAMENTE
PRECISAS SOBRE O STATUS DA DESUMIDIFICACAO DE SISTEMA DE REFRIGERACAO, TAIS COMO A REMOCAO DE
CORPOS ESTRANHOS, INCLUINDO OLEOS, GASES ENTRE OUTROS, PARA A EVACUACAO DE SISTEMAS DE
REFRIGERACAO E BOMBAS DE CALOR. POSSUINDO BLUETOOTH QUE ATRAVES DE UMA INTERFACE SE CONECTA
NO SMART PROBES APP INSTALADO EM SMARTPHONE OU TABLET, QUE PERMITA O MONITORAMENTO DA
PRESSAO ABSOLUTA DURANTE A EVACUACAO DE MANEIRA CONVENIENTE, SEM FIO, COM ROBUSTA
CONSTRUCAO QUE TORNE O INSTRUMENTO IDEAL PARA O USO DIARIO E PROTEGIDO CONTRA POEIRA E AGUA.
CAPACIDADE DE MEDIGAO DO VACUO: 0-26,66 MBAR (0-20 000 MICRONS); EXATIDAO VACUO: %1 DIGITO (+22 °C) /
£10 MICRONS + 10 % OF V.M. (100 A 1 000 MICRONS); RESOLUCAO VACUO: 1 MICRONS (0 A 1 000 MICRONS) / 10
MICRONS (1 000 A 2 000 MICRONS) / 100 MICRONS (2 000 A 5 000 MiCRONS) / 500 MICRONS (5 000 A 10 000 MICRONS) /
5000 MICRONS (10 000 A 20 000 MICRONS); SOBRECARGA DE VACUO: ABSOLUTA: 6 BAR / 87 PSI - RELATIVA: 5 BAR /
72 PSI; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A +50°C; TEMPERATURA DE OPERACAO: -10 A +50°C; DIMENSOES:
250X165X55MM; PESO APROXIMADO: 500G; CLASSE DE PROTECAO: IP42; FONTE DE ALIMENTACAO: 2 BATERIAS
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AA; AUTONOMIA: 50 HORAS (SEM BLUETOOTH OU DISPLAY LUMINOSO); CONEXAO: 2 X 1/4" SAE (7/16" UNF) / 1 X
MINI - DIN (CONEXAO AO TESTO 570); SENSOR DE MEDICAO: PIRANI SENSOR; PARAMETROS: MMHG, TORR, MBAR,
HPA, MICRONS, INH20, INHG, PA; TAXA DE MEDICAO: 0,5S.

Valor Total da Proposta: RS

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo que ficara suspenso em caso de interposi¢ao de recursos, até a publica¢ao

do respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1 T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).




