Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2022

Razdo Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢do Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE 03 (TRES) VEICULOS TIPO SUV ZERO QUILOMETROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANCA PUBLICA, conforme especificacdes do Anexo .

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatorio da licitagdo em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagao.

ITEM DESCRICAO QTD MARCA/ VALOR VALOR TOTAL
MODELO UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO
01 |VEICULO TIPO SUV, COR BRANCA, ANO/MODELO NAO INFERIOR AO ANO VIGENTE, 03
MOTOR BIOCOMBUSTIVEL (ALCOOL/GASOLINA EM QUALQUER PROPORCAO), PO-|  [nidade
TENCIA MINIMA DE 110 CV, SISTEMA DE ALIMENTACAO CONVENCIONAL OU POR
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INJECAO ELETRONICA, TRACAO 4X2, CAPACIDADE DE NO MINIMO 4 PASSAGEI-
ROS, 4 (QUATRO) PORTAS LATERAIS E 1 (UMA) TAMPA TRASEIRA, CAMBIO MANU-
AL COM 5 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E UMA A RE, DIRECAO HIDRAULICA OU
ELETRICA, SISTEMA DE FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS E FREIO A DISCO
OU TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS, COM ABS, SISTEMA ELETRICO COM BATERIA
NO MINIMO DE 60 AH, ALTERNADOR E CABEAMENTO COMPATIVEIS COM O SISTE-
MA, DEVERA POSSUIR KIT MULTIMIDIA (GPS), LICENCIAMENTO E EMPLACAMEN-
TO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI. TRANSFORMACAO PARA
TIPO PATRULHA: BANCOS EM COURVIN, COM REFORCO NAS AREAS DE MAIOR
DESGASTE, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEICULO. SINALIZADOR VISU-
AL ACUSTICO: SINALIZADOR VISUAL CONSTITUIDO POR BARRA SINALIZADORA
EM FORMATO DE “ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, EM MODULO UNICO E COM LENTE
INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1.000 MM E MAXIMO DE 1.300 MM,
LARGURA MINIMA DE 250 MM E MAXIMA DE 500 MM, ALTURA MINIMA DE 70 MM E
MAXIMA DE 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZACAO EM UM ANGU-
LO NAO INFERIOR A 360° DESDE QUE O “DESIGN” DO VEICULO PERMITA. LENTE IN-
JETADA EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORACAO COM
TRATAMENTO “UV” NA “COR RUBI”, BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRU-
DADO DE ALTA RESISTENCIA MECANICA COM OU SEM ABS, SISTEMA LUMINOSO
COMPOSTO POR MODULOS COM NO MINIMO 4 (QUATRO) LEDS PROPRIOS PARA
ILUMINACAO, COM POTENCIA NAO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA “COR
RUBI”, DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLASTICO DE ENGENHA -
RIA OU POLICARBONATO OPTICO COM RESISTENCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBI-
LIDADE, COM NO MINIMO DE 14 (QUATORZE) MODULOS DISTRIBUIDOS EQUITATI-
VAMENTE POR TODA EXTENSAO DA BARRA, CADA LED DE 1 WATT DEVERA OBE-
DECER A ESPECIFICACAO, COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO
DE ONDA DE 620 A 630 NM, INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS,
CATEGORIA ALINGAP, FAROL DE BECO EXTERNO COM NO MINIMO 35 W, SIRENE
ELETRONICA COMPOSTA DE 1 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E
UNIDADE SONOFLETORA UNICA, COM NO MINIMO 4 (QUATRO) TIPOS DE SONS,
COM CORNETA UNICA GERANDO PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 1
(UM) METRO DE DISTANCIA, MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO
VEICULO, QUE PERMITE CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO (ACUSTI-
CO E VISUAL), DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE
PERMITA A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, RE-
GULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GE-
RENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LEDS, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LU-
MINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS, DEVE POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA
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VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO NO MODULO
DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR QUANDO A
BATERIA ESTIVER COM CAPACIDADE MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA NO MO-
TOR. O SINALIZADOR DEVERA TER CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O
SISTEMA LUMINOSO A LED ACIONADO DE NO MAXIMO 7 AH, DEVERA POSSUIR NO
MINIMO CAPACIDADE PARA GERAR 4 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES
DE ALTA FREQUENCIA, TRANSCEPTOR MOVEL JA INSTALADO - RADIO MOVEL DI-
GITAL VHF (136-147MHZ) 16CH COM GPS, COMPLETA COM ANTENA COMBINADA
COM GPS C/UM6 130/174MHz 5/8 ONDA, 45 WATTS DE POTENCIA, VISOR DE LCD
ALFA NUMERICO MULTISSEGMENTADO E LEDS PARA INDICACAO DO STATUS DE
FUNCIONAMENTO, TECLAS PROGRAMAVEIS, MODO DUPLO ANALOGICO, CHAMA -
DA PRIVADA E DE GRUPO, STATUS E MENSAGEM NO VISOR DE LCD, IDIOMA EM
PORTUGUES, CAPACIDADE DE ENVIAR E RECEBER MENSAGENS DE TEXTO, VAR-
REDURA SCAN DE CANAL, COM MICROFONE DE MAO, SUPORTES PARA RADIO E
MICROFONE. O EQUIPAMENTO TRANSCEPTOR DEVERA ATENDER AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: OPERACAO NO MODO ANALOGICO E DIGITAL (PROGRAMAVEL
POR SOFTWARE), NO MODO DIGITAL DEVERA PERMITIR 02 (DUAS) COMUNICA-
COES SIMULTANEAS, O PROTOCOLO DIGITAL DEVERA SER NO PADRAO ADMR (RA-
DIO MOVEL DIGITAL) DO ETSI (INSTITUTO EUROPEU DE NORMAS DE TELECOMU-
NICACOES), ATENDER OS PADROES MILITARES STD/810 C, D, E, F, PADRAO IP54
CONTRA INTRUSAO DE AGUA E POEIRA, COM CERTIFICADO DE HOMOLOGACAO E
REGISTRO DO EQUIPAMENTO JUNTO A ANATEL. COMPARTIMENTO PARA TRANS-
PORTE DE DETIDOS EM SUV ADAPTADO NO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM
DIVISORIA EM POLICARBONATO, DOTADO DE VENTILACAO NATURAL PROPICIADA
PELA ENTRADA DE AR ATRAVES DAS JANELAS, DAS PORTAS LATERAIS, POR ABER-
TURAS NA DIVISORIA E POR SAIDA DE AR FORCADA LOCALIZADA NO TETO DO VE-
fCULO COM EXAUSTOR ELETRICO LIGADO APOS A IGNICAO; ILUMINACAO NATU-
RAL, DEVENDO-SE PRESERVAR OS VIDROS ORIGINAIS DO VEICULO; DIVISORIA DO
PISO AO TETO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO LISA, FIBRA OU ABS NA PARTE
INFERIOR E CHAPA DE POLICARBONATO COM NO MINIMO 3 MM DE ESPESSURA NA
SUPERIOR, ESTRUTURADA POR TUBOS QUADRADOS COM NO MINIMO 20 MM DE
LADO E 1,2 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A AGUA E IMPACTOS (SEPARACAO DO
BANCO TRASEIRO COM O BAGAGEIRO). OBS.: CASO O ESTEPE ORIGINALMENTE
VENHA ALOJADO DENTRO DO COMPARTIMENTO DO PORTA-MALAS, DEVERA SER
ANALISADO DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DO VEICULO SE O MESMO
DEVERA SER REPOSICIONADO NA DIVISORIA, COM ACESSO PELAS PORTAS LATE-
RAIS TRASEIRAS OU SE O REVESTIMENTO DO PISO DEVERA SER BASCULANTE,
COM REVESTIMENTO DO ASSOALHO DO COMPARTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO A




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

FIM DE PERMITIR A LAVAGEM E O ESCOAMENTO DE LIQUIDOS PARA FORA DO VEIi-
CULO ATRAVES DE DOIS DRENOS NAS EXTREMIDADES TRASEIRAS DO COMPARTI-
MENTO; TODO E QUALQUER ACESSO QUE POSSA EXISTIR PELO COMPARTIMENTO
DE DETIDOS AO SISTEMA DE FECHO / TRINCO DA PORTA TRASEIRA DEVE SER DE-
VIDAMENTE BLOQUEADO E CASO EXISTAM FERRAMENTAS OU ACESSORIOS LO-
CALIZADOS NA MALA, ESTES DEVERAO SER REPOSICIONADOS FORA DELA. TO-
MADA APROPRIADA PARA LIGAGAO DE 12 VCC; PROTETOR DE TANQUE; FAROL DE
BUSCA COM 10 M DE CABO, PLUGUE PARA LIGACAO A TOMADA DE 12 VCC. - CA-
RACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO VISUAL PLOTAGEM E SEREM DETERMINADAS
PELA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA MUNICIPAL DE BIRIGUI

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (RS

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo este que ficara suspenso em caso de interposi¢cao de recursos, até a
publicacio do respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1* T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).




