
ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____ / 2022

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E PARQUES INFANTIS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BIRIGUI – SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO, conforme especificações do anexo I e II Termo de Referência.

, conforme especificações do Anexo I e II Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE MARCA VALOR UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

01 APOIO PARA BEBÊ OU SENTA BEBÊ (BEBÊ APOIO/APOIO BABY), ESPECIFICAÇÕES
MÍNIMAS: Apoio para bebê ou senta bebê, produzido em espuma 100% poliuretano, flexível,
com densidade D23, integral (sem colagem horizontal ou emendas), revestido em material têx-
til plastificado (couro sintético, corino, napa, bagum ou courvin), em cores variadas; atóxico,
lavável, com propriedades impermeáveis. Dimensões mínimas: comprimento: (40)cm; largura:
(50)cm; altura: (14)cm; devidamente acondicionado em embalagem plástica compatível com o
produto. No produto deverá possuir selo de identificação do fabricante com informações míni-
mas em português como: dimensões, densidade, composições e utilização/condições de uso/
conservação. Garantia: Mínimo de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação 

164
UN

R$ R$ 

02 GANGORRA CACHORRO confeccionada em plástico colorido super resistente, gangorra com
assento individual, medindo aproximadamente 0,83cm de comprimento x 0,31cm de largura x
0,48cm de altura. Pegadores confortáveis, assentos largos e estáveis. O assento baixo para faci-
litar a montaria da criança. 

21
UN

R$ R$ 

03 GANGORRA CAVALINHO confeccionada  em plástico  colorido  super  resistente,  gangorra
com assento individual, medindo aproximadamente 0,84cm de comprimento x 0,26cm de lar-
gura x 0,50cm de altura. Pegadores confortáveis, assentos largos e estáveis. O assento baixo
para facilitar a montaria da criança. 

21
UN

R$ R$ 

04 GANGORRA MINHOCA confeccionada em plástico colorido super resistente, gangorra com
assento individual, medindo aproximadamente 0,75cm de comprimento x 0,26cm de largura x
0,48cm de altura. Pegadores confortáveis, assentos largos e estáveis. O assento baixo para faci-
litar a montaria da criança. 

21
UN

R$ R$ 

05 GANGORRA CAVALINHO DUPLO confeccionada em plástico super resistente e colorido,
modelo cavalinho para 2 crianças, com suporte para os pés e pegadores confortáveis, medindo
106 x 39,5 x 49cm 

02
UN

R$ R$ 

06 O PLAYGROUND ESPUMADO DE 7 PEÇAS, confeccionado em estrutura resistente, revesti-
da em espuma de alta densidade e forrada em corano multicolor. Composto por peças multico -
loridas, estrutura montada de aproximadamente 1,50m x 1,50m. 

22
UN

R$ R$ 

07 GIRA GIRA 8 LUGARES Fabricado com tubos de aço SAE 1020. Estrutura principal em tubo
de diâmetro de 3 a 4", espessura do aço de 2mm a 2,65mm, estrutura secundária e acessórios
com tubo de diâmetro de 1 a 2", espessura de 2,00mm a 2,65mm, assentos em chapas de 3mm a

18
UN

R$ R$ 



4,75 mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, pintura ele -
trostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT NBR 10443/2008 e NBR
11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma
ABNT 16071/2012. Altura: de 0,90m a 1,00m , Diâmetro: de 1,80m a 1,90 Instalado engastado
no solo, com aplicação de concreto ou com arranque de aço e porca. 

08 ESCORREGADOR DE FERRO 3MT Confeccionado com chapa de aço quina frio, espessura
1,20 com proteção do escorregador com ferro maciço 3/8, escadas de metalão 20 x 40 com tra-
tamento antiferruginoso. Duas hastes feito em tubo 7/8 chapa 1,20 e duas escoras feito em tubo
7/8 chapa 1,20. Pintura eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura. Com uma escada
medindo 2,00mt com sete degraus. CERTIFICADO - Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500
h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020, conforme
ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de
Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por laboratório credenciado pelo IN-
METRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - míni-
mo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de
Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Me-
cânico/Civil capacitado. 

17
UN

R$ R$ 

09 BALANÇO DE CORRENTE 4 LUGARES Medindo 2,40MT de altura x 4,00m comprimento,
confeccionado em tubo 2 de polegadas, chapa de 2,25 mm, com apoio no meio, corrente de 4,5
mm galvanizadas. Acentos (cadeirinhas) com proteção laterais e traseiras, feitas com metalão
40 x 20 na chapa 18, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em pó epox, em for-
no de alta temperatura. CERTIFICADO - Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT
NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT
NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 -
acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por laboratório credenciado pelo INMETRO
mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500
kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de Playgrounds;
Registro da empresa fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil
capacitado 

17
UN

R$ R$ 

10 GANGORRA 4 PRANCHAS 8 LUGARES Estrutura do cavalete, confeccionada com tubo de
2 polegadas, chapa medindo 2,25mm medindo 2,40mt de largura, com escora no meio. Gangor-
ra feita com tubo 1 ¼, com reforço embaixo medindo 2,00m de comprimento, com tratamento
antiferruginoso e pintura eletrostática em pó epox em forno de alta temperatura. Laudos: ABNT
NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT
1005  a  1020,  conforme  ABNT NBR  NM  87:2000;  ABNT  NBR  9209/1986;  ABN  NBR
10443:2008 - classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por la-

17
UN

R$ R$ 



boratório credenciado pelo INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed.
15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT
16071/2012-  Certificação  de  Playgrounds;  Registro  da  empresa  fabricante  no  CREA ou
CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado 

11 CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES Confeccionada em tubo 1 ¼, chapa 13 e parede de
2,25 mm, travadas formando uma única base, 2 cadeiras feitas com metalão, medindo 20 x 40,
com astes de sustentação, ferro maciço ½, travadas por tubo ? na chapa 18 , com tratamento an -
tiferruginoso. Pintura eletrostática em pó Epox em forno de alta temperatura. Medidas da base
1,50 x 1,00.Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR
ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR
9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009;
Ensaio de Tração por laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT
NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450;
CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de Playgrounds; Registro da empresa fabri-
cante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado. 

17
UN

R$ R$ 

12 GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES Estrutura do cavalete, confeccionada com tubo de
2 polegadas, chapa medindo 2,25mm medindo 1,20mt de largura, gangorra feita com tubo 1 ¼ ,
com reforço embaixo medindo 2,00m de comprimento, com tratamento antiferruginoso. Pintura
eletrostática em pó Epox em forno de alta temperatura.CERTIFICADO Laudos: ABNT NBR
8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005
a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 -
classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por laboratório cre-
denciado pelo INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A
370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012-
Certificação de Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou
Engenheiro Mecânico/Civil capacitado. 

12
UN

R$ R$ 

13 BALANÇO DUPLO MAMÃE/BEBÊ Medindo 2,4 m de altura, 2,00 m comprimento confecci-
onado em tubo 2 de polegadas, chapa de 2,25 mm, correntes medindo 4,5 mm galvanizadas,
acento (cadeirinhas) confeccionadas em plástico com proteção laterais e traseiras feitas pe pro-
cesso de rotomoldagem (plástico). Pintura eletrostática, em pó Épox de alta temperatura. Lau-
dos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3:
2015; COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986;
ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tra-
ção por laboratório credenciado pelo INMETRO mínimo de 15.000kgf e  ABNT NBR ISO
6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICA-
DO -  ABNT 16071/2012-  Certificação  de Playgrounds;  Registro da empresa  fabricante  no

12
UN

R$ R$ 



CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado. 

14 ESCORREGADOR DE FERRO 2 MT Confeccionado em chapa de aço quina fria - espessura
1,20, com proteção do escorregador, com ferro maciço, 3/8 escadas de metalão medindo 20 x
40, com tratamento antiferruginoso. Duas hastes feita em tubo 7/8 chapa 18 e duas escoras feita
em tubo 7/8 chapa 1,20. Pintura eletrostática em pó Epox, forno de alta temperatura. Com uma
escada medindo 1,50mt com quatro degraus e uma plataforma. Laudos: ABNT NBR 8094:1983
– 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015; ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020,
conforme ABNT NBR NM 87:2000; ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classifi-
cação de Gr0 - acordo com a NBR 11003/2009; Ensaio de Tração por laboratório credenciado
pelo INMETRO mínimo de 15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19
- mínimo 13.500 kgf e mpa no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação
de Playgrounds; Registro da empresa fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro
Mecânico/Civil capacitado. 

12
UN

R$ R$ 

15 CADEIRA DE BALANÇO 2 LUGARES PEQUENO (Medindo 1,50mts de altura) Estrutura
do chapéu tubo 1 ¼ e quatro pés em tubo ¾ ch. 18, parte de traves dos pés em tubo 1 ch. 18 e
dois acentos em tubo ¾ ch. 18 e uma plataforma de tubo 7/8 ch. 18 e metalão 20 x 40 ch. 18.
Laudo técnico: de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina, emiti-
do por laboratório acreditado pelo CGCREINMETRO para realização desse ensaio - Relatório
de Ensaio de Tração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, referentes às soldas
utilizadas na fabricação dos materiais, emitido em nome da fabricante, onde deverá ficar com-
provado que as amostras utilizadas para a realização do Relatório, apresentaram ruptura após
receber uma carga mínima de 3800kgf.w 

12
UN

R$ R$ 

16 GIRA GIRA CADEIRINHA DE 6 LUGARES base confeccionada em ferro redondo de ½ pole-
gada, com 1,20 de diâmetro, travada com ferro redondo de ½ polegada. eixo superior trefilado
de 30mm com 02 rolamentos, tubo 7/8, piso em chapa quina frio 18, com 1,00 de diâmetro, as-
sento e encosto em chapa quina frio 18 e ferro redondo de 3/8, tubo de 3 polegadas, feito na
chapa 13, com tratamento antiferrugens. Pintura eletrostática a pó epóxi em forno de alta tem-
peratura. . Playground com Laudos: ABNT NBR 8094:1983 – 1500 h; ABNT NBR 5841: 2015;
ABNT NBR ISO 4628-3: 2015; COPANT 1005 a 1020, conforme ABNT NBR NM 87:2000;
ABNT NBR 9209/1986; ABN NBR 10443:2008 - classificação de Gr0 - acordo com a NBR
11003/2009;  Ensaio  de  Tração  por  laboratório  credenciado  pelo  INMETRO  mínimo  de
15.000kgf e ABNT NBR ISO 6892-1, ed. 15/ ASTM A 370, ed. 19 - mínimo 13.500 kgf e mpa
no mínimo 450; CERTIFICADO - ABNT 16071/2012- Certificação de Playgrounds; Registro
da empresa fabricante no CREA ou CAU ;Arquiteto ou Engenheiro Mecânico/Civil capacitado.

12
UN

R$ R$ 

Valor Total da Proposta: R$ 



**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade não inferior a 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo este que ficará suspenso em caso de interposição de recursos, até a publicação do 
respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1ª T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


