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ANEXO II
TERMO DE REFERENCIA

01 — DEFINICAO DO OBJETO

- Aquisi¢do de veiculo zero km, ano 2023 / modelo 2024, tipo SUV adaptado, destinada a Guarda Municipal de
Birigui.

a- especificacio do produto/servico

- Veiculo tipo suv zero km, cor branca, ANO 2023 / MODELO 2024, motor biocombustivel (4lcool/gasolina em
qualquer proporgao),devera possuir kit multimidia (gps), poténcia minima de 110 cv, alimentagdo: convencional
ou por injec¢do eletronica, tracdo 4x2 capacidade de no minimo 4 passageiros, com 4 portas laterais e 01 tampa
traseira, cAmbio manual com 5 marchas a frente e uma a ré. direcdo hidraulica ou elétrica, sistema de freio a disco
nas rodas dianteiras e a disco ou tambor nas rodas traseiras, com abs, sistema elétrico com bateria no minimo de
60 ah, alternador e cabeamento compativeis com o sistema; licenciamento e emplacamento em nome da prefeitura
de birigui. transformagéo para tipo patrulha: bancos em courvin, com refor¢o nas areas de maior desgaste, na cor
do acabamento interno do veiculo; sinalizador visual acustico: sinalizador visual constituido por barra sinalizadora
em formato de “asa, arco” ou similar, em modulo tnico e com lente inteiri¢ga, com comprimento minimo de 1.000
mm ¢ maximo de 1.300 mm, largura minima de 250 mm e méaxima de 500 mm e altura minima de 70 mm e
maxima de 150 mm, que deve permitir a total visualizagdo em um angulo ndo inferior a 360° desde que o “design”
do veiculo permita. lente injetada em policarbonato resistente a impactos e descoloragéo com tratamento “uv” na
“cor rubi”, base estruturada em aluminio extrudado de alta resisténcia mecédnica com ou sem abs; sistema
luminoso composto por mddulos com no minimo 4 (quatro) led’s prdprios para iluminagdo, com potencia nao
inferior de 1 watt cada led, na “cor rubi”, dotado de lente colimadora difusora em plastico de engenharia ou
policarbonato optico com resisténcia automotiva e alta visibilidade, com no minimo de 14 (quatorze) moédulos
distribuidos eqiiitativamente por toda extensdo da barra; cada led de 1 watt devera obedecer a especificacdo: cor
predominante vermelho com comprimento de onda de 620 a 630 nm; intensidade luminosa de cada led de 40
lumens; categoria alingap; farol de beco externo com no minimo 35 w; sirene eletronica composta de 01 (um)
amplificador de 100 watts de poténcia e unidade sonofletora inica, com no minimo 04 (quatro) tipos de sons, com
corneta unica gerando pressdo sonora nao inferior & 120 db a 01 (um) metro de distdncia; modulo de controle
instalado no painel do veiculo, que permite controlar todo o sistema de sinalizag@o (acustico e visual), dotado de
microcontrolador ou microprocessador, que permite a geracdo de lampejos luminosos de altissima freqiiéncia,
regulador de intensidade luminosa, com circuito eletrénico que gerencia a corrente aplicada nos led’s, garantindo
maior eficiéncia luminosa e vida util dos led’s; possuir sistema de sensor de baixa voltagem e monitoramento da
bateria original do veiculo, no médulo de controle, para impedir o funcionamento do sinalizador, quando a bateria
estiver com capacidade minima, priorizando a partida no motor. o sinalizador devera ter consumo maximo de

energia com todo o sistema luminoso a led acionado de no maximo
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7ah; devera possui no minimo capacidade para gerar 04 (quatro) efeitos luminosos diferentes de alta freqiiéncia;
transceptor mével ja instalado-radio movel digital vhf (136-147mhz) 16ch com gps, completa com:- antena
combinada com gps c/um6 130/174mhz 5/8 onda, 45 watts de poténcia, visor de lcd alfa numérico
multissegmentado e led's para indicagdo do status de funcionamento, teclas programaveis, modo duplo analdgico,
chamada privada e de grupo, status e mensagem no visor de lcd em portugués, capacidade de enviar e receber
mensagens de texto, varredura scan de canal, com microfone de mao, suportes para radio e microfone. o
equipamento transceptor devera atender as seguintes especificagdes: operacdo no modo analogico e digital
(programavel por software), no modo digital deverd permitir 02 (duas) comunicagdes simultdneas, o protocolo
digital devera ser no padrdao admr (radio movel digital) do etsi (instituto europeu de normas de telecomunicagdes).
atender os padrdes militares std/810 c,d,e,f; padrdo ip54 contraintrusdo de poeira e agua. equipamento com
certificado de homologagdo e registro do equipamento junto a anatel. compartimento para transporte de detidos
em suv com divisoria em policarbonato:compartimento para transporte de detidos adaptado no compartimento de
bagagem, dotado de: ventilagdo natural propiciada pela entrada de ar através das janelas das portas laterais, por
aberturas na diviséria e por saida de ar forgada, com exaustor elétrico ligado apds a ignicao, localizada no teto do
veiculo; iluminagdo natural, devendo-se preservar os vidros originais do veiculo; divisoria do piso ao teto,
confeccionada em chapa de ago lisa ou fibra ou abs, na parte inferior e chapa de policarbonato com no minimo 3
mm de espessura na superior, estruturada por tubos quadrados com no minimo 20 mm de lado e 1,2 mm de
espessura, resistente a agua e impactos (separagdo do banco traseiro com o bagageiro). obs. : caso o estepe
originalmente venha alojado dentro do compartimento do porta-malas, devera ser analisado de acordo com as
caracteristicas do veiculo, se 0 mesmo devera ser reposicionado na divisoria, com acesso pelas portas laterais
traseiras ou se o revestimento do piso devera ser basculante;revestimento do assoalho do compartimento em fibra
de vidro, a fim de permitir a lavagem e o escoamento de liquidos para fora do veiculo, através de dois drenos nas
extremidades traseiras do compartimento;todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos
ao sistema de fecho / trinco da porta traseira deve ser devidamente bloqueado e caso existam ferramentas ou
acessorios localizados na mala, estes deverdo ser reposicionados fora dela. tomada apropriada para ligagdo de 12
vcc; protetor de tanque; farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligacdo a tomada de 12 vcce. caracteristicas de
identificagdo visual, plotagem a serem determinadas pela secretaria de seguranga publica municipal de birigui/sp,
no grafismo havera detalhes para identicar a viatura como RONDA MARIA DA PENHA.

Imagem para exemplo da plotagem da viatura:
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b- locais de entrega e regras para recebimentos

- A entrega do objeto dar-se-4 no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da Autorizagdo de
Fornecimento, devendo ocorrer diretamente no patio da Secretaria de Servigos Publicos, sito a Rua Roberto Clark,
n°® 672 — Centro, no horario compreendido das 07:30 horas as 11:00 horas e das 13:00 horas as 16:30 horas e em
dias tuteis, devendo a empresa certificar-se de eventual alteracdo no horario de funcionamento, previamente
a entrega.

Na ocasido da entrega, o objeto serd recebido pela COMISSAO ESPECIAL PARA RECEBIMENTO DE
VEICULOS, MAQUINARIOS E EQUIPAMENTOS, nomeada pela Portaria n°® 64/2021.

O recebimento provisorio dar-se-a no ato da entrega e o definitivo no prazo de 05 (cinco) dais uteis.

c- especificacio da garantia exigida

- A Garantia ofertada ao(s) objeto(s) do presente certame e seus anexos, salvo especificacdo diversa nele
constante, sera de no minimo 03 (trés) anos contados a partir da data de emissdo do Atestado de Recebimento,
contra defeitos decorrentes de projeto, fabricacdo, construgdo, e/ou montagem do produto, sem limite de
quilometragem, prevalecendo, quando maior que este prazo, a garantia dada pelo licitante vencedor ou pelo
fabricante, devendo ser da propria licitante e conferida mediante termo escrito, ndo admitindo-se a garantia

repassada por terceiros estranhos ao certame, sob pena de ndo recebimento da mercadoria pela requisitante.

- Em caso de vicio o conserto ou substitui¢do devera ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

02 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

- Considerando que ¢ atribui¢do desta Secretaria promover a seguranga publica no municipio de Birigui, quer de
oficio ou em apoio aos demais orgdes estaduais de seguranga existente na cidade, bem como devido a implantagdo
do Projeto Ronda Maria da Penha, necessaria a aquisicdo de veiculo adaptado tipo SUV para uso da ronda

especifica em Maria da Penha.

03 — DESCRICAQO DA SOLUCAO COMO UM TODO

- Conforme descrito no item anterior, trata-se de um projeto para atender mulheres com medidas protetivas, da
qual se faz necessario uma viatura e demais equipamentos. Ademais foi uma parte de uma emenda parlamentar
destinada para este fim, ou seja, com esta inten¢do, desse modo esta foi a melhor solucdo escolhida, que seja, um

processo de aquisi¢do de equipamentos.

04 — REQUISITOS DA CONTRATACAQ

- Cabera a Administragdo efetuar o primeiro licenciamento do veiculo e seu emplacamento, devendo a

CONTRATADA apenas fornecer a nota fiscal.

05 - MODELO DE EXECUCAOQO DO OBJETO
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- A execugdo do objeto se dard com a entrega do bem descrito no item 1.

06 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
- O contrato devera ser gerido pela Comissdo de Frotas da Prefeitura junto com o servidor Carlos Alberto Aguiar,

CPF ***813.628-**, que devera conferir o veiculo entregue com a especificacdo do objeto pretendido.

07 — CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Exemplos: O objeto deverad ser entregue nas quantidades previstas na autorizagdo de fornecimento, conforme
estipulado neste instrumento, ¢ 0 pagamento ocorrera no prazo de até 15 (quinze) dias uteis ap6s o recebimento do
veiculo e apresentagdo do documento de cobranga, além de eventuais outras exigéncias constantes do instrumento

convocatorio.

08 —- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Regra: menor preco
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