
ANEXO V
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____ / 2023

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  DE  ESCRITÓRIO,  DESTINADOS  ÀS  SECRETARIAS  DESTA
MUNICIPALIDADE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E II  –  TERMO DE REFERÊNCIA,
conforme especificações do anexo I e II – Termo de Referência.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA VALOR
UNITÁRIO
ESTIMADO

VALOR TOTAL
ESTIMADO



01 ARMÁRIO DE AÇO, 02 PORTAS COM REFORÇO, CHAVES E TRANCA NA PARTE SU-
PERIOR E INFERIOR, 04 PRATELEIRAS COM REFORÇO, MEDINDO 1,98 X 1,20 X 0,40-
CHAPA 22- COR CINZA 

12
UN

R$ R$

02 GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA,  REVESTIMENTO EM POSTFORMING,  MED.
0,60X0,50  COM 04 GAVETAS C/CHAVE TAMPO SUPERIOR COM 30M ESPESSURA,
COM RODÍZIOS - COR IMBUÍA 

12
UN

R$ R$

03 CADEIRA  GIRATÓRIA  MODELO  EXECUTIVA,  ESPUMA  INJETADA,  BASE  A  GÁS
BACK SYSTEM, COM VÁRIAS REGULAGENS DE ALTURA NO ASSENTO, SEM BRA-
ÇO 

12
UN

R$ R$

04 CADEIRA GIRATÓRIA,  PADRÃO; MODELO DIRETOR, A GÁS; REVESTIMENTO EM
TECIDO NA COR PRETA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA ESTOFA-
DA GIRATÓRIA, MODELO DIRETOR, BASE ESTRUTURAL GIRATÓRIA, ESTRUTURA
PINTADA NA COR PRETA, COM (05) HASTES, COM SISTEMA DE REGULAGEM DE
ALTURA A GÁS; SISTEMA RELAX; COM APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS; ASSENTO
E ENCOSTO MODELO DIRETOR, REVESTIDOS EM ESPUMA INJETADA NA DENSIDA-
DE MÍNIMA (45)MM COM ACABAMENTO EM TECIDO NA COR PRETA 

144
UN

R$ R$

05 ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR CINZA; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: ESTANTE DE AÇO; (06) PRATELEIRAS; PLANOS DE ARMAZENA-
GEM REGULÁVEL; CHAPA DE AÇO Nº 20; TRATADA POR PROCESSO DE ANTI-COR-
ROSÃO; PÉS COM ACABAMENTO EM SAPATAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES MÍNIMAS:
(1980)MM X (900)MM X (300)MM; (A X L X P); COR CINZA. 

12
UN

R$ R$

06 MESA; MODELO ESCRIVANINHA; PADRÃO; EM MDP; COR CINZA; COM AS SEGUIN-
TES ESPECIFICAÇÕES: MESA; MODELO ESCRIVANINHA; DIMENSÕES: (1200)MM X
(700)MM X (750)MM, CONTENDO GAVETEIRO FIXO COM (03)  GAVETAS DE AÇO,
COM CORREDIÇA E CHAVE + SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZADOR, MODELO H +
SUPORTE PARA TECLADO,  MODELO RETRÁTIL,  FABRICADO EM MDP DE ALTA
DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE (18)MM, REVES-
TIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO,
NA COR CINZA, TODOS OS BORDOS SÃO ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTI-
RENO (2,5)MM, NA COR CINZA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELTING A 220ºC,
COM BUCHAS EM ZAMAK CRAVADOS SOB O TAMPO PARA FIXAÇÃO DAS ESTRU-
TURAS. PAINEL FRONTAL ESTRUTURAL CONFECCIONADO EM AGLOMERADO DE
MADEIRA DE ALTA DENSIDADE TERMO-ESTABILIZADO, COM ESPESSURA MÍNI-
MA DE (18)MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO
DE BAIXA PRESSÃO, NA COR CINZA, SENDO O BORDO INFERIOR ENCABEÇADO

12
UN

R$ R$



EM FITA DE POLIESTIRENO DE ESPESSURA (2)MM, NA COR CINZA, COLADA COM
ADESIVO HOT MELTING A 220ºC, FIXADO AS ESTRUTURAS LATERAIS ATRAVÉS
DE PINOS E BUCHAS DE PRESSÃO MINIFIX. ESTRUTURA FORMADA POR TUBOS,
COM A BASE SUPERIOR EM TUBOS DE AÇO (30)MM X (20)MM, A BASE INFERIOR
EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE
PONTEIRAS DE PVC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE (1,2)MM, E A COLUNA DE SUS-
TENTAÇÃO COMPOSTA POR UM CONJUNTO DE CHAPAS COM (0,90)MM DE ESPES-
SURA OPCIONAL, SENDO AS DUAS DE SAQUE FRONTAL PERFURADA, E (2) TUBOS
REDONDOS PARALELOS, NA MEDIDA DE (30)MM X (PAREDE MÍNIMA1,2MM), RE-
SULTANDO EM UMA LARGURA FINAL DE (150)MM COM DUTOS PARA PASSAGEM
DE FIAÇÃO INFERIOR EM CHAPA REPUXADA DISPENSANDO O USO DE PONTEI-
RAS, SENDO TODO O CONJUNTO SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOS-
FATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PIN-
TURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA NA COR CINZA,
POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200ºC. ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS
EM NYLON INJETADO NA COR CINZA. 

07 MESA- ESTAÇÃO DE TRABALHO- MESA- ESTAÇÃO DE TRABALHO- ILHA CONTEN-
DO 4 MESAS - COM DUAS GAVETAS CADA- E PAINEL DIVISOR PAINEL DIVISOR –
ALTURA: 0,50 LARGURA: 1,50, ESTAÇÃO DE TRABALHO: ALTURA: 0,74 LARGURA:
1,50 X 1,50 PROFUNDIDADE: 0,60, TOTAL COMPRIMENTO: 2,80 X 2,80. 

12
UN

R$ R$

08 ARQUIVO DE AÇO – 04 GAVETAS PASTAS SUSPENSAS – ESPECIFICAÇÕES: ARQUI-
VOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA,
COM  QUATRO  GAVETAS  E  TRAVAMENTO  ÚNICO,  FECHAMENTO  ATRAVÉS  DE
TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS
A CADA 400MM. O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS SERÁ ATRAVÉS DE
ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS PU-
XADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBU-
TIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÃO SER TRATADOS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOS-
FATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA;
APÓS O PROCESSO ACIMA DESCRITO O PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA ESTU-
FA DE ALTA TEMPERATURA PARA RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO ELE-
TROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ,CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO PRODUTO COM
50 MICRA DE ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO. RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO
PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS. PÉS DE AÇO
COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS. CAPACIDADE: 35KG POR GAVETA. ALT.:
1050 / LARG.: 470 / PROF.: 710 MM .

12
UN

R$ R$



09 MESA  EM  L  EM  MADEIRA  MDP  40MM  PÉ  PAINEL,  CONTENDO  MESA
1,50X0,60X0,75MM E MESA AUXILIAR COM PÉ GAVETEIRO 04 GAVETAS COM CHA-
VE, MEDINDO 0,90X0,45X0,75MM DEVE ATENDER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
MESA PRINCIPAL MEDINDO 1,50 X 0,75 X 0,60 E MESA AUXILIAR MEDINDO 0,10 X
0,75 X 0,450, AMBAS COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY
PARTICLE) ENGROSSADO DE 0,40 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA PARTE SU-
PERIOR DE LAMINADO MELÂMINICO DE BAIXA PRESSÃO BP. PAINEL TEM EM SEU
CONTORNO LATERAIS E FRONTAIS ACABAMENTO EM FITA DE BORDA 15X2MM
DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO “HOT-MELT”. PAINEL FRONTAL CON-
FECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 15 MM DE ESPESSURA,
REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELÂMINICO DE BAIXA PRES-
SÃO BP. VISTAS FRONTAIS CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTI-
CLE) DE 40 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO
MELÂMINICO DE BAIXA PRESSÃO BP. TEM SEU ACABAMENTO FRONTAL EM FITA
DE BORDA 15X0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO “HOTMELT”. PÉ
PAINEL CONFECCIONADO EM MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE) DE 25 MM DE
ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELÂMINICO DE
BAIXA PRESSÃO BP. SEU CONTORNO LATERAL TEM ACABAMENTO EM FITA DE
BORDA 25X0,45 MM DE ESPESSURA, COLADAS PELO PROCESSO “HOT-MELT”. TEM
AINDA NA SUA PARTE INFERIOR SAPATAS EM POLIPROPILENO QUE PERMITEM
REGULAGEM DE ALTURA E NIVELAMENTO DE PISO. TODA A MONTAGEM É FEITA
PELO PROCESSO DE CAVILHAS MADEIRA E GIROFIX, CONTÉM AINDA GAVETEIRO
ACOPLADO NA MESA AUXILIAR COM TAMPO DE 40MM COM BORDA DE 1MM, RE-
TAGUARDA DE 3MM, BASE E LATERAIS MDP BP DE 15MM COM BORDA EM PVC
0,45MM COM 04 GAVETAS MÉDIAS, DESLIZA POR TRILHOS COM ROLDANAS DE
NYLON, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), CAPACIDA-
DE POR GAVETA DE 10  KG,  PUXADORES EM PVC,  FECHADURA TIPO YALE FE-
CHANDO A 1 GAVETA SOMENTE E 4 PÉS TIPO U COM PONTEIRAS NIVELADORAS. 

12
UN

R$ R$

10 ARMÁRIO GUARDA VOLUME DE AÇO COM 8 (OITO) PORTAS (4 EM CIMA E 4 EM-
BAIXO) MEDINDO AS PORTAS NO MÍNIMO 30 CENTÍMETROS DE LARGURA POR 80
DE ALTURA, COM MEDIDAS MÍNIMAS TOTAIS DO ARMÁRIO DE 1,35 X 1,90 X 0,40
MTS, (LXAXP) POSSUINDO SUPORTE PARA CABIDE COM GANCHOS E FECHADURA
PRÓPRIA COM CHAVE. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO ZINCADA (GALVANI-
ZADA) LISA RESISTENTE A CORROSÃO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ.
PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO, COM FURAÇÃO, EM CHAPA MÍNIMA DE
0,50MM (GSG - 26). AS PORTAS COM REFORÇO INTERNO COM DOBRADIÇAS RE-
FORÇADAS DE CONEXÕES INTERNAS À ESTRUTURA DO ARMÁRIO, NÃO PERMI-

12
UN

R$ R$



TINDO QUE SEJA RETIRADO O PINO DE ARTICULAÇÃO. 

11 COTA PRINCIPAL - MESA OVAL DE ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: MODELO MESA DE REUNIÃO OVAL 15MM; DIMENSÕES 2700MM
DE  COMPRIMENTO  /  1200MM  PROFUNDIDADE  /  740MM  ALTURA;  TAMPO  MDF
15MM; PAINEL FRONTAL MDF 15MM; ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA
BASE E TUBO 30X30 DUPLOS VERTICAIS, PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITA-
DAS AO TUBO; PINTURA EPOXI A PÓ; TIPO DE ACABAMENTO NA BORDA EM PER-
FIL PVC POST FORMADOS EM 180º. 

353
UN

R$ R$

12 COTA RESERVADA -  MESA OVAL DE ESCRITÓRIO COM NO MÍNIMO AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MODELO MESA DE REUNIÃO OVAL 15MM;
DIMENSÕES  2700MM  DE  COMPRIMENTO  /  1200MM  PROFUNDIDADE  /
740MM ALTURA; TAMPO MDF 15MM; PAINEL FRONTAL MDF 15MM; ES-
TRUTURA METÁLICA EM TUBO 30X50 NA BASE E TUBO 30X30 DUPLOS
VERTICAIS,  PONTEIRAS EM POLIPROPILENO REBITADAS AO TUBO; PIN-
TURA EPOXI A PÓ; TIPO DE ACABAMENTO NA BORDA EM PERFIL PVC
POST FORMADOS EM 180º 

117
UN

R$ R$

13 CADEIRA FIXA MODELO SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPU-
MA INJETADA, BASE FIXA EM AÇO TUBO 7/8'' REFORÇADO, ASSENTO E ENCOSTO
ANATÔMICO. 

24
UN

R$ R$

14 COTA PRINCIPAL - ARMARIO EM MDP BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS COM CHA-
VE E 02 PRATELEIRAS MEDIDAS 1,60X 0,46X 0,74 (CXPXA) 

336
UN

R$ R$

15 COTA RESERVADA -  ARMARIO EM MDP BAIXO DUPLO COM 04 PORTAS COM
CHAVE E 02 PRATELEIRAS MEDIDAS 1,60X 0,46X 0,74 (CXPXA) 

112
UN

R$ R$

16 COTA PRINCIPAL - PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 LUGARES COM 04 DIVI-
SÓRIAS, COM ARMÁRIO, ESTRUTURA E TAMPO EM MDP SW 40MM ENGROSSADA,
ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS CENTRAIS,  CAIXA DE TOMADA
PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PÉS TIPO PAINEL EM MADEIRA DE25MM. MEDIDA
TOTAL  DA  PLATAFORMA:  2,70X,1,315X0,74MM  (CXLXA),  MEDIDA  POR  LUGAR:
1,35X1,315X0,74 (CXLXA), MEDIDA DO ARMÁRIO 1,315X0,465X0,74 (CXLXA) 

336
UN

R$ R$

17 COTA RESERVADA -PLATAFORMA DE TRABALHO PARA 04 LUGARES COM 04
DIVISÓRIAS, COM ARMÁRIO, ESTRUTURA E TAMPO EM MDP SW 40MM ENGROS-
SADA, ARMÁRIO COM DUAS PORTAS E PRATELEIRAS CENTRAIS, CAIXA DE TO-
MADA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, PÉS TIPO PAINEL EM MADEIRA DE25MM. ME-

112
UN

R$ R$



DIDA TOTAL DA PLATAFORMA: 2,70X,1,315X0,74MM (CXLXA),  MEDIDA POR LU-
GAR: 1,35X1,315X0,74 (CXLXA), MEDIDA DO ARMÁRIO 1,315X0,465X0,74 (CXLXA) 

18 CADEIRA TIPO LONGARINA COM BASE FIXA 4 LUGARES; BASE FIXA EM FORMA-
TO DE “Y” EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTU-
RA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRA-
ÇO  EM  AÇO  CROMADO  COM  FORMATO  ANATÔMICO;  DIMENSÕES:
230CMX62CMX74CM;  ENCOSTO  COM  50CM  DE  LARGURA  X  43CM  DE  ALTURA;
CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA
DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM. 

12
UN

R$ R$

19 BALCÃO EM L DE ATENDIMENTO PARA RECEPÇÃO, COR AMEIXA NEGRA: MATE-
RIAL MDP, ALTURA (CM): 111, LARGURA (CM): 200/140CM, PROFUNDIDADE (CM):
60 TAMPO / 26 (TAMPO SUPERIOR). ESPAÇO PARA CPU: ALTURA 64CM X LARGURA
25 CM E PROFUNDIDADE 50 CM. PÉS NIVELADORES, COM 4 GAVETAS (2 LADOS). 

12
UN

R$ R$

20 MESA  EM  L  MEDIDAS  1,20X0,90  COM  CONEXÃO  0,60CM  E  MESA  MEDIDAS
0,90X0,60CM COM DUAS GAVETAS FIXA, ESTRUTURA (PÉS) EM AÇO - COR CINZA 

12
UN

R$ R$

21 CADEIRA MODELO PLUSE SIZE, ESPECIFICAÇÕES:- CADEIRA PLUSE SIZE EM COR-
VIN/VINIL,COM ENCOSTO ANATÔMICO, ESTRUTURA GIRATÓRIA EM AÇO A GÁS,
BRAÇOS FIXOS, E COM RODÍZIOS , ESPUMA ANATÔMICA INJETADA COM ESPES-
SURA 60 MM NO ASSENTO E 60 MM NO ENCOSTO. ASSENTO: L59 X P47 CM; ENCOS-
TO: L60 X A59 CM (ÚTIL); LARGURA TOTAL DE BRAÇO A BRAÇO: 70 CM; ALTURA
DO ASSENTO: 47,5 CM; BRAÇO FIXO PRESO NO ASSENTO E ENCOSTO; COM LÂMI-
NA FIXA REFORÇADA; ESTRUTURA OBLONGA REFORÇADA, COM 2 TRAVAS; PAR-
TES METÁLICAS EM PINTURA EPÓXI PÓ ; PESO SUPORTADO ATÉ 170KG 

12
UN

R$ R$

22 BALCÃO EM L EM MDP ESPESSURA 25MM MEDIDAS1.60X1,60X060 ALTURA 110, NA
COR FRESNO 

12
UN

R$ R$

Valor Total da Proposta: R$

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)



(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


