
ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2023

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, FLUÍDOS AUTOMOTIVOS E
GRAXAS  –  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SERVIÇOS  PÚBLICOS,  PELO  PERÍODO  DE  12  (DOZE)  MESES,  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA ** VALOR
UNITÁRIO

** VALOR
TOTAL 

01 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  SAE  10W30  M2C  134D  API  GL4  ISSO  VG  32/46  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE  PARA  ENGRENAGENS  GRAU  SAE  10W30,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-4.  ÓLEO
LUBRIFICANTE  PREDOMINANTEMENTE  NÃO  REREFINADO  PARA  ENGRENAGENS  HIPÓIDES,  QUE
EXIJAM  LUBRIFICANTES  COM  NÍVEL  DE DESEMPENHO  API  GL-4,  GRAU  SAE  10W30,  CASSE  235.1.
CONTENDO  OS  ADITIVOS  ANTICORROSIVOS,  ANTI  DESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIFERRUGEM,
ANTIOXIDANTE,  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE  FLUIDEZ  E  AGENTES  DE  EXTREMA  PRESSÃO,  OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE)
LITROS. 

200 GL

02 COTA PRINCIPAL
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR DIESEL  SAE 15W40  API  CI-4  SJ  –  ACEA  E2  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE MINERAL MULTI VISCOSO GRAU SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API CI-4 SJ E ACEA E2,
PREDOMINANTEMENTE  NÃO  RERREFINADO,  PARA  MOTORES  A  DIESEL  DE  ALTA  POTÊNCIA,
SUPERALIMENTADOS  OU  TURBINADOS,  QUE  OPERAM  EM  CONDIÇÕES  SEVERAS.  CONTENDO  OS
ADITIVOS  ANTICORROSIVO,  ANTI  DESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIOXIDANTE,  DETERGENTE,
DISPERSANTE,  AGENTE  DE  RESERVA  ALCALINA,  MELHORADOR  DO  ÍNDICE  DE  VISCOSIDADE  E
ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS 

375 GL

03 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR DIESEL  SAE 15W40  API  CI-4  SJ  –  ACEA  E2  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE MINERAL MULTI VISCOSO GRAU SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API CI-4 SJ E ACEA E2,
PREDOMINANTEMENTE  NÃO  RERREFINADO,  PARA  MOTORES  A  DIESEL  DE  ALTA  POTÊNCIA,
SUPERALIMENTADOS  OU  TURBINADOS,  QUE  OPERAM  EM  CONDIÇÕES  SEVERAS.  CONTENDO  OS
ADITIVOS  ANTICORROSIVO,  ANTI  DESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIOXIDANTE,  DETERGENTE,
DISPERSANTE,  AGENTE  DE  RESERVA  ALCALINA,  MELHORADOR  DO  ÍNDICE  DE  VISCOSIDADE  E
ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM
EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS 

125 GL

04 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  VERMELHO  ATF  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  HIDRÁULICO  TIPO  ATF  PARA
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A, SUFIXO A (TASA), GRAU 50 (VERMELHO).
ÓLEO HIDRÁULICO NÃO RERREFINADO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS,  SISTEMAS
HIDRÁULICOS, REDUTORES E DIREÇÕES HIDRÁULICAS, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO GM TIPO A,
SUFIXO A (TASA), GRAU 50 E QUALIFICADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ACEITEM ÓLEOS
COM  NÍVEL  DE  DESEMPENHO  API  GL-4  OU  GL-5.  CONTENDO  OS  ADITIVOS  ANTICORROSIVO,
ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, DISPERSANTE, MELHORADOR DO
ÍNDICE DE VISCOSIDADE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E CORANTE VERMELHO, OU SUPERIOR.
O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS 

20 GL



05 COTA PRINCIPAL
ÓLEO HIDRÁULICO VG 68 EP ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO HIDRÁULICO GRAU ISO 68, VG EP. ÓLEO NÃO
RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO
E  TEMPERATURA,  DEVE  ATENDER  A  NORMA  DIN  51524  PARTES  2.  PARA  USO  EM  SISTEMAS
HIDRÁULICOS DE MOTO-NIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS
E  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA.  CONTENDO  ADITIVOS  ANTICORROSIVO,  ANTI  DESGASTE,
ANTIESPUMANTE,  ANTI  FERRUGEM,  ANTIOXIDANTE  E  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE  FLUIDEZ,  OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE)
LITROS. 

375 GL

06 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
ÓLEO HIDRÁULICO VG 68 EP ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO HIDRÁULICO GRAU ISO 68, VG EP. ÓLEO NÃO
RERREFINADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO
E  TEMPERATURA,  DEVE  ATENDER  A  NORMA  DIN  51524  PARTES  2.  PARA  USO  EM  SISTEMAS
HIDRÁULICOS DE MOTO-NIVELADORA, CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRAS
E  ESCAVADEIRA  HIDRÁULICA.  CONTENDO  ADITIVOS  ANTICORROSIVO,  ANTI  DESGASTE,
ANTIESPUMANTE,  ANTI  FERRUGEM,  ANTIOXIDANTE  E  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE  FLUIDEZ,  OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE)
LITROS. 

125 GL

07 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  HD  90  API  GL  4  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  LUBRIFICANTE  HD  90  API  GL  4
ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS GRAU SAE HD 90, CLASSIFICAÇÃO API
GL-4. ÓLEO LUBRIFICANTE PREDOMINANTEMENTE NÃO REREFINADO PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES,
QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4, GRAU SAE HD 90, CASSE 235.1.
CONTENDO  OS  ADITIVOS  ANTICORROSIVOS,  ANTI  DESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIFERRUGEM,
ANTIOXIDANTE,  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE  FLUIDEZ  E  AGENTES  DE  EXTREMA  PRESSÃO,  OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE)
LITROS. 

20 GL

08 COTA PRINCIPAL
ÓLEO  LUBRIFICANTE  SAE  20W30  API  GL4  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  LUBRIFICANTE  PARA
ENGRENAGENS  GRAU  SAE  20W30,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-4.  ÓLEO  LUBRIFICANTE
PREDOMINANTEMENTE  NÃO  REREFINADO  PARA  ENGRENAGENS  HIPÓIDES,  QUE  EXIJAM
LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4, GRAU SAE 20W30, CASSE 235.1. CONTENDO
OS ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTI DESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE,
ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, OU SUPERIOR. O PRODUTO
DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. O PRODUTO DEVER
SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 

112 GL

09 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
ÓLEO  LUBRIFICANTE  SAE  20W30  API  GL4  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  LUBRIFICANTE  PARA
ENGRENAGENS  GRAU  SAE  20W30,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-4.  ÓLEO  LUBRIFICANTE
PREDOMINANTEMENTE  NÃO  REREFINADO  PARA  ENGRENAGENS  HIPÓIDES,  QUE  EXIJAM
LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4, GRAU SAE 20W30, CASSE 235.1. CONTENDO

38 GL



OS ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTI DESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE,
ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, OU SUPERIOR. O PRODUTO
DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. O PRODUTO DEVER
SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 

10 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 SAE 90 API GL5 ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS
GRAU  SAE  90,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-5.  ÓLEO  LUBRIFICANTE  PREDOMINANTEMENTE  NÃO
RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXO TRASEIROS, CAIXA
DE MUDANÇAS,  CAIXAS  DE ENGRENAGENS  E  ENGRENAGENS  HIPÓIDES  EM  GERAL,  QUE EXIJAM
LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API  GL-5,  GRAU SAE 90 E ESPECIFICAÇÕES VOLVO
6884349 E MIL-2105D. CONTENDO OS ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE,
ANTIFERRUGEM,  ANTIOXIDANTE,  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE  FLUIDEZ  E  AGENTES  DE  EXTREMA-
PRESSÃO, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE
20 (VINTE) LITROS. 

100 GL

11 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  140  SAE  140  API  GL5  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  LUBRIFICANTE  PARA
ENGRENAGENS  GRAU  SAE  140,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-5.  ÓLEO  LUBRIFICANTE
PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPÓIDES
DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANÇAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPÓIDES
EM GERAL,  QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API  GL-5, GRAU SAE 140 E
ESPECIFICAÇÕES  VOLVO  6884349  E  MIL-2105D.  CONTENDO  OS  ADITIVOS  ANTICORROSIVO,
ANTIDESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIFERRUGEM,  ANTIOXIDANTE,  ABAIXADOR  DO  PONTO  DE
FLUIDEZ  E  AGENTES  DE  EXTREMA-PRESSÃO,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 

100 GL

12 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
FLUIDO  DE  FREIO  DOT  4  SAE  J  1703  ESPECIFICAÇÕES:  FLUÍDO  SINTÉTICO  PARA  FREIOS,
CLASSIFICAÇÃO DOT 4. FLUÍDO SINTÉTICO DE ALTO PONTO DE EBULIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DOT 4 E
ESPECIFICAÇÕES ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPOS 4, SAE J 1703 E FMVSS 116 CLASSE DOT 4, PARA
USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E ABS DE VEÍCULOS DE PASSEIO,
CAMINHÕES. PONTO DE EBULIÇÃO ACIMA DE 250°C. ADITIVOS: ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE. O
PRODUTO  DEVER  SER  ACONDICIONADO  EM  EMBALAGEM  TIPO  FRASCO  DE  500  (QUINHENTOS)
MILILITROS. 

250 FR

13 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  TCW3  2  TEMPOS  500  ML  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO  LUBRIFICANTE  DE  ALTA
PERFORMANCE  RECOMENDADO  PARA  MOTORES  DE  POPA  E  MOTONÁUTICOS  DOIS  TEMPOS,
REFRIGERADO A ÁGUA TAIS COMO: LANCHAS, JET SKIS E WAVE RUNNERS, QUE EXIJAM UM ÓLEO
QUE ATENDA AO NÍVEL DE DESEMPENHO API TC-W3, A MAIS RECENTE E MODERNA ESPECIFICAÇÃO
PARA  MOTORES  DOIS  TEMPOS.  PODENDO  AINDA  SER  UTILIZADO  EM  MOTOCICLETAS,
CICLOMOTORES,  E  MOTOSSERRAS.  SEUS  ADITIVOS  DE  ÚLTIMA  GERAÇÃO  PROPORCIONAM
EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E A CORROSÃO. POSSUI ALTO PODER DETERGENTE
DISPERSANTE E COMPONENTES DE BAIXA VISCOSIDADE QUE REDUZEM A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS

100 FR



NOS  PISTÕES,  VELAS  E  JANELAS  DE  DESCARGA.  O  PRODUTO  DEVE  SER  ACONDICIONADO  EM
EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS. 

14 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
LUBRIFICANTE ÓLEO  MOTOR FLEX 15W40  SEMI  SINTÉTICO API  SL/CF  ACEA A2  ESPECIFICAÇÕES:
ÓLEO  LUBRIFICANTE  SEMI-SINTÉTICO  GRAU  SAE  15W40,  CLASSIFICAÇÃO  API  SM.  ÓLEO
LUBRIFICANTE COM BASE SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES
DE ALTO DESEMPENHO A GASOLINA E ÁLCOOL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À
GASOLINA/ÁLCOOL, GRAU SAE 15W40, CLASSIFICAÇÃO API SM. COM ESPECIAL PROTEÇÃO CONTRA
FORMAÇÃO DE BORRAS,  GARANTINDO MAIOR  PROTEÇÃO  CONTRA DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O
PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO. 

900 FR

15 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR  ETANOL/GASOLINA  SAE  20W50  API  SL  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO GRAU SAE 20W50 CLASSIFICAÇÃO API –SL, ACEA A2. ÓLEO
LUBRIFICANTE MINERAL MULTI VISCOSO, PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, DE ELEVADO
DESEMPENHO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA OU BICOMBUSTÍVEIS DE QUATRO TEMPOS, QUE
EXIGEM  LUBRIFICANTES  COM  NÍVEL  DE  DESEMPENHO  API  SL.  CONTENDO  OS  ADITIVOS
ANTICORROSIVO,  ANTI  DESGASTE,  ANTIESPUMANTE,  ANTIOXIDANTE,  DETERGENTE,  DISPERSANTE,
AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO
DE FLUIDEZ, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO. 

2.600 FR

16 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR  FLEX  10W30  SEMI  SINTÉTICO  API  SN  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO GRAU SAE 10W30, CLASSIFICAÇÃO API SN. ÓLEO LUBRIFICANTE COM
BASE  SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE  NÃO  RERREFINADO,  PARA  MOTORES  DE  ALTO
DESEMPENHO  A  GASOLINA  E  ÁLCOOL  FORMULADO  ESPECIALMENTE  PARA  MOTORES  À
GASOLINA/ÁLCOOL, GRAU SAE 10W30, CLASSIFICAÇÃO API SN. COM ESPECIAL PROTEÇÃO CONTRA
FORMAÇÃO DE BORRAS,  GARANTINDO MAIOR  PROTEÇÃO  CONTRA DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O
PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 01 (UM) LITRO. 

1.500 FR

17 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR  FLEX  5W30  100%  SINTÉTICO  API  CJ-4  SM  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SINTÉTICO GRAU SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO API SM. ÓLEO LUBRIFICANTE COM BASE
SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A
GASOLINA E ÁLCOOL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À GASOLINA/ÁLCOOL, GRAU SAE
5W30,  CLASSIFICAÇÃO  API  SM.  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  FORMAÇÃO  DE  BORRAS,
GARANTINDO  MAIOR  PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 01 (UM) LITRO. 

2.600 FR

18 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 5W40 100% SINTÉTICO API  CJ-4  SM ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SINTÉTICO GRAU SAE 5W40, CLASSIFICAÇÃO API SM. ÓLEO LUBRIFICANTE COM BASE
SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A
DIESEL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À DIESEL, GRAU SAE 5W40, CLASSIFICAÇÃO

1.100 FR



API  SM.  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  FORMAÇÃO  DE  BORRAS,  GARANTINDO  MAIOR
PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER  ACONDICIONADO  EM
EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 01 (UM) LITRO. 

19 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  LUBRIFICANTE  MOTOR  FLEX  5W40  100%  SINTÉTICO  API  SN  ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SINTÉTICO GRAU SAE 5W40, CLASSIFICAÇÃO API SN. ÓLEO LUBRIFICANTE COM BASE
SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A
GASOLINA E ÁLCOOL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À GASOLINA/ÁLCOOL, GRAU SAE
5W40,  CLASSIFICAÇÃO  API  SN.  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  FORMAÇÃO  DE  BORRAS,
GARANTINDO  MAIOR  PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 01 (UM) LITRO. 

1.000 FR

20 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W140 API GL 4 – QFK 600 TR ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
ENGRENAGENS  GRAU  SAE  80W40,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-4.  ÓLEO  LUBRIFICANTE
PREDOMINANTEMENTE  NÃO  REREFINADO  PARA  ENGRENAGENS  HIPÓIDES,  QUE  EXIJAM
LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4, GRAU SAE 80W40, CASSE 235.1. CONTENDO
OS ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTI DESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE,
ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, OU SUPERIOR. O PRODUTO
DEVE SER ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO. 

200 FR

21 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL5-MIL L 2105D ESPECIFICAÇÕES: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA
ENGRENAGENS  GRAU  SAE  80W90,  CLASSIFICAÇÃO  API  GL-5  MIL  L  2105D.  ÓLEO  LUBRIFICANTE
PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, RECOMENDADO PARA USO EM ENGRENAGENS HIPÓIDES
DE EIXO TRASEIROS, CAIXA DE MUDANÇAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS E ENGRENAGENS HIPÓIDES
EM GERAL, QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5 MIL L 2105D, GRAU
SAE  80W90  E  ESPECIFICAÇÕES  VOLVO  6884349  E  MIL-2105D.  CONTENDO  OS  ADITIVOS
ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, ABAIXADOR DO
PONTO  DE  FLUIDEZ  E  AGENTES  DE EXTREMA-PRESSÃO,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVE  SER
ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1 LITRO. 

300 FR

22 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
FLUIDO PARA RADIADORES NBR 13705 ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO SINTÉTICO PARA RADIADORES SAE
J 1034 E NBR 13705 TIPO A. FLUIDO SINTÉTICO PARA USO EM SISTEMAS DE ARREFECIMENTO DE
AUTOMÓVEIS,  CAMINHÕES  E  TRATORES,  COMPOSTO  À  BASE  DE  MONOETILENO  GLICOL,  COM
INIBIDORES ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE CORROSÃO. DEVE ATENDER AS NORMAS SAE J 1034;
NBR  13705  TIPO  A;  ASTM  D-4985  E  D-6210.  ADITIVOS:  ANTICORROSIVO  E  ANTIESPUMANTE,  OU
SUPERIOR.  O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM  TIPO FRASCO DE 01  (UM)
LITRO. 

300 FR

23 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR FLEX SAE 10W 40, 100% SINTÉTICO, SM ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO,
GRAU  SAE  10W  40,  CLASSIFICAÇÃO  API  SM,  ÓLEO  LUBRIFICANTE  COM  BASE  SINTÉTICA,

800 FR



PREDOMINANTEMENTE NÃO RER REFINADO , PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A GASOLINA E
ÁLCOOL  FORMULADO  ESPECIALMENTE  PARA  MOTORES  ÁLCOOL  E  GASOLINA,  GRAU  10W  40,
CLASSIFICAÇÃO  API  SM,  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  BORRAS,  GARANTINDO  MAIOR
PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVE  SER  ACONDICIONADO  EM
FRASCOS DE 1 LITRO. 

24 EXCLUSIVO PARA ME/EPP/ME
ÓLEO  HIDRÁULICO  6.8  -  ÓLEO  LUBRIFICANTE  MINERAL  RECOMENDADO  PARA  LUBRIFICAÇÃO  DE
SISTEMAS  HIDRÁULICOS,  CIRCULATÓRIOS,  LUBRIFICAÇÃO  DE  MANCAIS  PLANOS  E  DE  FRICÇÃO,
COMPRESSORES DE AR, TURBINAS, CAIXAS DE ENGRENAGENS, MÁQUINAS OPERATRIZES E OUTRAS.
ATENDE A ESPECIFICAÇÃO ISO 68HL. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM FRASCOS DE 1
LITRO. 

100 FR

25 COTA PRINCIPAL
ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 5W30 100% SINTÉTICO API  CJ-4  SM ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SINTÉTICO GRAU SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO API SM. ÓLEO LUBRIFICANTE COM BASE
SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A
DIESEL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À DIESEL, GRAU SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO
API  SM.  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  FORMAÇÃO  DE  BORRAS,  GARANTINDO  MAIOR
PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER  ACONDICIONADO  EM
EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 

2.250 GL

26 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL 5W30 100% SINTÉTICO API  CJ-4  SM ESPECIFICAÇÕES:  ÓLEO
LUBRIFICANTE SINTÉTICO GRAU SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO API SM. ÓLEO LUBRIFICANTE COM BASE
SINTÉTICA,  PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO, PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO A
DIESEL FORMULADO ESPECIALMENTE PARA MOTORES À DIESEL, GRAU SAE 5W30, CLASSIFICAÇÃO
API  SM.  COM  ESPECIAL  PROTEÇÃO  CONTRA  FORMAÇÃO  DE  BORRAS,  GARANTINDO  MAIOR
PROTEÇÃO  CONTRA  DESGASTE,  OU  SUPERIOR.  O  PRODUTO  DEVER  SER  ACONDICIONADO  EM
EMBALAGEM TIPO GALÃO DE 20 (VINTE) LITROS. 

750 GL

27 COTA PRINCIPAL
GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 GRAU NLGI 2 LITIO ESPECIFICAÇÕES: GRAXA À BASE DE SABÃO DE
LÍTIO,  CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO,  PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E JUNTAS
HOMOCINÉTICAS, COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUÍDO., GRAU NGLI 2, OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TAMBOR DE 170 (CENTO
E SETENTA) QUILOGRAMA. 

75 TA

28 COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI
GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 GRAU NLGI 2 LITIO ESPECIFICAÇÕES: GRAXA À BASE DE SABÃO DE
LÍTIO,  CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO,  PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E JUNTAS
HOMOCINÉTICAS, COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUÍDO., GRAU NGLI 2, OU
SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TAMBOR DE 170 (CENTO
E SETENTA) QUILOGRAMA. 

25 TA



Valor Total da Proposta: R$

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


