Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° 12023

Razdo Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢do Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (9.000, 12.000, 18.000, 36.000 E 60.000) E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
(DETECTOR FETAL DIGITAL E FOCO CLINICO DE LED COM ESPELHO) PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 01 E 02 -
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO 1.

ITEM DESCRICAO QTDADE. VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO

01 |AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 18.000 BTU’S, TENSAO 220V, COM 03 UN
CONTROLE REMOTO SEM FIO

02 | AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL 9.000 BTUS - CONTROLE REMOTO SEM FIO - 03 UN
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220V - CICLO FRIO

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTU's, TENSAO 220V, COM
CONTROLE REMOTO SEM FIO

14 UN

04

AR CONDICIONADO SPLIT; 36.000 BTU/s; PISO/TETO; AR FRIO; 220V, COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES: Modelo: Piso/ Teto; Ciclo: Ar Frio; Capacidade
Nominal/Refrigeracdo: 36.000 BTU/s Tensdo: 220v; Frequéncia: 60hz; Fase: Bifasico ou
Monofésico; Vazdo de ar minima: 1300m?/H Controle Remoto total sem fio, com display de LCD;
Controle de velocidade de ventilagdo; Filtro de ar (Removivel e Lavavel); Direcionador de ar
vertical e horizontal automatico e/ou manual; Reinicio Automatico; Auto Diagndstico; Timer;
Fungdo Sleep; Cor: Branca Composto pelos acessorios: Suporte para evaporadora, suporte para
condensadora e interligagdo de cobre, isolante e fios. Garantia minima de 02 anos para
equipamento e compressor;

01 UN

05

AR CONDICIONADO 60.000 BTUs, SPLIT HI WALL, 220V, CICLO FRIO C/CONTROLE
REMOTO

02 UN

06

DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICACOES: Detector fetal digital modelo de mesa
indicado para ausculta dos batimentos cardiaco fetal e fluxo sanguineo do corddo umbilical, alem
de auxiliar na localizacdo da placenta a partir da 10*° semana de gestagdo. Classe de
enquadramento (ANVISA); Classe II — médio risco. Frequéncia de rede de alimentagdo 50/60 Hz.
Frequéncia do ultra-som 2,25 Mhz + 10%. Faixa de medida do BCF 50 — 210 batimentos por
minuto. Tensdo de alimentagdo (Volts) 127/220 VAC £ 10%. Tipo de corrente AC (alternada).
Numero de fases Bifasico. Seletor de tensdo operagdo: chave seletora manual. Prote¢do contra
choque elétrico equipamento tipo B — Classe 1. Protecdo contra penetragdo nociva de agua.
Gabinete: Caixa metalica blindada com pintura eletrostatica. Potencia maxima de consumo (VA)
8,9 (VA). Fusiveis 100mA/250V. Peso liquido aproximado de 2,7 kg. Peso bruto aproximado 3,5
kg. Acompanha transdutor BCF e fone de ouvido. Embalado em caixa de papelao.

02 UN

07

FOCO CLINICO DE LED COM ESPELHO Especificagdes Técnicas Espelho plano com area
espelhada de 8,5 x 7 cm: permite ao paciente participar da visualiza¢do. (Acessorio Opcional)
Cabecote: aloja o Led, a fonte eletronica e o cabo de alimentacdo. Haste telescopica flexivel:
permite movimentacao e aplicacdo do foco de luz em varias diregdes. Base com rodizios: permite
o deslocamento do equipamento com maior estabilidade. Tensdo de Alimentagdo: 115 a 230

02 UN
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V~(Bivolt) Corrente: 250 mA Poténcia Maxima de Entrada: 14VA Frequencia: 50 / 60 Hz
Fusiveis: F0,25AL / 250 V Ajuste de Altura: 110cm até 160cm Especificagdes do Led LED
Dicroico: 12 V / 3 W Fluxo Luminoso: 80 a 100 lumens Angulo: 15° Vida atil 15.000 horas
Temperatura de cor: 5000-6000 K Equipamentos Elétricos sob Regime de Vigilancia Sanitaria

Valor Total da Proposta‘

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatério da licitagdo
em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatdrio que rege a presente licitagao.
Validade da proposta: ndo inferior a 60 (sessenta) dias.
**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.
(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).



