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INFORMACOES PRELIMINARES

Durante a execugao devem ser observados os seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalizagdo de alerta e de seguranga de acordo com as
normas pertinentes aos servigos;

b) deve ser proibido o trafego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar
danos desnecessarios a vegetacao e interferéncias na drenagem natural;

c) caso haja necessidade de estradas de servigo fora da faixa de dominio, deve-se
proceder o cadastro de acordo com a legislagéo vigente;

d) as areas destinadas ao estacionamento e manutencédo dos veiculos devem ser
devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes
ou combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser
recuperadas ao final das atividades;

e) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos,
seja na manutengao ou operagao dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes
adequados e dada a destinacao apropriada;

f) & proibido a deposicéo irregular de sobras de materiais utilizado na camada de
concreto asfaltico junto ao sistema de drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem
como o soterramento da vegetagao;

g) é obrigatério o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos

funcionarios.

1. PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRAS

Devera ser instalada placa de obra de acordo com o Manual de Identidade Visual
do Estado de Sao Paulo, em chapa de ago galvanizada n°® 18, com as arestas reforgadas
em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de boa qualidade.

A mesma devera conter os dados da obra, tais como: data de inicio, prazo de
término e valor destinado para a execugao dos servicos, e instalada em uma das vias que
receberao a benfeitoria, a ser definido pela Secretaria de Obras de Birigui

Observagao: Faz-se necessario a consulta do manual supracitado e da Secretaria

de Obras previamente a impresséo.
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2. FRESAGEM DE PAVIMENTO

Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais camadas do
pavimento asfaltico por meio de processo mecanico a frio. E realizada através de cortes por
movimento rotativo continuo, seguido de elevagao do material fresado para cagamba do
caminhao basculante.

A fresagem deve produzir uma superficie de textura aparentemente uniforme, sobre
a qual o rolamento do trafego seja suave. A superficie deve ser isenta de saliéncias
diferenciadas, sulcos continuos e outras imperfeicdes de construcido, quando o pavimento
permitir.

A remogdo do pavimento asfaltico deve ser executada através de fresagem
mecanica a frio do pavimento, respeitando a espessura indicada no projeto e a area
demarcada previamente. Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem,
previamente a fresagem deve ser retirado o excesso de sujeira e residuos da superficie do
pavimento, por meio de varricdo mecanica.

O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para carga no
caminhao e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-fora. Os
locais de estocagem devem ser previstos no projeto ou em locais obtidos pela construtora
e devidamente aprovados pela fiscalizacao.

Na ocorréncia de placas de material de revestimento devido a variacdo de espessura
da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a profundidade da fresagem
para eliminagao desses residuos.

Durante a fresagem deve ser mantida a operagdo de jateamento de agua, para
resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissao de poeira.

Para limpeza da area fresada, devem ser utilizadas vassouras mecanicas que

disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.

3. ESCAVAGAO HORIZONTAL INCLUINDO ESCARIFICAGAO

e Conformacéo e Escarificacdo

Inicialmente deve-se proceder a verificagao geral, devendo ser observada as cotas
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da superficie existente comparando com as cotas previstas para a superficie, através de
nivelamento topografico. Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do
subleito obtido até a profundidade de 0,20 m abaixo da superficie.

Caso seja necessaria a complementacdo de materiais, deve-se langa-los
preferencialmente antes da escarificagdo, para, em seguida, efetuar as operagdes de
pulverizacdo e homogeneizagdo do material. Eventuais fragmentos de pedra com diametro
superior a 76 mm, raizes ou outros materiais estranhos devem ser removidos.

Com atuacao da motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro, deve-se
conformar a superficie existente. Os materiais excedentes resultantes das operagdes de
corte que possuam as caracteristicas que permitam a sua utilizacdo em: aterros, camada
final de terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para
locais designados pela fiscalizagao para utilizagao posterior, de acordo com o estabelecido

em projeto ou indicado pela fiscalizagao.

e Homogeneizacdo do Material

O material espalhado e escarificado, apds ter atingido a cota desejada, deve ser,
umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante agdo combinada da grade de discos
e operacgdes com a motoniveladora.

Essas operagbes devem prosseguir até que o material se apresente visualmente
homogéneo, isento de grumos ou torrées. Admitem-se variagdes do teor de umidade entre
-2,0 % a +1,0 % da umidade 6tima de compactacéo.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se
proceder o umedecimento da camada através de caminhao tanque irrigador. Se o teor de
umidade de campo exceder ao limite superior especificado, deve-se aerar o material
mediante a¢do conjunta da grade de discos e da motoniveladora, para que o material atinja
o intervalo da umidade especificada.
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4. EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA A
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

Agregado:
A camada de base e sub-base de brita graduada deve ser executada com materiais

que atendam aos seguintes requisitos:

a) os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa
devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres do excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragao, assim como de outras
substancias ou contaminagdes prejudiciais;

b) desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51(1), inferior a
50%;

c) equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052(2), superior a 55%;

d) indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a
10%, conforme NBR 6954(3);

e) a perda no ensaio de durabilidade conforme DNER ME 089(4), em cinco ciclos,
com solugdo de sulfato de sddio, deve ser inferior a 20%, e com sulfato de magnésio inferior
a 30%.

Projeto de Mistura dos Agregados — Brita Graduada:

O projeto da mistura dos agregados deve atender aos seguintes requisitos:

a) a curva de projeto da mistura de agregados deve apresentar granulometria
continua e se enquadrar em uma das faixas granulométricas especificadas na Tabela 1;

b) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve
obedecer a tolerancia indicada para cada peneira na Tabela 1, porém, respeitando os
limites da faixa granulométrica adotada;

¢) quando ensaiada de acordo com a NBR 9895(5), na energia modificada, a mistura
deve ter CBR igual ou superior a 100% e expanséo igual ou inferior a 0,3%;

d) no caso de utilizagdo de brita graduada simples como base drenante em
acostamentos, deve-se utilizar a faixa granulométrica indicada na Tabela 2;

e) a porcentagem do material que passa na peneira no 200 ndo deve ultrapassar 2/3

da porcentagem que passa na peneira no 40
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Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peneira de Malha Quadrada % em Massa, Passando

ASTM mm A B c D | Tolerancia

i 50,0 100 100 i a +7

1% 37,5 90 - 100 i i i 7

" 25,0 . 82 - 90 100 100 +7

w 19,0 50 - 68 - - . +7

38" 95 30-46 | 60-75 | 50-85 | 60-100 7

N2 4 48 20-34 | 45-60 | 35-65 | 50-85 =5

N2 10 2,0 . 32-45 | 25-50 | 40-70 5

N2 40 0,42 4-12 | 2-30 | 15-30 | 25-45 5

NS 200 0,075 1-4 10-15 | 5-15 | 5-20 £2

Espessurada camadaacabada | 19.47 | 10-17 | 10-13 | 10-13

Tabela 2 - Faixa Granulométrica Recomendada para Base Drenante

Peneira de Malha Quadrada
ASTM mm % em Massa, Passando Tolerancia
17%" 37,5 100 = o §
¥ 25,0 90 - 100 +7
% 19,0 75-99 +7
3/8" 9,5 45 -64 +7
N 4 48 30-45 +5
N 10 20 18-33 +
N2 40 0,42 7-17 +5
N® 80 0,18 1-11 +3
N2 200 0,075 0-8 +2

Pag

ina 720




Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SA0 PAULO

CNPJT 46 151 7T18:0001-80
Secretaria de Obras

Equipamentos:

Antes do inicio dos servigos, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pelo

DER/SP.

O equipamento basico para a execugao da sub-base ou base de brita graduada
compreende as seguintes unidades:

a) usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no minimo, trés silos,
dispositivo de adicdo de agua com controle de vazao e misturador do tipo “pugmill”;

b) pa-carregadeira;

c) caminhdes basculantes;

d) caminhao tanque irrigador de agua;

e) motoniveladora com escarificador;

f) vibro-acabadora;

g) rolos compactadores do tipo liso vibratorio;

h) rolos compactadores pneumaticos de presséo regulavel,

i) compactadores portateis manuais ou mecanicos, eventuais;

j) duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento;

k) ferramentas manuais diversas.

EXECUCAO

Preparo da Superficie:

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter
recebido prévia aprovacao por parte da fiscalizagao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da

distribuicao da brita graduada.

Producao:
A rocha sa da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em
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fragdes a serem definidas em fungédo da granulometria prevista para a mistura.

Nas usinas utilizadas para produgao brita graduada, os silos devem ter capacidade
total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador, e devem possuir, no minimo,
trés silo agregados. Os silos devem conter dispositivos que os abriguem da chuva.

A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtencao das
caracteristicas desejadas para a mistura.

As fragdes obtidas, acumuladas nos silos da usina sdo combinadas no misturador,
acrescentando-se ainda a agua necessaria a condugcdo da mistura de agregados a
respectiva umidade 6tima, mais o acréscimo destinado a fazer frente as perdas verificadas
nas operagdes construtivas subsequentes. Deve ser previsto o eficiente abastecimento, de
modo a evitar a interrupg¢ao da produgao.

Nao é permitida a mistura prévia dos materiais no abastecimento dos silos.

Transporte:
A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre

caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais devem ser
protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu transporte.

N&o é permitida a estocagem do material usinado. A produgao da brita graduada na
usina deve ser adequada as extensdes de aplicagao na pista.

Nao é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito ou a
camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar, a

movimentagao do equipamento.

Espalhamento:

A definicao da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observacao
criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Apds a compactagao, essa
espessura deve permitir a obtengédo da espessura definida em projeto.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com vibro-acabadora, capaz de
distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir segregacgao, e de forma a
evitar conformacéao adicional da camada. Caso, no entanto, isto seja necessario, admite-se

conformacao pela atuagdo da motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte,
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previamente ao inicio da compactacao.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm, no
minimo, a 20 cm, no maximo. Quando se desejar executar camada de base ou sub-base
de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma camada,
respeitando os limites minimos e maximos.

N&o é permitida a execugcédo de camadas de sub-base ou base de brita graduada em
dias chuvosos.

Compactacido e Acabamento:

O tipo de equipamento a ser utilizado e o numero de passadas do rolo compactador
devem ser definidos logo no inicio da obra, em fung&o dos resultados obtidos na execugao
de trechos experimentais, de forma que a camada atinja o grau de compactacao
especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudancga no projeto da faixa
granulométrica adotada.

A energia de compactacéo a ser adotada como referéncia para a execugéo da brita
graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinagao da densidade seca
maxima e umidade 6tima de compactacao, conforme a NBR 7182(7). O teor de umidade
da brita graduada, imediatamente antes da compactagao, deve estar compreendido no
intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relacdo a umidade 6tima obtida de compactacao.

A compactagao da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de rolos
vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo das bordas para eixo,
e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada passada, o
equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa anteriormente
compactada.

Durante a compactacédo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de caminh&o tanque irrigador de agua.

As manobras do equipamento de compactacao que impliquem variacdes direcionais
prejudiciais devem se processar fora da area de compactagéo.

A compactacao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagédo minimo

igual ou superior a 100% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima, obtido no
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ensaio de compactacao, conforme NBR 7182(7) na energia modificada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagao ou onde seu emprego néao
for recomendavel, a compactacéo deve ser realizada a custa de compactadores portateis,
sejam manuais ou mecanicos.

A imprimacgao da camada de brita graduada deve ser realizada apds a conclusao da

compactagao com emulsao asfaltica.

Abertura ao Trafeqgo:

A sub-base ou base de brita graduada nao deve ser submetida a agédo do trafego.
Nao deve ser executado pano muito extenso para que a camada nao fique exposta a acao

de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

5. VARRIGAO DE PAVIMENTO

A superficie devera ser varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam
retirados, possibilitando que a superficie fique limpa e isenta de p6. A varredura devera ser
procedida através de um trator com vassoura mecanica acoplada ou equipamento similar,
enquanto que a lavagem devera ser efetuada por meio de caminhao pipa equipada de

mangueira d’agua de alta pressao.

6. IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (ET-DE-P00/019-A) — DER/SP

Ligante Asfaltico

Deve ser empregado CM -30, asfalto diluidos de cura média a razao de 1,2/m?.

Execucéo
Antes da aplicagdo da imprimacao asfaltica deve-se proceder a limpeza da

superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou
manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario lavagem. Devem ser
removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de

10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.
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A temperatura de aplicacdo do material asfaltico deve ser fixada em fungao da
viscosidade da relacdo x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para
espalhamento para asfaltos diluidos s&o de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura
necessaria a obtencdo da viscosidade adequada a distribuicdo nao for atingida e
estabilizada.

Devem-se tomar precaucdes no aquecimento dos asfaltos diluidos durante o
transporte e armazenamento: em fungao do baixo ponto de fulgor dos produtos, o risco de
incéndio é maior.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel e na
quantidade especificada e ajustada experimentalmente no campo e de maneira uniforme.
A imprimacgao deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa a ser tratada.
Durante a aplicagao, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou a falta
do material asfaltico.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre
que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em meia
pista, executando a imprimagao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.

Apoés a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiguem as condi¢des ideais de penetracio e cura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o trafego
sobre a superficie imprimada, ndo curada.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a n&o permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de

completada a cura.

Abertura ao Trafego

A imprimagao impermeabilizante ndo deve ser submetida a agao direta das cargas
e da abrasdao do transito. No entanto a fiscalizagdo podera, a seu critério e
excepcionalmente, autorizar o transito sobre a imprimacdo depois de verificadas as

condicdes previstas de penetracio e cura.
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7. IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE (ET-DE-P00/020-A) — DER/SP

Ligante Asfaltico

Deve ser empregado RR-1C diluido a razdo de 0,70/m?.

Execucéo
Antes da aplicagdo da imprimacao asfaltica deve-se proceder a limpeza da

superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas rotativas ou
manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario, lavagem. Devem ser
removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo de
10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A temperatura de aplicagdo do material asfaltico deve ser fixada para cada tipo de
ligante em funcéo da relagao temperatura-viscosidade; deve ser escolhida a temperatura
que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

As faixas de viscosidade recomendadas para espalhamento sdo de 20 a 100
segundos, Saybolt-Furol.

No caso de aplicagao do ligante asfaltico em bases ou sub-bases cimentadas, solo
cimento, concreto magro etc., a superficie da base deve ser ligeiramente umedecida.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a temperatura
necessaria a obtencdo da viscosidade adequada a distribuicdo nao for atingida e
estabilizada. Para emulsdes modificadas por polimero a temperatura nao deve ultrapassar
60°C.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e de
maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa a ser
tratada.

Durante a aplicagdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente ou
falta de ligante.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre

que possivel, fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se trabalhar em meia
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pista, executando a imprimagao da adjacente assim que a primeira for liberada ao trafego.
Apoés a aplicagéo, o ligante asfaltico deve permanecer em repouso até que se
verifiquem as condicdes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado.
Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de controle do
trafego, de forma a n&o permitir a circulagdo de veiculos sobre a area imprimada antes de

completada a cura ou ruptura.

Abertura ao Trafego

A imprimacgao ligante n&o deve ser submetida a agao direta das cargas e da abrasao
do transito.
No entanto a fiscalizacdo podera, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o

transito sobre as imprimacgdes ligante, apds verificadas as condigdes de cura e ruptura.

8. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE -
cBuQ

Abaixo seguem alguns requisitos e especificacbes de procedimentos e materiais
presentes nela:

O material asfaltico a ser utilizado para composi¢cédo do CBUQ € o cimento asfaltico
de petroleo — CAP 50/70, que devera satisfazer as exigéncias presentes no regulamento
técnico ANP n° 3/2005 de 11/07/2005 da Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e
Biocombustiveis (ANP) ou a especificagdo que estiver em vigor no periodo de sua
utilizacdo. Os materiais pétreos (ou agregados) deverdo ser constituidos de uma
composicdo de diversos tipos (tamanho das particulas), divididos basicamente em
agregados graudos e miudos. Estes deverao ser de pedra britada e isentos de materiais
decompostos e matérias organicas, e ser constituido de fragmentos sdos e duraveis. A
porcentagem de particulas lamelares nado deve exceder 10% (quinze por cento) do total do
agregado, e devera atender a GRADUACAO "C", (faixa 3) e precisara atender a tabela

abaixo de "porcentagem em peso que passa pelas peneiras".
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TABELA 04 - COMPOSICAO GRANULOMETRICA FAIXA C
ASTM mm % que passa em Tolerancias
massa
1” 25,00 - + 7%
Yo" 19,00 100 + 7%
3 12,50 90 - 100 + 7%
3/8” 9,50 70-90 + 7%
N° 4 4,75 44 - 72 + 5%
N° 10 2,00 22 -50 + 5%
N° 40 0,42 8 - 26 + 5%
N° 80 0,18 4-16 + 3%
N° 200 0,075 2-10 + 2%
Camada Rolamento
Variagao do teor de ligante 4,50 - 6,50
Espessura maxima cm 6,00

Condicoes Gerais

Nao é permitida a execucao dos servicos em dias de chuva. O concreto asfaltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for
superior a 10 °C.

Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de pd ou outras substancias
prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados,
previamente a aplicagao da mistura.

A imprimacado ou pintura de ligacdo deve ser executada, obrigatoriamente, com a
barra espargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente
para corregdes localizadas ou locais de dificil acesso pode ser utilizada a caneta. A
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imprimacao deve formar uma pelicula homogénea e promover condigdes adequadas de
aderéncia quando da execug¢ao do concreto asfaltico.

Quando a imprimagé&o ou a pintura de ligagao nao tiverem condigdes satisfatorias de
aderéncia, nova pintura de ligagao deve ser aplicada previamente a distribuicao da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfaltico em duas
camadas, a pintura de ligagao entre estas pode ser dispensada se a execugédo da segunda
camada ocorrer logo apos a execugao da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento do concreto asfaltico, sobre a

pintura de ligagao sé é permitido apds o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado.

Transporte do Concreto Asfaltico

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o
transporte de forma a proteger a massa asfaltica da agdo de chuvas ocasionais, da eventual
contaminagao por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de
particulas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para nao
permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura.

O tempo maximo de permanéncia da mistura no caminhdo é dado pelo limite de

temperatura estabelecido para aplicagdo da massa na pista.

Distribuicdo da Mistura

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aquecimento
conveniente da mesa alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da massa a
ser distribuida.

Deve-se observar que o sistema de aquecimento se destina exclusivamente ao
aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha
esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser
corrigidas de imediato pela adigdo manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado

por meio de ancinhos ou rodos metalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada,
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ja que o excesso de reparo manual € nocivo a qualidade do servigo. A mistura deve
apresentar textura uniforme, sem pontos de segregacao.

Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do
empolamento previsto, onde a mesa deve ser apoiada.

Na descarga, o caminhao deve ser empurrado pela acabadora, nao se permitindo
choques ou travamento dos pneus durante a operagao.

O tipo de acabadora deve ser definido em funcdo da capacidade de producao da
usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisagoes para
esperar caminhoes.

Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m por minuto.

Compactacido da Mistura

A rolagem tem inicio logo apds a distribuicdo do concreto asfaltico. A fixagdo da
temperatura de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do
equipamento utilizado.

Como regra geral, a temperatura de rolagem € a mais elevada que a mistura asfaltica
pode suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso, considerando-
se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaug¢ao quanto a
espessura da camada, distancia de transporte, condigdes do meio ambiente e equipamento
de compactacao.

Uma pratica frequente de compactagdo de misturas asfalticas densas usinadas a
quente contempla o emprego combinado de rolos pneumaticos de pressao regulavel e rolo
metalico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo apds, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo
pneumatico atuando com baixa presséo;

¢) a medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente crescimento
de sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento gradual
da pressao;

d) o acabamento da superficie e corregdo das marcas dos pneus deve ser feito com
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o rolo tandem, sem vibrar;

e) a compactagédo deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando
em direcao ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;

g) durante a rolagem nao serdao permitidas mudangas de direcdo ou inversdes
bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém
rolado, ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da
mistura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos indicados para
a cagamba dos caminhdes transportadores; nos rolos metalicos lisos, se for utilizada agua,
esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule se na
superficie da camada.

A compactagdo através do emprego de rolo vibratério de rodas lisas, quando
necessario, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicao
dos parametros mais apropriados a sua aplicagdo, como o numero de coberturas,
frequéncia e amplitude das vibragdes. As condi¢gdes de compactagdo da mistura exigidas

anteriormente permanecem inalteradas.

Controle Tecnoldgico

Quanto ao controle da aplicagdo da mistura asfaltica, a CONTRATADA deve

apresentar laudo técnico, conforme citado na Observacéo 1, ultima pagina deste memorial,

com ensaios realizados a partir dos corpos de provas extraidos in loco com sonda rotativa
a cada 100 metros de faixa de rolamento compactada, apresentando os seguintes
resultados:

a) Analise granulométrica: de acordo com as Tabelas 02 e 03;

b) Ensaio de teor de betume: admitindo-se variagbes de + 0,3% do teor étimo de

projeto.

c) Ensaio Marshall:

- Estabilidade minima = 8,00 kN
- Fluéncia = 2,00 a 4,00 mm
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- % de Vazios Totais = 4,00
- Relagao Betume Vazios (RBV) % = 65,00 a 80,00

d) Grau de compactacdo: admite-se GC1 2 97%

GCs = ( 100 x dpista) / dprojeto
dpista: densidade aparente do corpo de prova extraido da pista;
dprojeto: densidade aparente de projeto da mistura.

Espessura: admite-se espessura + 5% da espessura de projeto

9. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE RUA, DIMENSOES 50X25CM
Nos locais determinados em projeto, deverao ser instaladas placas de ldentificagao

de rua - duas faces: as placas devem ser cotadas em pelicula semi-refletiva, chapa de aco

18, dimensdes 50x25 cm, galvanizada a fogo, com anti-ferrugem, montada com parafuso

em tubo metalico galvanizado a fogo 2”.

10.TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Os suportes das placas de sinalizagao devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posi¢cao apropriada, evitando que balancem com o vento ou que
sejam giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projec¢ao sobre a rodovia
devem possuir suportes proprios de fixagdo. Serao utilizados tubo de ago galvanizado com

costura, conexao ranhurada, didametro nominal de DN50 (2”).

11. ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO 15 CM.

Serao perfurados para a fixagao dos tubos das placas de sinalizagao estacas a trado,

com diametro de 15 cm, a uma profundidade de 0,50 m, sendo preenchidas com concreto.
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OBSERVACOES: Antes da confecgdo das placas de identificacdo de ruas deve-se

contatar a Secretaria de Obras para que esta forneca as leis pertinentes aos nomes

adotados.

Birigui, 09 de janeiro de 2024

FERNANDA SCARDOVELLI DE ALMEIDA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5070799336

INGRID EVELIN ROMANINI
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS
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