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1. RECAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.

1.1. Servigos Preliminares

1.1.0.0.1. Placa de obra em chapa de a¢o galvanizado

A placa de obra devera ter dimensdes proporcionais ao requerido pela Caixa
Econbmica Federal (8:5). Foi determinado que as dimensdes serdo de 1,25 de altura por
2,00 de comprimento.

Deverao seguir as seguintes especificacoes:

Area total
* Proporgdo de 8Y x 5Y.

Dimensées minimas

* 2mx 1,25m

Nota: A placa deve possuir ftamanho adequado para
visualizacdo no canteiro de obras.

Area do nome‘ Area da marca do Governo Federal (A):
* Cor de fundo: Branca
da obra ”

Area do nome da obra (B):

» Cor de fundo: Verde - Pantone 576
* Fonte: Verdana Bold, caixa mista

o * Cor da Fonte: Branca

Valor Total da Obra: gentes Participanta:

Area de informagées da obra (C):

» Cor de fundo: Verde - Pantone 7483

* Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa mista

* Cor da Fonte: Amarela - Pantone 107 e Branca
* Entrelinhas: 1,2

* Espago enfre letras: 0

Area das assinaturas (D):
* Cor de fundo: Branca

Figura 1: Padrédo de Placa de Obras — Caixa Econdmica Federal
(Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra / Caixa, pag. 5)

A placa devera ser instalada em chapa de aco galvanizado n°24, com as arestas
reforcadas em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de boa
gualidade. A mesma devera ser pintada, tendo como base os valores referentes a obra
contemplada como, por exemplo: data de inicio, previsdo de término e valor destinado
para a execucdo dos servicos, seguindo o padrao pré-requerido, e deve ser instalada em
local visivel para aqueles que fizerem uso das vias das imediagdes.
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1.2. Administracao de Obras

1.2.0.0.1. Administracao local

Engenheiro Civil
Sera contratado um Engenheiro Civil de Obra Junior, para acompanhamento
periddico da obra.

Encarregado Geral
Sera contrato um Encarregado Geral, para acompanhamento diario da obra.

1.3. Mobilizacdo e Desmobilizacéao

1.3.0.0.1. Mobilizacéo

A mobilizacdo da empresa contratada compreende a instalacdo inicial e a
colocacdo, no canteiro da obra, dos meios necessarios ao inicio da execugcdo dos
servicos. Todo o servico de sinalizacdo necessario a seguranca das obras e dos
pedestres e veiculos € imprescindivel e de responsabilidade da CONTRATADA.

A mobilizacdo do maquinario necessario para a execucdo do recapeamento sera
realizada por meio de um caminhdo trucado. O mesmo fard 5 viagens, no qual
transportara 6 maquinas até o local da obra.

1.3.0.0.2. Desmobilizacao

A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos locais da obra e a retirada
das maquinas e dos equipamentos.

A desmobilizacdo do maquinério sera realizada por meio de um caminh&o trucado.
O mesmo fara 5 viagens, no qual transportara 6 maquinas.

1.4. Recapeamento Asfaltico

1.4.0.0.1. Pintura de ligagcdo com emulsao

A superficie devera ser varrida e lavada de forma que todos os detritos sejam
retirados, possibilitando que a superficie figue limpa e isenta de p6. A varredura devera
ser procedida através de vassoura mecanica ou equipamento similar, enquanto que a
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lavagem devera ser efetuada por meio de caminhao pipa equipada de mangueira d’agua
de alta presséo.

A pintura de ligagdo consistira na distribuicAo de uma pelicula, de material
betuminoso diretamente sobre a superficie do calgcamento existente, previamente limpo.

Para a execucao da pintura da ligacédo, serd empregada emulséo asfaltica catibnica
do tipo RR-1C. A taxa de aplicacdo, para a emulsdo asfaltica, sera de 1,00 I/m2. A
distribuicdo do ligante deverd ser feita por veiculo apropriado ao tipo caminhdo
espargidor, equipado com bomba reguladora da pressdo e sistema completo de
aquecimento; as barras de distribuicdo devem permitir ajustes verticais e larguras
variaveis de espalhamento devendo também estar aferido este equipamento. A mistura
ndo deve ser distribuida quando a temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de
chuva.

O controle da quantidade de emulsdo espargida na pista serd feito através da
colocacdo de uma bandeja na pista, com peso e area conhecidos da mesma, sendo que
apos a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém-se a
guantidade de ligante usado. O servi¢co sera aceito, uma vez que seja atendida a taxa de
aplicacdo minima de 1,0 litro/m2 de ligante.

1.4.0.0.2. Transporte de material asféltico, com caminhdo com capacidade de 30000
litros em rodovia pavimentada para distdncias médias de transporte superiores a
100 km

O transporte da emulsdo asfaltica sera feito por caminhdo com capacidade de
30.000 litros, considerando uma distancia média de transporte de 236 km (Refinaria
locada na cidade de Lencéis Paulista/SP, até a usina de asfalto, localizada na cidade de
Aracatuba/SP.

Os caminhfes deverdo apresentar suas cacambas lisas e limpas, feita sua limpeza
com a quantidade minima de agua ensaboada, 6leo solluvel ou solugdo cal, para evitar
aderéncia da mistura a cacamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de
gasolina, querosene, 6leo diesel e produtos similares.

Quanto as condi¢des climéticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem,
todos os carregamentos de mistura deverao ser cobertos com lona impermeavel, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada.

1.4.0.0.3. Transporte de material asfaltico, com caminhdo com capacidade de 20000
litros em rodovia pavimentada para distancias meédias de transporte igual ou
inferior a 100 km

O transporte da emulsdo asfaltica sera feito por caminhdo com capacidade de
20.000 litros, considerando uma distancia média de transporte de 18,8 km (Usina de
Asfalto localizada na cidade de Aracgatuba/SP).

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura asfaltica deverao apresentar
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suas cagambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade minima de
agua ensaboada, 6leo soluvel ou solucdo cal, para evitar aderéncia da mistura a
cacamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene,
Oleo diesel e produtos similares.

Quanto as condi¢des climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem,
todos os carregamentos de mistura deverao ser cobertos com lona impermeavel, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada.

1.4.0.0.4. Construcdo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso usinado
a guente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive
transporte

Conforme DNER-ES321-97, deve-se promover reparos em buracos e
afundamentos. As camadas comprometidas, inclusive o subleito, deverédo ser removidas e
reconstituidas. Em determinadas situacdes, quando a base existente for considerada
integra, deve-se proceder a remocao, apenas, do revestimento betuminoso.

O processo deve ser iniciado com o corte do revestimento com configuragdo de
guadrilatero e paredes de caixa com declividade 8 (v) x 1 (h). Os cortes devem ser feitos a
uma distancia de, no minimo, 30cm da borda do buraco ou parte ndo afetada.

Proceder o enchimento da caixa com brita graduada ou solo-cimento, em camadas
de, no maximo, 15cm de espessura, compactadas com soquetes mecanicos.

Apoés limpeza do local com compressor de ar, imprimir a superficie obtida com asfalto
diluido CM-30 ou emulséo asfaltica (DNER-ES 306/97 ou DNER-ES 307/97).

Completar o enchimento da caixa com mistura betuminosa de PMF (DNER-ES317-97) ou
CBUQ (DNER-ES313-97) compactado com placa vibratéria ou rolo pneumatico,
restabelecendo o nivel da superficie do pavimento existente.

Se necessério, aplicar camada de CBUQ (DNER-ES313-97) precedida pela
imprimacado ligante com CM-30, corrigindo o greide e deixando a superficie regular e
homogénea para receber revestimento asfaltico de pequenas ou micro-espessuras. A
regularizacdo é obrigatéria quando existirem afundamentos, ou desagregacao, ou trincas,
ou corrugacdes no pavimento existente, mesmo apdés o servico de fresagem e tapa-
buraco.

Os materiais asfalticos utilizados para a execucao do concreto asfaltico deveréo
satisfazer as exigéncias do Instituto Brasileiro de Petrdleo. O material a ser utilizado é o
cimento asfaltico de petroleo — CAP 50/70. JA os materiais pétreos (ou agregados)
deverdo ser constituidos de uma composicao de diversos tipos (tamanho das particulas),
divididos basicamente em agregados graudos e miudos. Estes deverdo ser de pedra
britada e isentos de materiais decompostos e matérias organicas, e ser constituido de
fragmentos sdos e duraveis. A porcentagem de particulas lamelares ndo deve exceder
15% (quinze por cento) do total do agregado, e devera atender a GRADUACAO "D",
conforme manual de normas do DER -SP, publicacdo de 1991, e precisara atender a
tabela abaixo de "porcentagem em peso que passa pelas peneiras".
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(mm) ASTM %
1. 19 mm (3/4™ 100
2. 125 mm 2" 85-100
3. 95 mm (3/8M 70 -90
4, 475 mm n°4 50 - 80
5 20 mm n°10 30 - 65
6. 0,42 mm n°40 15-40
7. 0,18 mm n°80 10- 25
8. 0,075 mm n°200 6-10

O Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) ser& produzido na usina de
asfalto a quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa
deve ser descarregada diretamente nos caminhfes basculantes e transportada para o
local de aplicacdo. Os caminhdes utilizados no transporte deverdo possuir lona para
proteger e manter a temperatura da mistura asfaltica a ser aplicada na obra. A descarga
da mistura serd efetuada na cagamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual ir4
proceder ao espalhamento na pista que devera ter como objetivo a pré-conformacéo da
secao de projeto.

A camada de rolamento consiste na aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (C.B.U.Q), com uma espessura constante minima compactada de 4 cm, por meio
de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em PMF em toda a pista de
rolamento dos veiculos.

Para este servico sdo previstos 0s seguintes equipamentos: rolo compactador, rolo
de pneus e vibro-acabadora.

A massa asféltica devera ser aplicada na pista somente quando a mesma se
encontrar seca e o tempo nao se apresentar chuvoso ou com neblina.

A compactacdo da massa asfaltica deverd ser constituida de duas etapas: a
rolagem inicial e a rolagem final. A rolagem inicial serd executada com rolo de pneus tdo
longo seja distribuida a massa asfaltica com vibro-acabadora. A rolagem final sera
executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar
acabamento e corrigir irregularidades.

Apés o termino da operacao, pode-se liberar para o transito, desde que a massa
asféltica ja tenha resfriado.

1.4.0.0.5. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com
caminhao basculante 6 m3, descarga em vibro-acabadora

O processo de carga, manobra e descarga dos agregados para fabricacdo da capa
de C.B.U.Q. sera feita por caminh&o basculante.

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura asfaltica deverdo apresentar
suas cagcambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade minima de
agua ensaboada, 6leo soluvel ou solucdo cal, para evitar aderéncia da mistura a
cacamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene,
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Oleo diesel e produtos similares.

Quanto as condi¢cdes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem,
todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona impermeéavel, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada. Nao seré tolerada reducao de temperatura da mistura superior a 10% em °C

1.4.0.0.6. Transporte com caminhdo basculante 10m3 de massa asféltica para
pavimentacao urbana

Os caminhdes basculantes para transporte da mistura asfaltica deverdo apresentar
suas cacambas basculantes lisas e limpas, feita sua limpeza com a quantidade minima de
agua ensaboada, 6leo soluvel ou solucdo cal, para evitar aderéncia da mistura a
cacamba. Para essa finalidade ndo sera permitido o emprego de gasolina, querosene,
Oleo diesel e produtos similares.

Quanto as condi¢Bes climaticas, associadas a distancia de transporte, o exigirem,
todos os carregamentos de mistura deverdo ser cobertos com lona impermeavel, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formacdo de crosta na parte superior da carga
transportada.

1.5. Sinalizacéao Viaria

1.5.1. Sinalizacédo Horizontal

1.5.1.0.1. Sinalizac&o horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas de vidro

As indicacbes de PARE também deverdo seguir as indicacbes do Manual Brasileiro
de Fiscalizacao de Transito (volume 1V, 1° Edi¢ao):

“Linha de retencdo indica ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo.
Devera ter linha de retencéo a largura (I) minima é de 0,30 m e a maxima de 0,60 m de
acordo com estudos de engenharia.

A legenda “PARE” deve ser posicionada, no minimo, a 1,60 m antes da linha de
retencdo, centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita. As dimensdes das
letras deverdo seguir o Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito — Volume IV.

1.5.2. Sinalizagao Vertical

1.5.2.1. Placa de logradouro
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1.5.2.1.1. Placa esmaltada para identificagcdo numero de rua

Nos locais determinados em projeto, deverdo ser instaladas placas de Indicacéo de
rua - duas faces: as placas devem ser cotadas em pelicula semi refletiva, chapa de aco
18, dimensbes 45x25 cm, galvanizada a fogo, com anti ferrugem, pintada no verso na cor
marrom, montada com parafuso em tubo metdlico galvanizado a fogo 2”7, fixada em
sapatas de concreto FCK 15MPA.

1.5.2.1.2. Tubo de a¢o galvanizado

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posi¢cdo apropriada, evitando que balancem com o vento ou que
sejam giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em proje¢cdo sobre a
rodovia devem possuir suportes proprios de fixacdo. Serdo utilizados tubo de aco
galvanizado com costura, conexao ranhurada, diametro nominal de DN50 (2”).

1.5.2.1.3 Estaca a trado (Broca)

Serdo perfurados para a fixacdo dos tubos das placas de sinalizacdo estacas a
trado, com didmetro de 20 cm, a uma profundidade méaxima de 1,00 metro, sendo
preenchidas com concreto.

1.5.2.2. Placa de “Pare”

1.5.2.2.1. Placa de sinalizacdo em chapa de aco com pintura refletiva - tipo
octogonal com lado de 35 cm

As placas deverdao ser confeccionadas em chapa de aluminio, desengraxadas,
decapadas, fosfatizadas, com tratamento anti-ferruginoso e acabamento com pintura
Eletrostatica nas duas faces, sendo frente na cor regulamentada e verso na cor preta, e
os simbolos e/ou legendas de pelicula refletiva com esferas inclusas do tipo grau técnico.

As placas deverédo apresentar 04 (quatro) furos no diametro de 1/4 (um quarto),
préximo as bordas, sendo 02 (dois) no eixo vertical e 02 (dois) no eixo horizontal.

1.5.2.2.2. Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, conexdo ranhurada,
DN 50 (2"), instalado em prumadas

Os suportes das placas de sinalizacdo devem ser fixados de modo a manté-las
permanentemente na posi¢cado apropriada, evitando que balancem com o vento ou que
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sejam giradas ou deslocadas. As placas colocadas ao lado ou em projecdo sobre a
rodovia devem possuir suportes proprios de fixacdo. Serdo utilizados tubo de aco
galvanizado com costura, conexao ranhurada, diametro nominal de DN50 (2”).

1.5.2.2.2. Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, conexao ranhurada,
DN 50 (2"), instalado em prumadas

Serdo perfurados para a fixacdo dos tubos das placas de sinalizacdo estacas a
trado, com diametro de 20 cm, a uma profundidade maxima de 1,00 metro, sendo
preenchidas com concreto.

Observacdo 1: Fornecer controle tecnolégico conforme normas do DNIT — Entregar Laudo do concreto
asfaltico CBUQ usinado a quente, com controle Tecnoldgico por empresa credenciada.

Observacgdo 2: A nomenclatura usada neste memorial segue a norma DNIT005/2003_TER

Observacédo 3: Todos os servigos aqui descritos devem ter sua qualidade garantida conforme a norma
DNIT013/2004_PRO

Observacéo 4: Os cimentos asfalticos citados neste memorial devem atender a norma DNIT 095/2006_EM.

Birigui, 14 de dezembro de 2.017

Thiemy Barbieri Jorge Alexandre J. S. Lasila
Engenheira Responsavel Secretéario Adjunto de Obras
CREA: 5069682799
ART: 28027230172907378

Milton Lot Junior Cristiano Salmeirao
Secretario de Obras Prefeito Municipal de Birigui
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