Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46 151 718/0001-80
Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

Obra: ADEQUACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UMA COZINHA PILOTO

Local: RUA: AV. JOSE AGOSTINHO ROSSI C/ RUA MANTURA ANTONIO

Area Existente a Adequar e Reformar:--------------- 1409,60 mz2.
Area a Ampliar: =----m-mmemm o 67,49 m2,
Total geral da Construgéo: -------------- 1477,09 m2

Bairro: ANEXO AO JANDAIA RESIDENCIAL PARQUE E JARDIM PLANALTO.

Municipio: BIRIGUI — SP.
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Objetivos:

Este memorial consiste em descrever as informacdes e materiais de uma edificagdo que atualmente
pretende-se adequar, reformar e ampliar transformando em uma cozinha piloto do municipio.

OBS: todos os itens deverdo seguir as recomendacdes e normativas das respectivas ABNTSs e das
especificacdes fornecidas nos manuais do FDE.

1-SERVICOS PRELIMINARES

NOTA 1: A empresa contratada devera apresentar a A.R.T. do Responsavel Técnico pela execugao,
antes do inicio das atividades, sem a qual ndo ser4 emitida a ORDEM DE SERVICO (O.S.), devera
apresentar também o empenho / contrato da obra.

Todo material a ser utilizado, devera ser submetido a apreciacao da fiscaliza¢do para liberagdo que a seu
critério poderé exigir ensaios de qualidade.

1.1 A empresa vencedora da licitacdo deverd fornecer placa referente a obra conforme modelo e sera
afixada em local determinado pela fiscalizagao.

1.2 Devera ser retirada a camada vegetal do terreno, para posterior aterro e demarcagédo da obra, através de
gabarito de tabuas corridas. O material retirado devera ser recolhido e transportado para local indicado pela
fiscalizacéo.

1.3 Devera ser previsto no Canteiro de Obras um Barracdo de 12m2.

1.4 A obra vai ser toda fechada de Tapume.

1.5 Serdo demolidos elementos arquitetonicos existentes apontados no projeto arquiteténico de reforma,

como alvenarias e pisos.

2-INFRA ESTRUTURA

2.1 Brocas: serdo executadas brocas com diametro de 25 cm e 30cm, moldadas in loco, através de trado
manual, com profundidades de 11,00 m e de 6m aproximadamente, ou até o solo oferecer resisténcia necessaria,
conforme mostra em projeto. As estacas sdo armadas com Ago CA-50 de 5/16” de diametro, estribadas a cada 30
cm com Ago CA-60 de 3/16” de diametro, que apds verificadas as perfeitas condigdes do solo, serdo preenchidas
com concreto Fck 20 mpa, sempre respeitando a medida de 60 cm dos arranques para os futuros pilares.

2.2 Vigas baldrame: ap6s executada a abertura manual das valas, em largura suficiente que permita o
trabalho de assentamento da alvenaria de embasamento com tijolos cerdmicos macicos (altura 20 cm), serdo
efetuadas as formas com tabuas de madeira, para uma viga baldrame de 0,15 m de largura por 0,25 m de altura. A
viga sera armada com 4 ferros de A¢o CA-50 de 5/16” de didmetro, estribada a cada 20 cm com ferro CA-50 de
Y4 de didmetro e posteriormente preenchida com concreto Fck 20 mpa.

2.3 Impermeabilizacdo da Viga baldrame: apds a desforma da viga baldrame , serd executada uma
impermeabilizacdo nas laterais e topo, através de pintura com material cristalizante semi-rigido, obedecendo a
guantidade de produto por m? e a forma de aplicacéo estipulada pelo fabricante.

2.4 Aterro apiloado: apds a execucdo do muro de arrimo, devera ser prevista uma impermeabilizacdo, para
posterior aterro com solo de qualidade, que deverd ser lancado em camadas de 20 cm, umedecido e finalmente
apiloado mecanicamente. Nao serd admitido solo que néo for de boa qualidade ou ainda que estiver contaminado
por entulho ou outro material que impeca a perfeita compacta¢do. Também ndo sera admitido o lancamento de
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camadas superiores a 20 cm e nem a umidificacdo do solo em excesso, evitando desta forma o fendmeno do
“Borrachudo”.

A qualquer momento, a fiscalizacdo podera solicitar ensaio de compactacdo para comprovar a perfeita
execucdo do aterro.

3-ALVENARIA DE ELEVAGCAO

3.1 Alvenaria: serdo utilizados blocos ceramicos furados 8 furos, assentados na forma de parede de % X,
(espessura 15 cm) através de massa de assentamento no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), com espessura de 1,5
cm, sendo que nas paredes hidraulicas dos sanitérios, copa e area de servigo, serdo assentados na forma de parede
de 1x.( paredes internas)

As paredes externas serdo de bloco de concreto cizalhados (frizados e aparentes) na espessura e cor
indicada em projeto arquitetbnico assentados com massa de cimento, cal e areia no traco apropriado para
assentamentos junto a Prumo e frisados. Nos locais indicados em Projeto deverao ser instalados tijolos de vidro.

As divisorias dos banheiros serdo em Granito Branco Siena esp 3,5mm, como também as bancadas serdo
do mesmo granito com lougas de aco inoxidavel.

4-SUPRA ESTRUTURA

4.1 Pilares: nos encontros dos panos de paredes e nos locais determinados pelo projeto executivo, serdo
confeccionados pilares de concreto armado CA-50 de 3/8” de didmetro, estribados a cada 0,25m com ferro CA-50
de ¥4 de didmetro dimensdes de 0,15m x 0,25m por 3,00m de altura, que serdo preenchidos com concreto Fck 25
mpa. Seguir projeto estrutural fornecido pela Prefeitura.

4.2 Vergas: sobre os vdo das janelas e portas serdo assentadas vergas de concreto armado, previamente
confeccionadas, de 0,10m de largura por 0,15m de altura, sendo o comprimento especifico para cada vao, sempre
respeitando um transpasse de pelo menos 15 cm para cada extremidade do vao. A verga serd armada com 4 ferros
CA-50 de ¥4 de didmetro, estribada a cada 15 cm com ferro CA-60 de 3/16” de diametro.

4.3 Viga de respaldo: serdo executadas viga de respaldo em concreto armado sobre todas as paredes da
edificacdo a serem construidas, com 0,10m de largura e 0,20 m de altura, armada com 4 ferros CA-50 de 5/16” de

didmetro, estribada a cada 20 cm com ferro CA-60 de 3/16” de diametro. Seré utilizado concreto Fck 25 mpa.
Olhar projeto.

5-COBERTURA

5.1 Estrutura metalica : Devera ser em perfis de aco dobrado, adequadas para telhas tipo sanduiche na cor
branca, tipo ondulada com inclinag&o seguindo a laje.

5.2 Telhas: serd efetuada a cobertura da estrutura de perfis metélicos com telhas tipo sanduiche.
5.3 Cumeeira: as cumeeira do telhado sera do mesmo material da telha, respeitar as normas do fabricante.
5.5 Calhas e rufos: nos locais indicados no projeto de cobertura, serdo empregados calhas em aco

galvanizado chapa n° 24, desenvolvimento de 500mm, garantindo desta forma o perfeito escoamento das aguas
pluviais.

6- REVESTIMENTOS

6.1 Reboco: sobre as paredes de alvenaria e forro, serdo executado reboco no tragco 1:2:8 com
espessura de 2 cm sobre chapisco prévio de trago 1:4.
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Este reboco deverd estar completamente desempenado, sendo o acabamento final efetuado com espuma,
permitindo desta forma uma superficie completamente plana.

6.2 Azulejo: nas areas Umidas da edificagdo e nas indicadas no projeto arquitetnico, serdo assentados
com argamassa de cimento colante. Olhar especificagdes.

6.3 Contra piso: apo6s as ligacdes hidrosanitérias das areas umidas e o perfeito apiloamento do terreno
(a compactagcdo manual através de soquete ou aparelho vibratoério, devera ser efetuada em camadas de no méximo
25 cm, utilizando-se de uma quantidade de dgua apenas para permitir o arranjo dos gréos do solo ), serd langado
um lastro de brita, espessura de 3 cm e posteriormente uma camada de 5 cm de espessura em concreto 1:3:5,
sempre observando os rebaixos dos comodos especificado em projeto.

6.4 Piso Ceramico: para o assentamento do piso, sera efetuada uma regularizacdo do contrapiso com
argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura de 2 cm, observando os caimentos de agua. Serdo utilizados
pisos Ceramicos nas cores aprovadas pelo arquiteto da Prefeitura.

6.5 Piso industrial de alta resisténcia: para o assentamento do piso de alta resisténcia, sera efetuada
uma regularizagdo do contrapiso com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura de 2 cm, observando 0s
caimentos de agua. Serdo utilizados pisos industriais de alta resisténcia nas cores aprovadas pelo arquiteto da
Prefeitura.

6.6 Calgada externa: para a calcada externa( em volta do prédio e jardins de inverno), seré efetuado um
lastro de concreto no trago 1:4:4 na espessura de 5 cm, o qual seré regularizado por uma camada de 2 cm no traco
1:5.( local indicado em projeto)

6.7 Calcada de Concreto armado: nos locais de passagem de veiculos o lastro de concreto FCK 20
Mpa tera espessura de 10cm com tela de aco soldada tipo Q-92.( local indicado em projeto)

6.8 Calcada de Bloquetes: nos locais indicados em projeto ( passeio publico e acesso) serd feito com
Bloquetes de cimento Permeaveis , na cor e formato definidos pelo arquiteto da Prefeitura.
* Nos locais de encontros de pisos interno diferentes deverdo ser previstas Soleiras de Granito Branco Siena na
espessura das paredes.

6.9 Piso Ceramico extrusado: Serdo utilizados pisos do tipo cerdmicos extrusados em ambientes
determinados no projeto arquitetonico, de acordo com as normativas da fabricante e nas cores definidas pelo
arquiteto da prefeitura.

7-ESQUADRIAS

7.1 Esquadrias metalicas: antes da execucao do reboco, serdo assentadas as esquadrias metélicas (janelas e
portas), sendo que as mesmas deverdo estar completamente em prumo e alinhadas com o pano da parede. Deverdo
estar completamente chumbados na parede com massa de cimento e areia no traco 1:4, observando para que 0s
perfis das extremidades sejam completamente preenchidos com a massa forte de cimento e areia, evitando desta
forma a criagéo de espacos vazios que venham a formar umidade e posteriormente a deteriorizacdo da esquadria.

As esquadrias de Aluminio Branco serdo do tipo Maxim-Ar e também de Correr de boa qualidade, com
espessura necessaria para uma boa resisténcia e aprovados pela fiscalizacdo da PMB. Todos os caixilhos deverao
ser instalados j& com pinturas de fabrica.

As Portas dos Sanitarios em divisorias serdo em Aluminio Venezianado. As ferragens deverdo ser
Cromadas do tipo tranqueta de boa qualidade.

As portas dos demais ambientes serdo em aluminio também na cor branca pintadas de fabrica.

Os Contra-Marcos e acessorios deverdo ser de boa qualidade. As portas externas e portdes deverdo ser
fechados com trincos e porta cadeados, nas dimensdes previstas em Projeto Arquiteténico.

Nos Sanitarios para portadores de necessidades especiais serdo instaladas conjunto de barras de apoio e seguranca.
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Em todas as janelas serdo colocadas tela de protecdo.
Deve ser colocado Peitoril de Granito Branco Siena com a devida inclinacdo para que a gua escoe, a
espessura do Peitoril (pingadeira) deve ter a dimensdo ideal, para que a &gua nao escoe pela parede.

8-VIDROS

8.1 Vidros: em todas as janelas e portas metalicas, serdo utilizados vidros comum , espessura de 4mm,
assentados com massa propria, evitando aberturas que possam a vir acarretar o acumulo de agua e deteriorizagdo
das esquadrias. Apos a perfeita secagem da massa de assentamento, a mesma devera ser pintada com esmalte da
mesma cor da esquadria metélica.

As portas de acesso do jardim interno sera de vidro temperado de 8mm.

9-INSTALACOES HIDROSANITARIAS

9.1 Reservatorio de &gua: a edificacdo terd 02 (dois) reservatdrios de fibrocimento com capacidade de
1.000 Litros assentado sobre vigotas de madeira que por sua vez estardo apoiadas sobre paredes. Faz parte
integrante do reservatorio as tubulagdes e registros de extravasdo e limpeza, assim como o ramal de entrada.

9.2 Agua fria: todas as instalacdes de agua fria utilizardo tubos de PVC Soldavel com didmetro de % (
25mm ), salvo as valvulas de descarga do sanitario que tera tubulagdo em pvc soldavel com diametro 1 %2 ( 50mm
). Teremos saindo do reservatorio, um registro de gaveta bruto de 1 %4 para isolar todos os ramais de alimentagdo
em caso de manutengio, ja para cada ramal, sera utilizado registro de gaveta 34 com acabamento cromado. Todos
0s pontos de agua terdo conexdes do tipo LR roscavel, sendo que o lavatério sera em didmetro de %42, de onde
saira rabicho de PVC flexivel de 30 cm de comprimento.

Nos locais onde se encontram as pias, serdo instaladas 1 ou 2 ( duas ) torneiras cromadas de parede (
conforme projeto ), de didmetro %", sobre pia de granito com cuba de inox.

Conforme previsto no orgamento, serdo instalados junto aos sanitarios e lavatorios, porta toalhas, porta
papel e porta sabonetes.

9.3 Esgoto: todas as instalaces de esgoto utilizardo tubos de PVC esgoto predial branco com didmetro
minimo de 40mm nas saidas de lavatorios, os quais serdo interligados em caixas sifonadas 150x150x50mm com
grelhas, de onde serdo interligadas a tubulagéo principal de 100 mm, através de tubulagdo de 50mm, salvo no caso
da sala de lavagem e descontaminacdo, onde a pia sera interligada diretamente em uma caixa de retencédo
apropriada, através de uma tubulacdo de 75mm, antes de ser conectada na rede principal de 100mm e na copa,
onde a pia seré interligada diretamente a caixa de gordura, através de uma tubulacédo de 50mm. Todas as ligacoes
de aparelhos e pecas serdo sifonadas para evitar retorno de mal cheiro e insetos. Todas as ligacdes serdo efetuadas
através de anéis de borracha, ndo sendo permitido o uso de fogo e nem de cola. Seguir projeto fornecido pela
Prefeitura Municipal de Birigui.

* Seguir projeto fornecido pela Prefeitura

10-INSTALACOES ELETRICAS

10.1 Ramal de entrada: a edificacéo utilizara o padrdo de entrada terd uma ligacao até um quadro de
distribuicdo de 12 disjuntores com barramento trifasico, responsavel pela edificacdo a ser construida. Este quadro
de distribuicdo seré aterrado conforme normas da concessionéria local e posteriormente liberado apds da vistoria
pela fiscalizag&o.

10.2 Tubulagdes: Os eletrodutos serdo de polietileno, na bitola adequada

10.3 Caixas: Serdo de chapa 16, esmaltadas a quente interna e externamente, como furos para ligacdes dos
eletrodutos

10.4 Enfiacdo: Os fios e cabos deverao ser de cobertura termo pléastica (PVC), devendo obedecer as
normas vigentes.

* Seguir projeto fornecido pela Prefeitura
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11-PINTURA

11.1 Pintura interna parede e lajes: nos locais onde ndo havera revestimento de parede (azulejo), as
paredes da edificacdo serdo seladas com tinta seladora ap6s o prévio lixamento da mesma para retirar
imperfeicdes. Ap0Os este processo executar-se-a 0 emassamento das paredes com massa PVA em duas deméos.
Somente depois de completamente seca e lixada a superficie da parede devera ser limpa para entdo receber a tinta
latex PVA em 2 demdos.

11.2 Pintura das esquadrias metélicas: a esquadrias deverdo ser limpas com esponja de aco e lixas para
entdo receberem uma demao de zarcdo e depois mais duas deméos de esmalte sintético.

11.3 Pintura externa : Nas paredes externas que serdo feitas de blocos de concretos cizalhados sera
passado silicone impermeabilizante para bloco de concreto

12-SERVICOS COMPLEMENTARES

12.1 Corrimdes: nos sanitarios destinados a deficientes serdo instalados corrim@es ( barras de apoio ) em
aco inox de acordo com as normas vigentes (Minimo de 0,90m com didmetro externo de 1 1/2” em locais
definidos em projeto ).

12.2 Limpeza: ao final da obra, apés todas as etapas a obra devera ser entregue limpa e todo o material ndo
utilizado ou estranho deveré ser retirado do local e depositado em local indicado pela fiscalizag&o.

13-PAISAGISMO

13.1 Grama do tipos esmeralda.

13.2 Arvores e arbustos de acordo com planilha orcamentéria e projeto arquitetdnico.

Birigui — SP, 21 de novembro de 2018.

PROJETO ARQUITETONICO - LTA SECRETARIO DE OBRAS
PEDRO PALUDETTO SILVEIRA SAULO GIAMPIETRO
ARQUITETO E URBANISTA ENGENHEIRO CIVIL

CAU N° A69106-2

PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRAO



