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24,96 m²
ÁREA SUJA
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Laje Treliçada
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Piso de concreto liso
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Fechamento de divisa com
gradil eletrofundido

Tela Mosquiteiro

Pavimentação de concreto
para piso permeável
drenante para pisos

externos
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53,75 m²

ESTOQUE E SEPARAÇÃO
- PRODUTOS PRONTOS
PARA CARREGAMENTO
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para piso permeável
drenante para pisos
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Telha Metálica - Tipo
Sanduiche

Laje Treliçada

Telha Metálica Calandrada

Telha Metálica - Tipo
Sanduiche

Laje Treliçada
Laje Treliçada

Laje Treliçada

Estrutura Metálica

56,34 m²

RECEPÇÃO E
SEPARAÇÃO DE
MERCADORIAS 52,09 m²

CIRCULAÇÃO

85,39 m²
COZINHA

53,06 m²
CIRCULAÇÃO

20,04 m²
Passarela Coberta

50,76 m²
RECEPÇÃO 71,43 m²

Entrada - Acesso
Principal

62,97 m²
Entrada Mercadoria

Telha Metálica
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Bloco de Concreto

Fechamento de divisa com
gradil eletrofundidoBloco de Concreto

Bloco de Concreto

0,160

LEGENDA:
      Existente
      A Construir
      A Demolir

19,60 m²

CÂMARA FRIA 01 -
REFRIGERADOS

24,24 m²

CÂMARA FRIA 02 -
CONGELADOS 52,09 m²

CIRCULAÇÃO
10,17 m²

DEPÓSITO DE FARINHAS
10,13 m²
CAIXAS

34,48 m²
PADARIA

53,06 m²
CIRCULAÇÃO

14,90 m²
W.C. MASCULINO

25,91 m²
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Legenda de Acabamentos
Acabamento Parede

Nº Material - Descrição

1 Pintura Tinta a Óleo

2 Rev. Cerâmico

3 Pintura Tinta Latex PVA

Legenda de Acabamentos
Acabamento Piso

Nº Material - Descrição

1 Porcelanato 60 x 60 cm

2 Cimentado desempenado

3 Pavimentação intertravada

Legenda de Acabamentos
Acabamento Teto

Nº Material - Descrição

1 Laje - Pintura Tinta Latex PVA

2 Forro Gesso

3 Forro PVC

4 Rev. Cerâmico alta res. 4 Piso Industrial de Alta Res.

5 Piso Cerâmico Extrusado

4 Laje - Pintura Tinta Acrílica
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