GALDEANO Engenharia Especializada

Engenheiro Eletricista e Seguranga do Trabalho José Edmundo Galdeano FiIEo — CREA No° 0601046714
MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTECAO COTRA INCENDIO

DESCRICAO DA OBRA:
1.1 — Projeto.....cccceovcvveeeeiiiieeeennns Centro de Formacao Professor e Apoio ao Aluno
Prefeitura Municipal de Birigui

1.2 —OCUPAGAO......ccvvereeririieaenn Escritorio
1.3 —N.LldePav. ..ccoooorr vvvvinee .. Térreo + 02 pavimentos
1.4 -ENderego ...ccoccevves vevvevinnnns Rua Anhanguera, s/n - Centro/SP

2 —SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES:
2.1 — Rede de Hidrantes;

2.2 — Extintores Manuais;

2.3 — lluminacdo de Emergéncia;

2.4 — Alarme;

3 —DESCRICAO DO PROJETO:
Elaboracé@o de projeto de Seguranca e Cambate a Incéndio para a construcdo de um edificio
para abrigar escritérios, H-4, 450 mJ/m2, as normas adotadas sdo o Decreto Estadual
63.911/18 e as IT’s revisdo 2018.

4 — DESCRICAO DOS SISTEMAS:

4.1 — Rede de Hidrantes:
A canalizacdo da rede de hidrantes sera de aco galvanizado com didmetro de 63mm, conforme
indicado em projeto executivo.
As mangueiras serdo do tipo Sintex “L”, com dois lances de 15 (quinze) metros cada,
perfazendo 30 metros no total, o didmetro nominal sera de 38 mm.
Os esguichos a serem utilizados seréo de 16 mm conforme indicagdo de projeto.
O hidrante sera abrigado em caixa metdlica que tera ainda:
01 (um) lance de mangueira de 30 m (2 x 15);
01 (um) esguicho tipo agulheta com requinte regulavel de 40 mm;
01 (uma) chave para o0 acoplamento da mangueira;
01 (uma) botoeira para acionamento da bomba de recalque.
O volume de &gua reservada para abastecer exclusivamente o sistema de hidrantes é de
18.000 litros, em reservatorio subterraneo, localizagdo conforme projeto.
O sistema serd pressurizado através de bomba de recalque instalada ao lado da caixa d’agua
e abrigada em local coberto, protegida das intempéries de acordo com o projeto.
O acionamento da bomba de recalque sera através de botoeiras manuais com botdo
liga/desliga para todos os pavimentos, instaladas ao lado das caixas metalicas que abriga o
hidrante em local de facil acesso para manuseio e manutencao e junto a bomba de recalque.
As tubulagbes de incéndio externas serdo pintadas de vermelho e as valvulas e registros
pintadas de amarelo. Conforme IT 22/18.
Sera instalado na calgada conforme 1T22/18 um registro de recalque.
Observagéo a ligacao da bomba do sistema de combate a incéndio devera obedecer a IT22/18
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4.2 — Extintores Manuais:
Os extintores manuais serdo distribuidos de acordo com os riscos e as normas de protecdo
contra incéndio. Deverdo ter selo de conformidade com a ABNT, e devidamente sinalizado de
acordo com detalhes de projeto.
Serao instalados em numero conforme projeto por todo o edificio, conforme IT 21/18.

4.3 — lluminacdo de Emergéncia:
Sera instalado um sistema de iluminacdo de emergéncia alimentada por circuito independente
em todas areas comuns, corredores iluminacao de aclaramento bem como de sinalizacdo com
luminarias fluorescente 2 x 9 W, instaladas em numero e posicdo conforme projeto, as
luminarias serdo instaladas no teto e na parede a 2,5 m do piso. As luminarias estardo ligados
a circuitos independentes e entrardo automaticamente na falta de energia elétrica. A
iluminagao tera autonomia de funcionamento de funcionamento de 60 min. Conforme IT 18/18.

4.4 — Alarme:
Sera instalado em cada pavimento botoeira do tipo quebra vidro, todos sera ligados a central
gue ficara na recepcéo/telefonista do pavimento térreo com vigilancia humana de 24 horas.

4.5 — Sinalizacdo de emergéncia:
Os equipamentos de protec@o contra incéndio as rotas de fuga e as demais sinalizagdes de
emergéncia deverdo ser fotoluminescente e estar de acordo com a IT 20/18.

4.6 Compartimentacao Horizontal e Vertical:

Conforme Tabela 6D, notas especificas 2 e 3, serdo substituidas por detector de fumaca
pontual.O contratante devera verificar a capacidade de cobertura dos detectores de fumaca bem
como a sua sensibilidade, a central devera ser instalada junto com a central de alarme.

4.7 Brigada de Incéndio:
Conforme Tabela 6D, notas especificas 5 esta dispensada.

O projeto devera ser aprovado pela contratada junto ao Corpo de Bombeiro de Aragatuba, que
também deverd solicitar junto ao Corpo de Bombeiro a vistoria do sistema para o fornecimento
do Alvara de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB), sendo que somente apés a entrega do
Alvara é que os servicos referente a este memorial seréo considerados finalizados.

Birigui, 05 de Agosto de 2019.

José Edmundo Galdeano Filho
EngP Eletricista e Seguranca do Trabalho
CREA 060104674-4
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