
DETALHE DA ESCADA
SEM ESCALA

OBS. (ESCADA)

2º ESPELHO 0,175m

4º DEGRAUS DE ALVENARIAS
3º RAMPA DE LAJE PRÉ MOLDADA

1º PISOS: 0,25m

NOTAS

INSTALAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO
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DETALHE DA SINALIZAÇÃO (DE PISO)
PARA EXTINTORES E HIDRANTES

ESCALA . . . 1:25

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO (IT 10/18)

QUANTO A CARGA DE INCENDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E AREAS DE RISCO 

CARGA DE INCENDIO - IT 14/18

SERVIÇO 
OCUPAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 46076/01

CONFORME IT 17/18

CONFORME INSTRUÇÃO TECNICA Nº 20/04

HIDRANTES - MANG 38mm - COMP 30m
ESGUICHOS 16 MM

TUBULAÇÃO 63/75mm FERRO GALVANIZADO

CONFORME INTRUÇÃO TECNICA Nº 19/18

OBEDECERÁ A IT 18/18 -DE 63911/18
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA

PÓ QUIMICO SECO BC: 20 B:C
AGUA PESSURIZADA: 2A
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IT 21/18
EXTINTORES

450 MJ/M2

CLASSE I ou II-A 

CLASSE I ou II-A
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700 MJ/M2
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