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MONOPOLARES CONJUGADOS 

OU INTERIOR A 5 OHMS, SENDO QUE A QUANTIDADE DE HASTES DEVERÁ SER EM FUNÇÃO DESTES VALORES.

18 - O POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADO COM O ENGENHEIRO PROJETISTA.

16 - A TUBULAÇÃO PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO VAI ATÉ O BARRILETE

15 - FIOS E CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERREDOS NO PISO DEVERÁ TER ISOLAÇÃO DE 1kV.

17 - OS CABOS OU FIOS DE BITOLA 1,5 MM2 SOMENTE PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO QUANDO INDICADOS.

- COMANDO = AMARELO/VERMELHO

- TERRA = VERDE OU VERDE/AMARELO

06 - NÃO DEVERÃO COMPARTILHAR A MESMA TUBULAÇÃO CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE/INTERFONE E TV/SOM.

14 - A RESISTÊNCIA DO SISTEMA TERRA PARA TOMADAS DEVERÁ SER IGUAL

13 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA APARENTE DEVERÁ SER TIPO CONDULETE DE PVC CINZA

12 - TODA A TUBULAÇÃO SECA DEVERÁ TER PASSADO ARAME GALVANIZADO.

11 - TODA A TUBULAÇÃO EXTERNA APARENTE DEVERÁ SER DE FERRO GALVANIZADO A FOGO.

10 - DEVERÃO SER USADOS AS SEGUINTES CORES PARA PADRONIZAÇÃO:

08 - O NEUTRO DE CADA QLF, QF DEVERÃO SER ATERRADOS NA CAIXA E NÃO CONTER NENHUMA PROTEÇÃO.

- FASE = PRETO/AZUL ESCURO/MARROM/CINZA

09 - O NEUTRO DEVERÁ SER DA MESMA BITOLA DAS FASES.

07 - DEVERÁ SER OBSERVADO O BALANCEAMENTO DAS FASES.

DAS FASES, NOS CABOS ACIMA DE 10MM2 O TERRA DEVERÁ OBEDECER A NORMA NBR-5410.
05 - NOS CIRCUITOS COM CABOS OU FIOS ATÉ 6MM2 O TERRA DEVERÁ TER A MESMA BITOLA

04 - PARA CADA CIRCUITO DEVERÁ TER O SEU PRÓPRIO NEUTRO.

03 - PARA TOMADAS 127V SERÁ FNT E PARA TOMADAS 220V FFT.

- RETORNO = BRANCO

- NEUTRO = AZUL CLARO

- CIRCUITO FECHADO TV = Ø1"

02 - DISJUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES NÃO PODERÃO SER SUBSTITUIDOS POR

NOTAS

- COMANDO = Ø3/4"
- TV = Ø1"
- INTERFONE = Ø3/4"
- TELEFONE = Ø19mm
- ELÉTRICA = Ø3/4"

01 - TUBULAÇÃO NÃO COTADA: 

19 - O SISTEMA DE AR CONDICIONADO PROJETADO É O TIPO SPLIT PORTANTO TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SAIR DO
QLF CORRESPONDENTE E IR ATÉ O LOCAL ONDE SERÃO INSTALADAS AS MAQUINAS, SENDO A POSIÇÃO DEVERÁ
SER DEFINIDA EM PROJETO ESPECIFICO. VERIFICAR POTENCIA DIMENSIONADA NOS QUADROS.
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