TITATIVO DE MATERIAL

1 |ELETRICA
ITEM |ESCOPO UNID. QUANT.
1 |TUBULACAO
1.1.01 |Eletroduto corrugado PVC 3/4 - parede de 3 mm m 3900
1.1.02 |Eletroduto corrugado PVC 1" - parede de 3 mm m 200
1.1.03 |Eletroduto corrugado PVC 2" - parede de 3 mm m 125
1.1.04 |Eletroduto corrugado PVC 4" - parede de 3 mm m 100
2 |TOMADAS/INTERRUPTOR/LUMINARIA
1.2.01 |Tomada 2P+T - FNT padronizada 127 V-10A p¢ 261
1.2.02 |Tomada 2P + T - FFT padronizada 220V - 20 A p¢ 21
1.2.03 |Interruptor bipolar uma tecla 10 A - 250 V p¢ 77
1.2.04 |Interruptor bipolar duas teclas 10 A - 250 V p¢ 59
1.2.05 |Interruptor bipolar trés teclas 10 A - 250 V p¢ 57
1.2.06 |Lumindria de sobrepor aletas planas alojamento 2x18W/ 220v -LED p¢ 289
1.2.07 |Lumindria de sobrepor sem aletas planas alojamento 2x18W /220v - LED p¢ 31
1.2.08 |Lumindria de sobrepor aletas planas alojamento 4x10W/ 220v - LED p¢ 240
1.2.09 |Lumindria de embutir aletas parabolica alojamento 4x10W 220v p¢ 80
1.2.10 |Lumindria de sobrepor sem aletas planas alojamento 1x10W 220v p¢ 31
1.2.11 |Luminaria de sobrepor aletas planas lampada 2x26W-220v PL p¢ 36
1.2.12 |Luminaria tipo arandela p¢ 8
1.2.13 |Lumindria tipo projetor para jardim a prova de umidade lampada LED-30W/220 V p¢ 8
1.2.14 |Ventilador de teto p¢ 1
3 |CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 750V 702C FLEXIVEL
1.3.01 [Cabo de cobre isolado em PVC se¢do 2,5 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 15500
1.3.02 [Cabo de cobre isolado em PVC se¢do 4,0 mm? - 750 V - 70°C - flexivel m 1150
ESCOPO UNID. QUANT.
4 |CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC 750 V 702 C FLEXIVEL
1.4.01 [Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 702 C flexivel - 50 mm? m 110
1.4.02 [Cabo de cobre Isolado em PVC 750 V 709 C flexivel 35 mm? m 80
1.4.03 [Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 702 C flexivel 25 mm? m 462
1.4.04 [Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 702 C flexivel 16 mm? m 150
1.4.05 [Cabo de cobre isolado em PVC 750 V 702 C flexivel 10 mm? m 280
5 |EQUIPAMENTOS
1.5.01 |Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel , retangular, dimensdes 4 x 2" p¢ 417
1.5.02 |Caixa de ligagdo de PVC para eletroduto flexivel , retangular, dimensdes 4 x 4" p¢ 701
1.5.03 |Caixa de ligagdo de PVC paraeletroduto flexivel, octogonal com fundo movel, 4x4" (laje) p¢ 720
6 |LAMPADAS
1.6.01 [lampada tubular de LED - bivolt - 18 W p¢ 640




1.6.02 [lampada tubular de LED - bivolt - 10 W p¢ 1311
1.6.03 |[Lampada de LED - 8 W pc 8
1.6.04 |Lampada fluorescente compacta 26W/220V pc 72
7 |QUADROS DE DISTRIBUIGAO/FORGA E GERAL
1.7.01 |Quadro de embutir trifasico, metalico, montado, composto por placa de montagem, barramento pc 3
trifasico fase 125 A, neutro 125 A e terra 60 A, dijuntor geral trifasico caixa moldado 100 A, canaletas,
barramento e dijuntores, isoladores, chave tipo yale metal
para fechamento do quadro, DPS monofasico 45 kA, classell, circuitos identificados, porta documentos
para 32 dijuntores
1.7.02|Quadro de embutir trifasico, metalico, montado, composto por placa de montagem, barramento
trifasico fase 125 A, neutro 125 A e terra 60 A, dijuntor geral trifasico caixa moldado 180 A, canaletas, p¢ 3
para organizagdo dos cabos, placa de protegdo do barramento e dijuntores, isoladores, chave tipo yale metal
para fechamento do quadro, DPS monofasico 45 kA, classell, circuitos identificados, porta documentos
para 32 dijuntores
1.7.03 |Quadro de sobrepor, instalagdo ao tempo, comando da bomba de recalque - 3 cv, com chave reversora p¢ 1
para duas bombas- trifasico
1.7.04|Quadro de sobrepor, instalagdo ao tempo, comando da bomba de incendio, 10 cv, acionamento
remoto, 10 saidas, trifasico p¢ 1
1.7.05 |Quadro de Distribuigdo Geral, metalico, de embutir, montado, barramento trifasico, terra 600 A p¢ 1
neutro 600 A, terra 300A, DPS monofasico, classe |, 80 kA, canaletas para organizagdo da fiagdo, placa
de protegdo dos barramento e dijuntores, isoladores, chave tipo yale metal para fechamento do
quadro, identificagdo dos circuitos, porta documento, tamanho conforme diagrama
1.7.06 |dijuntor trifasico caixa moldade 600 A p¢ 1
1.7.07 |dijuntor trifasico caixa moldade 100 A pe 10
1.7.08 |dijuntor trifasico caixa moldada de 80 A p¢ 8
1.7.09 |dijuntor trifasico curva "C" - DIN - 50 A p¢ 1
1.7.10 |dijuntor trifasico curva "C" - DIN - 25 A p¢ 1
1.7.11 | Dijuntor bifasico curva "C" - DIN 25 A p¢ 1
1.7.12 | Dijuntor bifasico curva "C" - DIN 20 A pe 22
1.7.13 | Dijuntor monofasico curva "C" DIN 25 A p¢ 6
1.7.15 | Dijuntor monofasico curva "C" DIN 20 A p¢ 39




