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1. OBJETIVO

O presente memorial descreve os parametros adotados para execucdo das instalacdes elétricas do Centro de
Formacédo Professor e Apoio ao Aluno. .

2. DESCRICAO FISICA

Edificacdo composta de pavimento térreo, primeiro e segundo pavimento, salas, banheiros e corredores
interno.

3. NORMAS E ESPECIFICACOES

Para o desenvolvimento perfeito das instalagGes, foram observadas as seguintes normas:

- NBR-5410: Instalacfes Elétricas em Baixa Tenséo.
- GED-13 : Fornecimento em Tensdo Secundaria de Distribuicdo.
- Padrdo Telefonica

4.ELEMENTOS GRAFICOS

EL-01/04 - EL-02/04 — EL 03/04 — EL 04/04 — PLANTAS ELETRICAS;

TL-01/04 - TL-02/04 - TL 03/04 — TL 04/04 -PLANTAS TUBULAGAO TELEFONICA/REDE E CFTV;
D - D01/01 - QUADROS;

C - C01/01 — CABINE;

PR 01/01 — SPDA;

AC 01/04- AC 02/04- AC 03/04 — AC 04/04 — AR CONDICIONADO;

01/08 — 02/08 — 03/08 — 04/08 — 05/08 — 06/08 — 07/08 — 08/08 -BOMBEIROS (CONTEMPLADO EM
MEMORIAL PROPRIO)

5.ESCOPO DAS INSTALACOES

A entrada de energia elétrica serd subterranea em media tensdo, cabo por fase 25 mm?2 na cor preta, isolagao
15kV, eletro dutos de ferro galvanizado a fogo na descida do poste e PVC na parte subterranea, bitola 4”,
deverd a tender as normas da CPFL. Vide Memorial especifico.

Foi previsto seis (6) quadros de luz e forca, os quais alimentardo e fardo a protecdo dos circuitos terminais
destinados a iluminacdo das salas, tomadas de uso comum e tomadas de uso especifico. Para o sistema de ar
condicionado foram instalados mais seis (6) quadros especificos.

As instalagOes elétricas nas salas e corredores serdo todas embutidas, efetuadas em eletroduto flexivel com
parede de 3 mm, e bitola conforme especificada em projeto.

Os quadros a serem utilizados deverdo ser confeccionado em chapa de aco tratada, dimensdes compativeis, de
modo a garantir a montagem de todos 0s equipamentos previstos na diagramacéo dos mesmos, indicado em
projeto. Os barramentos serdo de cobre eletrolitico ndo isolado, de se¢do retangular e capacidade minima de
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125 A, trifasico, sendo que o quadro devera ter no minimo 25% de reserva (vide quantidade minima junto ao
diagrams).

A distribuicdo de energia elétrica sera feita a traves de circuitos com tensdes de:
* 127 V — para iluminacdo e tomadas de uso geral — FNT
* 220 V — para chuveiros elétricos, ar condicionado e aparelhos especificos — FFT

A placa para colocacdo de tomadas e interruptores embutidos na alvenaria deverdo obedecer as seguintes
medidas:

* até 2 unidades — 4”x27x2”;

* de 2 a 4 unidades - 47x4”x2”.

* para os pontos de logica as caixas deverdo ser de 4”x4”

* para os pontos de telefone as caixas deverao ser de 47°x4”

Observacédo: N&do devera compartilhar as mesmas caixas de saida fiagao de elétrica, l6gica e telefone.

6. ESPECIFICACOES TECNICAS

Faz parte integrante dessa especificacdo desenho de projetos.
As bitolas e dimensdes numéricas serdo apresentadas no referido desenho.

6.1 Quadros de Distribuicio

Os quadros elétricos deverdo ser construidos conforme diagrama unifilar.

No diagrama encontram-se informacdes individuais para construcao do quadro.

As especificagdes técnicas abaixo deverdo seguidas:

Serd do tipo embutir em chapa de aco tratada, trifasico, barramento de cobre retangular sem isolamento,
verificar no diagrama a amperagem de cada QLF ou QF, deverdo conter barra neutro isolado e terra. As fases
deverdo ser identificadas com as cores padréo, os circuitos deverdo ser anilhados. Deverdo ser identificados 0s
disjuntores. O quadro devera ser para dijuntores norma DIN a quantidade de dijuntores devera ser verificada
no diagrama. A porta externa devera ter plaqueta identificando o referido quadro.

Os cabos deverdo ser conectados ao barramento através de conectores prensados. Os chicotes dos cabos
deverdo amarrados com abragadeiras de naylon. Todos os cabos deverdo ser alinhados retos e dobrados em
angulos de 90°.

Deverdo ser instalados DPS monofésico classe | ou Il conforme especificado nos diagramas.

Observagdo: Os quadros deverdo atender a NR-10.

6.2 Fiacdo e Cablagem de Baixa Tensdo

A fiacdo e cablagem serdo executadas conforme bitolas e tipo indicados no projeto

Nao serdo aceitas emendas nos circuitos alimentadores principais.

Todas as emendas que se fizerem necessarias nos circuitos de distribuicdo serdo feitas com solda estanho, fita
auto-fusdo e fita isolante adesiva.

Até a bitola 4 mmz2 poderdo ser empregados cabos rigidos, adotando-se as seguintes cores:

Fase: preta;

Neutro: azul claro;

Retorno: cinza, amarelo, branco ou vermelho;

Terra: cor verde ou verde/amarelo.

De 6 mmz, inclusive, em diante deverdo ser empregados cabos nas mesmas cores.

Todos os cabos receberdo terminal & pressdo prensado quando ligados a barramento.

Todos os circuitos deverdo ser identificados através de plaquetas contendo o numero do circuito e o destino da
alimentacédo, segundo diagrama fornecido no projeto, bem como ser os cabos anilhados com os nimeros dos
circuitos.
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Os fios e cabos destinados a alimentacdo dos circuitos de iluminacdo e tomadas, deverdo ser do tipo
antichama, isolacdo 450/750V, conforme NBR 6148, exceto indicagdo contraria em projeto.
Observacdo: Todos os fios e cabos deverao ser certificados na ABNT ou Imetro

6.3 Caixas e Eletrodutos

As caixas de passagem deverdo ser instaladas onde indicado no projeto e nos locais necessarios a correta
passagem de fiacdo. As caixas de parede deverdo ser de plastico com “orelhas” metélicas. As medidas
47x27x2” ou 4’x4”x2” conforme indicado no projeto elétrico.

Os eletrodutos quando instalados embutidos nas paredes ou contra-piso deverdo ser de polietileno flexivel
parede de 3 mm.

Todos os eletrodutos deverdo ser cuidadosamente vedados, quando da construcdo, evitando obstrucdes
posteriores.

Na ocasido da enfiacdo os mesmos deverdo ser limpos e soprados, a fim de estarem isentos de detritos e
umidade, devendo ser deixado fio-guia para facilitar futura passagem de condutores.

Os eletrodutos que projetam de pisos e paredes deverdo estar em angulo reto em relacéo a superficie.

Nas redes externas enterradas, os eletrodutos deverdo estar envoltos em concreto, sobre areia grossa.

As caixas de passagem em alvenaria na area externa deverdo possuir dreno, brita no fundo e estarem acima do
nivel de duas fiadas de tijolos, bem como as tampas vedadas para evita a entrada de agua e terra.

As tubulagdes que néo tiverem fiagdo deverdo ter arame guia.

Nota: As caixas de saida de piso deverdo ser proprias para este fim, ndo aceitando adaptacdes.

6.4 Equipamentos

Todos os equipamentos, interruptores, tomadas e etc., deverdo atender as normas ABNT especificas.
As tomadas deverdo ser trés pinos, fase, neutro e terra universal (2P+T) 10 A/250V ou 20 A/250 V;
Interruptores deverdo ser 10 A — 250 v

6.5 Luminarias

Vide descrigdo na legenda do projeto. Observar que os modelos indicados séo para referencia, poderdo ser
utilizadas luminérias que apresentem as mesmas caracteristicas dos modelos referencia.

6.6 Disjuntores:
Os disjuntores deverdo ser norma DIN, curva C.
7. GENERALIDADES

As especificacOes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma obra completamente acabada. Elas
devem consideradas complementares entre si e 0 que constar de um dos documentos é tdo obrigatorio como se
constasse em ambos.

A instaladora aceita e concorda que 0s seus servicos objeto dos documentos contratuais deverdo se
complementar em todos os seus detalhes.

No caso de erro ou discrepancias, as especificacdes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo de fato, de
qualquer maneira, ser comunicado ao Engenheiro Responsavel.

7.1 Fornecimento dos Materiais

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da instaladora, de acordo com as especificacdes e
indica¢es do projeto.

Serd de responsabilidade da instaladora o transporte de material e equipamentos, seu manuseio e sua
integridade até o recebimento final da instalacdo pela Prefeitura Municipal de Birigui, salvo contrato formado
de outra forma.
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7.2 Levantamento dos Materiais

A instaladora terd integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios para 0 servigo em
escopo, conforme indicamos no projeto, incluindo outros itens necessarios a conclusdo da obra. A lista de
material apresentada é meramente orientativa.

A instaladora deverd prever em seu orcamento, todos 0s materiais e mao-de-obra necessarios para a
montagem dos equipamentos que necessitarem de uma infra-estrutura como quadros elétricos, cabeacdes,
aparelhos para sinalizacdo, ndo previstos anteriormente.

7.3 Materiais de Complementacéo

Serdo também de fornecimento da instaladora, quer constem ou nao nos desenhos referentes a cada um dos
Servicos, 0s seguintes materiais:

-materiais para complementacdo de tubulacdo tais como: bragadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e
arruelas, arames galvanizados para fiacdo, materiais de vedag&o de rosca, graxa e etc.

-materiais para complementacdo da fiacdo, tais como: conectores, terminal, fita isolante e de vedacéo,
materiais para emenda, derivados, etc.

-materiais para uso geral, tais como: eletroduto de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopas, folhas de serra,
cossinetes, brocas, ponteiras e etc.

7. Projeto

As especificacBes e desenhos destinam-se a descricdo e execucdo de uma obra completamente acabada. Elas
devem consideradas complementares entre si e 0 que constar de um dos documentos é tao obrigatério como se
constasse em ambos.

A instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omissdo eventualmente
existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A instaladora aceita e concorda que 0s seus servicos objeto dos documentos contratuais deverdo se
complementar em todos os seus detalhes.

No caso de erro ou discrepancias, as especificagdes deverdo prevalecer sobre os desenhos, devendo de fato, de
qualquer maneira, ser comunicado ao Engenheiro Responsavel.

As alteracGes realizadas com autorizagdo do Engenheiro Responséavel deverdo ser anotadas e ao final da obra
deverdo ser fornecidos novos desenhos pela instaladora, com as devidas alteracdes.

Todas as autorizacbes de mudanca deverao ser feitas por escrito pelo responsével.

Observacoes:

1) Para o sistema de Ar Condicionado, telefone e logica devera ser desenvolvido projetos especificos.
2) A empresa contratada devera aprovar junto a CPFL o projeto de entrada de energia.

3) A contratada devera aprovar junto a Telefonica caso necessario o projeto de tubulacéo telefonica.

8. TESTES ELETRICOS

Apos a conclusdo das instalagbes, todos os quadros, cabos e equipamentos deverdo ser testados quanto a:
-Tensdo;

-Continuidade dos circuitos;

-Resisténcia a isolagéo;

-Resisténcia Ohmica.

Devera ser fornecido Laudo atestando todos os valores encontrados, metodologia de ensaio e assinatura do
responsavel pelos ensaios e numero do CREA e ART.

Todos os resultados deverdo estar de acordo com os preceitos da norma NBR 5410, cap 613 a 625 — “Ensaios
de Recebimento”.
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9. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS ELETRICOS

Todos os materiais empregados na obra deverdo ser de empresas certificadas por 6rgdo oficiais e atenderem
as respectivas normas.

Quando da necessidade de substituicdo de materiais ou equipamentos defeituosos, serd de inteira
responsabilidade da instaladora, que também arcara com as despesas geradas por esta substituicéo.

José Edmundo Galdeano Filho
Engenheiro Eletricista e Seguranca do Trabalho
CREA 0601046744
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