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1) AS PORTAS DE EMERGENCIAS DEVERAO SER SINALIZADAS COM PLACAS INDICATIVAS DE SAIDA

2) AS MANGUEIRAS DOS HIDRANTES SERAO DE 38MM COM COMP. IGUAL A 30 METROS
OS ESGUICHOS DOS HIDRANTES SERAO REGULAVEL — 40 MM

3) OS HIDRANTES SERAO ABRIGADOS EM CAIXA METALICA

4) AS TUBULAGOES DA REDE DE HIDRANTES QUANDO A VISTA SERAO PINTADAS DE
VERMELHO E AS CONXOES DE AMARELO

5) AS TUBULAGOES DA REDE DE HIDRANTES SERAO DE FERRO GALVANIZADO (FoGo)

6) OS EXTINTORES SERAO SINALIZADOS COM PLACAS INDICATIVAS CONTENDO O SIMBOLO CONF IT—20

7) AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA SERAO DO TIPO BLOCO AUTONOMO. SENDO TIPO

— 0.175 —

FLUORESCENTE (2 X 9W) PARA O TETO E SINALIZAGAO.
8) AS LUMINARIAS DE TETO SERAO FIXADAS NO SALAO NO FORRO E AS DE PAREDE A 2,5 M
DO PISO OU ACIMA DAS PORTAS QUANDO ESTAS ESTIVERAM C/ ALTURA ACIMA DE 2,5M
9) AS PORTAS UTILIZADAS COMO SAIDA DE EMERGENCIA DEVERAO SEMPRE ABRIR PARA FORA
10) AS ESCADAS DEVERAO TER CORRIMAO DOS DOIS LADOS (VIDE DET. DE INSTALAGAO )

AS ESCADAS DEVERAO OBEDECER AS MEDIDAS MINIMAS (VIDE DETALHE)

OS DEGRAUS DA ESCADA DEVERAO TER PISO ANTIDERRAPANTE

11) TODA SINALIZAGAO DEVERA SER CONFORME IT—20
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