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01 — TUBULAGAO NAO COTADA:

— TELEFONE = @19mm
— INTERFONE = @3/4"

- =01

— CIRCUITO FECHADO TV = @1"
02 — NAO DEVERAO COMPARTILHAR A MESMA TUBULAGAO CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONE/INTERFONE E TV/SOM.
03 — TODA A TUBULAGAO EXTERNA APARENTE DEVERA SER DE FERRO GALVANIZADO A FOGO.
04 — TODA A TUBULAGAO SECA DEVERA TER PASSADO ARAME GALVANIZADO.

05 — TODA TUBULAGAO INTERNA APARENTE DEVERA SER TIPO CONDULETE DE PVC CINZA

06 — A RESISTENCIA DO SISTEMA TERRA PARA TOMADAS DEVERA SER IGUAL
OU INTERIOR A 5 OHMS, SENDO QUE A QUANTIDADE DE HASTES DEVERA SER EM FUNGAO DESTES VALORES.

07 — O POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERA SER CONFIRMADO COM O ENGENHEIRO PROJETISTA.
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—————————— ELETRODUTO LOGICA EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
——————————ELETRODUTO TELEFONE EMBUTIDO NO PISO
——— — — ——— ELETRODUTO TELEFONE EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
Q/ TUBULAGAO SOBE
M TUBULAGAO DESCE
/ TUBULAGAO PASSA
© PONTO DE LOGICA — H. DEFINIDA PELA TOMADA DE ENERGIA AO LADO
© PONTO DE LGGICA NO PISO
(D] PONTO DE LGGICA NO TETO
]  CAIXA DE PASSAGEM (VIDE MEDIDAS PROJETO) LOGICA—H=0,60M
v PONTO DE TELEFONE NO PISO
Y/  PONTO DE TELEFONE H=0,30M
Vv PONTO DE TELEFONE H=1,30M
7  CAXA DE PASSAGEM (VIDE MEDIDAS PROJETO) TELEFONE—H=0,60M
QUADRO DE DISTRIBUIGAO — TELEFONE C/ ATERRAMENTO — 80X80X12CM
PONTO DE CFTV NO TETO OU PAREDE
>
= CAIXA DE PASSAGEM — CP 60X60X12CM
()
62| 87| tz| 97| sz| wz| €
dg5ce
U—‘ 10 142
20 1z
\Y
€0 0z
0 6l
(o)
S0 2 8l
&
90 £l
0 9l
80 sl
60| O] | | el W
—
~_
\ REVISAO N@ 1 REVISAO GERAL 18/08/2019 GALDEANO
—_
T —_— — REVISAO Ne O AF'R'EEENTAI;AD DO DESENHOD 23/01/2009 GALDEANO
REVISAO N° DESCRIGAD DATA VvISTO

JOose EDMUNDO GALDEANO FILHO

ENG° ELETRICISTA E DE SEGURANCGCA - CREA SP 0601046744

AV. EUCLIDES MIRAGAIA, 1225 - SALA 2 - 16.200-130 - BIRIGUI -

FONES: (18) 3642.5161 - 98134.1137 - EMAIL: JEGALDEANO@TERRA.COM.BR

| sala diretor /
| S
@il hg Pl
S =
a.c
= L % = g
| | | |
\ feﬂraco \ \
| | | | wom
| | |

22 PAVTS,

OBRA/CLIENTE 5 OBRA N2
CENTRO DE FORMACAO PROFESSOR E AP O 10 AO ALUNO _
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI PROJETO N
ASSUNTO DESENHO
INSTALAGCGOES ELETRICAS DATA
18/08/2019
CONTEUDO DESTA PRANCHA FAEEEETLIDD
PLANTA BAIXA 2 PAVIMENTO ESCALA

RESPONSAVEIS

ENG* ELETRICISTA JOSE EDMUNDO GALDEANO FILHO PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI
CREA 0601046744

FOLHA N©°

TL. - 03/04

DEUS E FIEL



AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

AutoCAD SHX Text
ENGº ELETRICISTA JOSÉ EDMUNDO GALDEANO FILHO

AutoCAD SHX Text
CREA 0601046744

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
CP 60X60X12CM

AutoCAD SHX Text
CD 60X60X12CM

AutoCAD SHX Text
CP 60X60X12CM

AutoCAD SHX Text
CD 60X60X12CM

AutoCAD SHX Text
CP 20X20X12CM

AutoCAD SHX Text
CP 20X20X12CM

AutoCAD SHX Text
CP 20X20X12CM

AutoCAD SHX Text
CP 20X20X12CM

AutoCAD SHX Text
OU INTERIOR A 5 OHMS, SENDO QUE A QUANTIDADE DE HASTES DEVERÁ SER EM FUNÇÃO DESTES VALORES.

AutoCAD SHX Text
07 - O POSICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ SER CONFIRMADO COM O ENGENHEIRO PROJETISTA.

AutoCAD SHX Text
02 - NÃO DEVERÃO COMPARTILHAR A MESMA TUBULAÇÃO CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE/INTERFONE E TV/SOM.

AutoCAD SHX Text
06 - A RESISTÊNCIA DO SISTEMA TERRA PARA TOMADAS DEVERÁ SER IGUAL

AutoCAD SHX Text
05 - TODA TUBULAÇÃO INTERNA APARENTE DEVERÁ SER TIPO CONDULETE DE PVC CINZA

AutoCAD SHX Text
04 - TODA A TUBULAÇÃO SECA DEVERÁ TER PASSADO ARAME GALVANIZADO.

AutoCAD SHX Text
03 - TODA A TUBULAÇÃO EXTERNA APARENTE DEVERÁ SER DE FERRO GALVANIZADO A FOGO.

AutoCAD SHX Text
- CIRCUITO FECHADO TV = Ø1"

AutoCAD SHX Text
- TV = Ø1"

AutoCAD SHX Text
- INTERFONE = Ø3/4"

AutoCAD SHX Text
- TELEFONE = Ø19mm

AutoCAD SHX Text
01 - TUBULAÇÃO NÃO COTADA: 

AutoCAD SHX Text
LEGENDA - EXCLUSIVA PRA ESTÁ FOLHA

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO SOBE

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO LOGICA EMBUTIDO NO PISO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO TELEFONE EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

AutoCAD SHX Text
PONTO DE LÓGICA NO PISO

AutoCAD SHX Text
PONTO DE TELEFONE NO PISO

AutoCAD SHX Text
PONTO DE TELEFONE H=0,30M 

AutoCAD SHX Text
PONTO DE LÓGICA - H. DEFINIDA PELA TOMADA DE ENERGIA  AO LADO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM (VIDE MEDIDAS PROJETO) LÓGICA-H=0,60M

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM (VIDE MEDIDAS PROJETO) TELEFONE-H=0,60M

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - TELEFONE C/ ATERRAMENTO - 80X80X12CM

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO LOGICA EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO TELEFONE EMBUTIDO NO PISO

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO DESCE

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
PONTO DE LÓGICA NO TETO

AutoCAD SHX Text
PONTO DE TELEFONE H=1,30M 

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO PASSA

AutoCAD SHX Text
PONTO DE CFTV NO TETO OU PAREDE

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM - CP 60X60X12CM

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
L


	Sheets and Views
	Model


