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SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa de Obra

Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor
visualizacdo. A placa de obra devera seguir todos os padrbes e especificacdes
definidos no “Manual Visual de Placas de Obras” do Governo Federal e da CAIXA.

A dimenséo para a placa sera de 3,20m (largura) x 1,50 (altura).

Durante todo o periodo de obra, as placas deverédo ser mantidas em bom estado de
conservacao.

Tapume

A obra devera ser cercada através de tapumes com 2,20 m de altura, a fim de controlar
0 acesso de pessoas ndo autorizadas. Devera ter portdes necessarios para 0 acesso
de pessoas e de veiculos da obra.

Estes tapumes terdo funcéo importante na seguranca patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Executante, motivo pelo qual deverdo ser executados com esta
filosofia.

DEMOLICOES E REMOCOES

Todo local onde estiver prevista a demolicdo, a Contratada devera tomar as
seguintes providéncias:

Transportar o material oriundo das demolicbes para local determinado pela
Fiscalizacéo, ficando o transporte a cargo da Contratada;

Ficara a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora
do canteiro de obra, de todo entulho proveniente das demolicdes.

Nos locais onde esta previsto demolicdo de pisos ceramicos e rodapé, deverdo
ser tomadas as medidas de seguranca cabiveis a fim de se prevenir qualquer dano
nas lajes e em elementos estruturais ou ndo, a serem mantidos e utilizados
posteriormente.

Os demais elementos como batentes de madeiras, guarda-corpos bem como
qualquer outro item a ser retirado, no qual sofreram deterioracdo pela agcéo do tempo,
serdo retirados, armazenados e posteriormente recolhidos pela Prefeitura Municipal
de Birigui.

MOVIMENTO DE TERRAS

Deverad ser executada a terraplanagem necessaria, incluindo corte e aterro
compensado e aterro manual com compactacdo mecanizada, para acerto do local
previsto em projeto, a fim de se obter o melhor nivelamento evitando assim a formagao
pocas e acumulo de agua.
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Todo movimento de terra a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto
devera obedecer as normas técnicas da ABNT para tais servicos e na auséncia de
orientagfes no projeto, devera a contratada comunicar o fiscal da contratante a fim de
sanar qualquer davida promovendo o melhor resultado final dos servigos previsto.

O aterro devera ser executado de modo a oferecer condigdes de seguranca as
tubulacdes e bom acabamento da superficie, sendo de facil escoamento das aguas
superficiais e ndo permitindo seu posterior abatimento.

A CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos ou
outros equipamentos adequados para definicdo dos locais onde seréo feitos os cortes
e aterros, seguindo as cotas estipuladas no projeto. E devera obedecer todas as
especificacdes dos consultores de solo e responséaveis pelo projeto de fundagdes.

INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA

Apos a locacdo com a marcacdo dos pontos, proceder a perfuracdo das estacas
com diametros e profundidades apresentadas em projeto especifico. As estacas
deverdo receber armadura especifica com espacadores para garantir o recobrimento
das mesmas. Observar com muita atengcdo o momento do langcamento do concreto

nas estacas, pois em funcao da profundidade, o concreto podera desagregar, para
gue isso ndo ocorra, sera necessario o uso de mangotes e posterior concretagem.

As formas dos blocos e vigas baldrame deverdo ter as amarracfes e 0s
escoramentos necessarios para nao sofrerem deslocamentos ou deformacgfes
qguando do lancamento do concreto, fazendo com que por ocasido da desforma,
reproduza a estrutura determinada em Projeto. Na execucdo de elementos de
concreto armado, a ligacdo entre as formas externas e internas seré efetuada por meio
de elementos rigidos.
frouxos. As formas somente poderao ser retiradas, observando-se os
prazos minimos (NB -1).

PAREDES E PAINEIS

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus
detalhes, afim de proceder a correta locacao da alvenaria, bem como seus vaos.

Deverao ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das
faces, determinacéo das dimensdes, e outras pertinentes).

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia
das juntas horizontais; a elevacao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso,
deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-
cabelo” — 0s quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em
ambos os casos com diametro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha
guadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.
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Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-
se guia na execucao do servico. As fiadas deveréo ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizacédo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa
expansiva” propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja,
apos o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacédo da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se
deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou
laje), o qual somente sera preenchido apés 15 dias das paredesexecutadas.

As divisorias utilizadas nos boxes localizados nos sanitarios deverdo ser em
granito cinza andorinha e serdo instaladas depois da aplicacdo dos revestimentos
ceramicos de piso e parede, evitando o corte destas pegas em nenhum dos casos,
mesmo na diviséria com abertura junto ao piso, ndo sera aceito nenhum tipo de

emenda na diviséria, devendo esta ser formada por uma peca Unica de granito.

ESQUADRIAS

O fabricante devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando
as condicoes de execucdo, e apresentar sugestdes e ou modificacbes que julgar
relevantes, para avaliacdo da Fiscalizacao.

O fabricante deveré obedecer as medidas tomadas em obra.

A colocacao de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados
para tal.

Esquadrias de Madeira

Todas as portas de madeira serdo novas, lisas, com aplicacdo de revestimento.

As ferragens deverdo ser de primeira qualidade. As dobradicas serdo
compativeis com o peso das folhas de porta utilizadas em cada conjunto. As
fechaduras externas deverao ter chaves do tipo quatro segredos e as internas chaves
simples.

Na execucao do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta
de

defeitos, tais como rachaduras, nés, escoriacdes, empenamento, etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras
deverd ser possuir certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de
Manejo Florestal. A comprovacdo atraves de documentos e nota fiscal devera ser
entregue para a fiscalizagéo juntamente com a medi¢c&o. Portas com visores de vidro
nos locais definidos em projeto arquitetdénico deverao ter acabamento adequado, com
encabecamento, rebaixo e guarnicdo de madeira para a fixagao dos vidros laminados.

Esquadrias Metalicas

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em aluminio anodizado
natural e as portas de aluminio anodizado na cor natural, com locais, caracteristicas,
dimensdes, revestimentos indicados em projeto.

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificacdo - janela (NBR-10821), MB-
1226/89.

No caso de cortes apos a anodizagao dos perfis, as superficies sem anodizacao
nao poderdo estar visiveis. As ligas de aluminio - considerados os requisitos de
aspecto decorativo, inércia quimica ou resisténcia a corroséo e resisténcia mecanica
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- serdo selecionadas em total conformidade com os especificados nos projetos de
arquitetura.

A execucao serad esmerada, evitando-se por todas as férmas e meios, emendas
nas pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedacao perfeita
contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera
imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos,
limpos,

perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas
de laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem

esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de
soldas. As esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de
esquadro, ou de escassas dimensoes.

Havera especial cuidado para que as armacdes nao sofram distor¢des quando
aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5
e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacdo, guarnicbes de EPDM,
comandos, alcas e demais acessoérios deverdo ser de primeira qualidade
proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo
tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢cdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protecdo em
papel crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas
e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que n&o serao aceitas esquadrias com
arranhdes, vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da embalagem de
protecdo so sera efetuada no momento da colocacao da esquadria.

A modulacdo e a paginacdo dos caixilhos e esquadrias metalicas estao
definidas no projeto executivo de arquitetura. As dimensdes deverdo ser sempre
verificadas em obra antes de serem encomendadas para os fabricantes.

Recomendacgdes Gerais

Todas as ferragens para as esquadrias serao inteiramente novas, em perfeitas
condi¢cGes de acabamento e funcionamento.

Os rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc., teréo
a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer
outro recurso.

Para o0 assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade,
acabamento e dimensdes correspondentes aos das pecas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias sera medida com precisao, de
modo a serem evitadas discrepancias de posi¢édo ou diferencas de nivel perceptiveis
a vista.
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As ferragens, principalmente as dobradicas, deverdo ser suficientemente
robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas.

Para evitar escorrimento ou respingos de alguns vernizes ou tintas em
ferragens nédo destinadas a pintura, serdo adotadas as precaucdes recomendadas.

Guarda corpo

Deverao ser instalados empregando méo de obra qualificada utilizando-se de
recursos e ferramentas apropriadas. A fixacdo devera ser realizada de maneira que
nao se comprometa as estruturas que receberdo o guarda-corpo, mantendo-se
sempre o prumo, nivel e todas as condicbes para um melhor acabamento e
seguranca.

Gradil e portdes

Conforme especificacdes do projeto arquitetdnico, os servicos de serralheria
serdo executados de acordo com as boas normas indicadas e serdo confeccionadas
em perfis metalicos.

O alambrado sera fixado junto ao pilar metélico com grampos apropriados e
padronizados pelo fabricante, enterrado e chumbado com concreto. Todos os quadros
fixos ou méveis serdo perfeitamente esquadrejados com angulo bem esmerilhados e
lixados de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias. Os portdes metalicos
deveréo ser protegidos com tinta antioxidante antes da pintura definitiva.

ELEMENTOS DIVERSOS

O guarda-corpo, para as escadas internas, escadaria principal, poco de
iluminacéo e escadas laterais, serdo em tubo de aco galvanizado com diametro de 1
%" e altura de 1,30 m.

O corriméo sera executado nas escadas internas, escadaria principal, rampa
de acessibilidade, escadas dos fundos, escadas de emergéncia, e escadas do
auditério (01 e 02).

VIDROS E ESPELHOS

Disposicdes Gerais

N&o serdo aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricagdo como
ondulacdes, bolhas ou gretas, ou que nao estejam bem colocados apresentando
envergamento, instabilidade ou trepidacdes.

Vidros

Os vidros para as esquadrias comuns serao lisos, incolor, com espessura de
6 mm.
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Espelhos

Os espelhos serdo nas dimensodes indicadas em projeto e serdo fixados na
parede com parafusos e suportes apropriados.

COBERTURA

Para a cobertura sdo utilizadas telhas metalicas trapezoidais e se apoiam em
tercas, conforme indicado em projeto. A fixagdo das tergas € feita diretamente sobre
as tesouras atraves de solda.

Toda a superficie metélica a ser pintada devera estar completamente limpa,
isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos,
pingos de solda, carepa de laminagéo, furos, etc.

A preparacao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as Normas Técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméaos
de fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as deméos conforme a
especificacao dos fabricantes.

IMPERMEABILIZACAO

Serd executada uma protecdo mecanica de superficie com argamassa de
cimento e areia com traco 1:3 com espessura de 2 cm e impermeabilizacdo de
fundacdes/baldrame/muros de arrimo/alicerces e revestimento em contato com o solo.

Esses elementos deveréo ser impermeabilizados a fim de impedir a passagem
da umidade para o interior do edificio ou de um ambiente para o outro.

As impermeabilizagbes deverdo ser bem executadas, onde a garantia de
qualidade sera de responsabilidade da CONSTRUTORA/CONTRATADA. Em caso de
defeitos ou imperfei¢des, ela devera refazer inteiramente as impermeabilizagdes.

DREANAGEM

Deverdo ser executados o0s servicos de drenagem de aguas superficiais
(indicadas em projeto ou em outros pontos que se fizer necessario, onde estas
deverdo ser encaminhadas até a galeria de aguas pluviais existentes na rua.

REVESTIMENTO DE PAREDES
Externo

A parte externa recebera um chapisco de argamassa com traco 1:3, em
elementos como fechamento de escadas de emergéncia externas, porticos, fachada
de platibandas, fachada de vigas de sacada, fachada de vigas de saguéo e elevador.

O emboco ou massa Unica em argamassa sera de traco 1:2:8.
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Interno

A parte interna recebera um chapisco de argamassa com traco 1:3 e emboco
ou massa Unica em argamassa sera de traco 1:2:8.

Enquanto o revestimento de parede em porcelanato esmaltado sera aplicado
em todos os banheiros existentes, depdsito, area de servico e cozinha.

PISOS
Seré feito o apicoamento de piso para o assentamento de piso sobre piso.

Os revestimentos estéo estabelecidos de acordo com o projeto.

Em todos os ambientes, conforme projeto arquitetbnico sera executado piso
porcelanato e placas ceramicas com coloracédo a ser aprovada pela FISCALIZACAO
nas dimensdes pré definidas, com classificagdo de resisténcia ao trafego apropriada,
junta maxima de 2mm. Para o0 assentamento do porcelanato sera utilizada argamassa
pré-fabricada de cimento colante, especial. A fiscalizacdo também devera aprovar a
cor dos rejuntes.

Calcada/passeio

Os servicos de calcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no
gual sera executada a calcada nas dimensdes indicadas em projeto. A superficie de

fundagéo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a segéo
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas
e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem
quaisquer problemas de infiltracdes d'agua ou umidade excessiva.

Segundo a Associacdo Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento
(utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas
transversalmente as guias, espacadas de no maximo 1,50 m. Apos a concretagem,
as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superficie do passeio.
Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calgcada por tratar-se de
calcadas com mais de 1,50 m de largura.

Antes de lancar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. O concreto é lancado no interior das formas, espalhado com uma
enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento
aproximado de 1,50m (Figura 2). A medida que se for procedendo a regularizacéo, as
pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira nao
sendo necessario fazer um alisamento da superficie. Com uma colher de pedreiro,
enchem-se as falhas existentes junto as formas ou removem-se 0S excessos.



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

A superficie concretada deve ser mantida continuamente Umida, quer
irrigando-a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos
de cimento vazios, molhados varias vezes ao dia. A protecdo com folhagem cortada
também pode servir para evitar a incidéncia direta dos raios solares, esse tratamento
deve ser indicado logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaco
minimo de 7 dias.

DIVERSOS
Elevadores

Deverao ser instalados 02 Elevadores Elétricos sem Casa de Maquinas com
capacidade para 08 passageiros ou 600 kg, e velocidade de movimento de 60m/min,
painel de comando eletrbnico computadorizado microprocessado com inversor,
acabamento cabine e portas em aco inox escovado

Ainda devera acompanhar Interfone, Luz de Emergéncia, Alarme, Ventilador,
espelho na parte superior do fundo.

PINTURAS

As pinturas internas serao iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizagao,
com cuidado e perfei¢éo, oferecendo acabamento impecavel.
Todas as superficies a pintar deveréo ser cuidadosamente limpas e

preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Para a verificacdo das cores, 0
empreiteiro devera preparar todas as amostras necessarias no local escolhido na
obra.

Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja preparadas, e
receberdo no minimo trés demaos de tinta indicada.

Deverado ser obedecidas rigorosamente as instrucées do fabricante para se
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execugcédo dos servicos de
pintura devera ficar totalmente concluida e aceita pela Fiscaliza¢éo, para ser iniciada
a subsequente.

Nas pinturas internas deverao ser aplicadas tintas acrilicas de 12 linha, com
acabamento final fosco, conforme marca e especificacbes indicadas em projeto
arquitetonico.

Nas paredes externas que seréo pintadas, até mesmo as que recebem textura
grafiato, devera ser feita previamente a selagem da alvenaria. As paredes externas
deverdo ter aplicadas texturas acrilicas tipo graffiato, na cor a ser definida pela
FISCALIZACAO, e somente depois devera ser realizada a pintura nas cores indicadas
em projeto e quando n&o, esta sera definida pela FISCALIZACAO. A aplicacdo da
textura sera com desempenadeira de aco inoxidavel. As cores a serem pintadas e os
locais estéo indicados no projeto arquiteténico.



Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

LIMPEZA FINAL DE OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza; deverdo apresentar
perfeito funcionamento todas as instalacfes, equipamentos e aparelhos, com as
instalacdes de agua, esgoto, luz e forca e telefone e outras, ligadas de modo definitivo.

Todo o entulho e materiais de construcdo excedentes serdo removidos pela
Construtora para fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente 0s pisos
de ceramica, cimentado, plastico e outros, bem como os azulejos, aparelhos
sanitarios, ago inoxidavel, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
cuidadosamente os vestigios de manchas, tintas e argamassas.

Para os servicos de limpeza serdo usados, além de agua os produtos que a
boa técnica recomenda para cada caso, como palha de aco, espatula, acido muriatico,
removedor, produtos quimicos, detergentes e outros.

Os pisos de plastico serdo limpos com pano Uumido, empregando-se produtos
recomendados pelo Fabricante.

Devera ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de
limpeza, evitando especialmente o0 uso inadequado de substancias causticas e
corrosivas, nos locais indevidos.

Os pisos plasticos, apés a limpeza recomendada, serdo encerados e
lustrados.

Birigui, 03 de agosto de 2019
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